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I. SPECYFIKACIA

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
1.1. Czes¢ ogdlna

1.2. Wymagania ogdlne

2. SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
2.1.SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
2.3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe

2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzréodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie

doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Jesli w dokumentac;ji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajgce jest sktadanie ofert réwnowaznych. Dodac takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rwnowazna” to taka, ktdra przedstawia przedmiot
zamoéwienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaty zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i
parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma obowigzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Na wykonawcy oferujgcym produkty rownowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania rownowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktéory naktada na
zamawiajgcego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamodwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do witasciwego opisu cech technicznych i
jakosciowych przedmiotu zamodwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnosc
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajgcy
opisujgc przedmiot zamodwienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
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OST
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zamoéwienia: PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica

Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Sfowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca (wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy (wypetnic)

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektoéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.
1.3.2. Ogdlny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catos¢ zamdwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e Roboty przygotowawcze

e Remont strychu i poddasza:

— przebudowa i czeSciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

— wymiana pokrycia dachu

— wymiana stolarki okiennej potaciowe] oraz stolarki okiennej w obrebie lokalu mieszkalnego, montaz
dodatkowego okna potaciowego w lokalu mieszkalnym

— docieplenie sciany zewnetrznych w obrebie lokalu mieszkalnego

— wymiana wytazu dachowego

— wykonanie taw kominiarski i ptotkéw przeciwsniegowych

— przemurowanie kominéw od poziomu strychu

— wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

— docieplenie stropu nad poddaszem w obrebie lokalu mieszkalnego

— wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

— wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

— demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw systemowych

— wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

— wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie poddasza i strychu

— naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Dmowskiego oraz od strony podwadrza

— wykonanie przewodu wentylacyjnego w obrebie lokalu mieszkalnego w obrebie poddasza
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Roboty budowlane

rzemieslnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i konserwatorskiej, a takie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami

wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.

2) Rodzaje wystepujgcych robdt wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

DZIAL

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

NAZWA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE =~ WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE!J

45210000-2

Roboty w zakresie budynkéw

45211000-9

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
i domdw jednorodzinnych

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45410000-4

Tynkowanie

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1

Roboty ciesielskie

45430000-0

Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6

Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4) (5)
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
T Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

3) Rozmieszczenie obiektow w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robdét umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do realizacji

robét

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB
PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Czes¢ ogdlna

II. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

SST W 01 Roboty wykonczeniowe

SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji roboét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetniern, wdéwczas Wykonawca w _uzasadnionym

5|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

przypadku przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie
na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzgdzajacego
umowag lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usung¢ wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajgce bezpieczenstwu osdb, ktére bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystgpi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Dmowskiego 2, gmina Legnica, powiat M. Legnica.
Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 773, obreb Kartuzy.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzysta¢ dziatki nr dz. nr 773, obreb Kartuzy, Legnica.
- Na terenie dziatki znajdujg sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpadow statych.
- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robdt Wykonawca odtworzy
na wtasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
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wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczedstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami  zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robat.
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5. Szczegétowy harmonogram robaét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robdét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6. Program zapewnienia bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
robot biuro zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdlny Stownik Zamdwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogédlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
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9. Przedmiary robot i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzadzajgcemu umowa.
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1.2. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajacych na ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtfoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z p6in. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowiernn (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
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Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
(ewentualnie wspétrzedne punktédw gtéwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw
na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wfasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne
lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbidrkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty
te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty

17 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegaé likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem o0séb
niepowofanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawecy, i powinny by¢é wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdéb oraz forme
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gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badann bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéow i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskag Norma lub

e krajowa oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatéw

Zasady okredlania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposdb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4., 0dbidr ostateczny robét (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnierh wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesé i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot

oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
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SST
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

1. Teren budowy

1.1. Warunki bezpieczenistwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na fakt, ze roboty budowlane prowadzone beda w budynku i w poblizu
innych budynkdéw, bedacych w uzytkowaniu.

1.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggdw oraz wifasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4. Dziatania przygotowawcze

e uprzatniecie ogrodzen i przeszkdd

e zabezpieczenie roslin

e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
e zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ i swéj koszt.

1.5. Organizacja robét na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykonane na podstawie projekty organizacji robot.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewnié
prawidtowa realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierac:
e charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbdtowe zestawienie ilosci robdt,
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e szczegbtowe rozwigzanie metod i systemoéw wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robot,
e harmonogram zatrudnienia,
e plan pracy maszyn i urzadzen,
e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robét nalezy uwzglednié:

e warunki rédwnoczesnego wykonywania kliku rodzajéw robdét na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow
i aby roboty nie byly wykonywane réwnoczesnie w dwdch poziomach jeden nad drugim
bez nalezytego zabezpieczenia,

e mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdéw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi byé zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzZniejszymi
zmianami)

Tablica informacyjna zawierac powinna:
e Rodzaj prowadzonych robot i adres

e Numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wtasciwego organu nadzoru budowlanego

e Daneinwestora (adres i nurem telefonu)

e Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

e Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych osdb: kierownika budowy, kierownika robot,
e inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

e Numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

e Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie

Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac

budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkéw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m.
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W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniami
zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczeristwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do osob przebywajacych w poblizu
obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
o wielkosci placu budowy
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzer mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczenn w obiektach, miejsc pracy i placu budowy
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:
e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢é w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwosé tatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami S$wietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢ rozmieszczone
po wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wtgczaé po zmroku.

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne

Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks.
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1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggowa pitng, nalezy wykonywac
oddzielne punkty poboru wody do celdw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodni¢ z wojewddzka komendg strazy pozarnej wtasciwg dla miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu

1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowaé nastepujgcymi
zasadami:

e wyznaczy¢ gtdwng trase transportowa, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowa
lub o obwodzie zamknietym,

e podktad i nawierzchnie dréog tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
Srodkow transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg by¢ przewozone,

e szerokosci drég powinny by¢ nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wyfadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych
8,0m),

o odlegtos¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang
do srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzed i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne
nie powinny byc¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub ttuczen kamienny Ilub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac na tablicach

informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdow,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych

Srodkow transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowga a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

1.8. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania

materiatéw i wyrobdw.

Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkéw skfadowania okreslonych w polskich normach, w $wiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub swiadectw — wymagan okreslonych przez
producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i skladowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujacych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzglednic¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatéw jak np. kwasow na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wifasciwosci uzytkowych wskutek

oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
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Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

1.8.2. Urzadzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci obrotu materiatowego
w magazynie lub na placu skladowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne
dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakéw, ramp,
pojemnikéw, palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscia
pojazdow.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacg ich statecznosé przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie
najmniejszy opor jazdy. Na wdzku nalezy umiescic¢ napis okreslajgcy jego nosnosc.

2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny byé obstugiwane w sposéb ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy poda¢ dopuszczalny udzwig maksymalny w zaleznosci od potozenia
wysiegnika.

W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kofa jezdne powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz
10mm od gtowki szyny,
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e 7urawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu torédw jezdnych powinny by¢
zamontowane sprezyste odboje,

e Zurawie powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed przecigzeniem
w wytgczniki kranncowe oraz automatyczng sygnalizacje dzwiekowg dziatajgcg w czasie ruchu
Zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e zurawie o napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniowa

e Ztacza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposdb nie utrudniajgcy dylatacji
termicznej szyny.

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajduja
sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki
z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna miec taka dtugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.
Obrzeza bebna linowego powinny wystawaé ponad gdérng warstwe nawinietej liny na wysoko$é wynoszgca
jedng S$rednice liny a bebna tancuchowego, co najmniej o jedng szerokosé¢ fanicucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub taficucha powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce

prawidtowe uktadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz dzwigdw przysciennych powinien byé wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wyciag
budowlany powinien byé wyposazony w urzgdzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykona¢ daszek
ochronny, ktéry powinien wystawad ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz powinny
by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajgcy fadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy fadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
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Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byé¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowié¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkdw transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,

elementdéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty, elementy lub
konstrukcje w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatdw, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomocg
taczek, wézkdw i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukcji za pomocg kolei szynowych linowych lub pochylniami
0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy przy
recznym przenoszeniu ciezaréw.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWUCZE,
ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z przebudowg obiektu.

Zakres robdot obejmuje catos¢ robdét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych
i wyburzeniowych:

— Demontaz przemurowan z cegty petnej,
— Demontaz stolarki drzwiowej,

— Demontaz stolarki okiennej,

—  Skucia warstw stropu,

—  Skucie uszkodzonych tynkéw, podsufitek
— Demontaz pokrycia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontaiowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie

utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane
w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa
i ST.
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2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2, Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2 Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2.  Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatdéw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugos¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementdéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktoérych
nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapoznac z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Roboét podano w ST.

Jednostka obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
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w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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2.2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

ROBOTY MUROWE
45262520-2  Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktdére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania robét murowych — kominy z cegty petnej oraz fragment $ciany
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST
»Cze$¢€ ogdlna” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okresleniami podanymi ST, Czes¢
ogoblna”.

2. Zakres stosowania

Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajace;j:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawieraé wszelkie szczegdty architektoniczne
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty,
awrazie potrzeby rysunki szczegétow konstrukcyjnych i architektonicznych, facznie z wigzaniem
elementdéw Sciennych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z doktadng charakterystykg konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. wtasciwosci cieplne,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatéw.
3 . Materiaty
3.1.Spoiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach,

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany,
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- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu :

® zaprawa wapienna — 8 godz. ,

® zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz. ,

* zaprawa cementowa — 2 godz. ,

® zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godz. ,

® zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut .
3.2.Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, glony i namuf. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie
odpowiadajgcych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3.3 . Wyroby wypalane z gliny
Cegtfa budowlana petna powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgacym
przez cata grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac :

* dla cegty klasy 5 — 15 % cegiet badanych,
* dla cegiet klas wyzszych — 10 % cegiet badanych .
- przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania :

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

e przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prébe doraing lub jezeli cegta ma byc
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegta przeznaczona do murdw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw , powinna by¢ zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpié
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjgé¢ z powierzchni prébki
za pomocg ostrego narzedzia

- w zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do $cian
wewnetrznych i zewnetrznych klase 15, 10,

- nasigkliwosc¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 — nie wyzsza niz
24 %, a klasy 7,5 i 5 okresla sie,
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- odpornos¢ cegty na uderzenie powinna byc¢ taka , aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna wieksza niz:

e dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt. ,
¢ dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt. ,
¢ dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt. .
4. Sprzet

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna ,Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu".

5. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST, Czes¢ ogdlna , . Materialy i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6. 1. Wymagania ogdlne

Podstawa przyjecia wyrobdow na budowe stanowig :

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych witasciwosci wyrobéw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujgce wymagania ogélne :

- mury z cegly i pustakdw ceramicznych oraz elementéw z betonu komdrkowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukgji ,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty , pustakdw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiadad okreslonym w aktualnej normie,

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakéw i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpisow do
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajagcych zgodno$¢ cech uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami,

- jezeli badania wykazg zgodnos$¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujgcymi normami, to nalezy je
uznac za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa ptatnosci

Wymurowania kominéw ptaci sie za m3.
Wymurowanie $ciany ptaci sie za m2.
Cena obejmuje :

- wymurowanie,

- sktadowanie,
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- wyfadunek .

8. Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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POKRYCIA DACHOWE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
pokryciowych dachéw skosnych dwuspadowych dachéwka ceramiczng w ramach zadania ,,PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO,
ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
czynnosci:

. Wykonanie podkfadu pod dachéwki ceramiczne
. Wykonanie wiatroizolacji

. Wykonanie pokrycia dachéwka karpiowka

. Wykonanie obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét oraz zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikacji
ogolnej.

2. Materiaty

o taty, kontrtaty drewniane

o Deski okapowe

. Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

o Dachowka ceramiczna karpiéwka (podwdjna) — wzér dobrany przez wykonawce w porozumieniu

z zamawiajgcym, kolor- ceglany
Dachdowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskag DNI —EN-1304

o Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$s¢ — powyzej
1200 g/m2/24h

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.
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4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Podktad:

. RAwnosé ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a tatg
kontrolng dfugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

o Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

o Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia

. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
Dachéwki:
. Do robdét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogodlnych i szczegétowych

dotyczacych podkfadu.

. Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

. Przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchdw blaszanych
na pokrycie od strony okapu.

. Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg
2 mm na 1 mi30 mm na catej dtugosci rzedu.

o Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub
powlekanej systemowe]j o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowsa.

Obrdébki blacharskie:
o Obrdébki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy tytan-cynk o grubosci 0,5-0,6 mm.

o Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby
nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegétowe

taty

. taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowacd sie
na krokwiach.

. Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.
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. Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe].

. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.

. Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
srodkowa — wzdtuz osi kosza, a po obu jej stronach deski tgczone na styk

o taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachowki:

o Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

o Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

o Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.

. Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachowki.
o W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw (zachodnia

i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwoér
w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do faty od strony poddasza. Na pozostatych
stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

. Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja:

. Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtati fat.

. Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
. Pofaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwadjny zaktad lub klejenie

. Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.

o Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne s z projektem i SST.
o Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
o Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe oraz czy posiadajg zabezpieczenie

przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robot oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomoca
3 m taty, utozenie folii.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot
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Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

. Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

o Jakosci zastosowanych materiatow

. Jakosci wygladu powierzchni dachdéwki

. Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajacych,

kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy
kominiarskie, drabinki sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

o Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 5.2
o Sprawdzenie dokfadnosci utozenia i szczelnosci folii
7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét pokryciowych jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg prac izolacyjnych jest m2
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robét zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowaé catosé prac
dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbiér podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych. Podktad z fat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robdt dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie odlegtosci tat
przeprowadza sie z doktadnosciag do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomoca
poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia fat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg
ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomocy przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg Ilub za pomoca
obliczenia. Dokfadnos$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow
odwadniajgcych nalezy sprawdzié¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawié¢ podktad przez
szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowac w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robdt blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacjg,
w sposOb zapewniajgcy szczelnosé i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki
Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:

o Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowg

. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw sprawdza sie przez ogledziny
. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.
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8.2. Odbiér ostateczny — koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robdt w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli
czesciowych, wynikdw badan i pomiardw i oceny wizualne;.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

o Szczegdtowe specyfikacje techniczne

o Dziennik budowy

o Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

o Protokoty odbioru podtozy

. Protokoty odbioru czesciowego

. Instrukcje producentdw materiatéw

o Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokonaé oceny wizualnej , dokonac¢ kontroli
zgodnie z pkt 6. i pordwnac z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty mogg by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjgé jedno z rozwigzan:
. Dokonaé poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

. Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

. Wykonadé roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosic je do odbioru koricowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonaé po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarangcji, ktérej dtugosé okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koricowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
do potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanym pokryciu dachowym
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robét okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajgcych z projektu.

Rozliczenie w oparciu o obmiar koficowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostéw, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

Wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot tgcznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami
Koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegdétowo ustalone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-B-12020, DINEN-1304
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ODWODNIENIE DACHU
45261400-8 Pokrywanie

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
drewnianych w ramach zadania ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.2 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji odwodnienia dachu.

2.MATERIALY
2.2 Izolacja dla dachu ptaskiego

- Papa termozgrzewalna
2.3 Obrobki blacharskie

- Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk o grubosci 0,5-0,6 mm.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach

drewnianych mogg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robét.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktada¢ na rownym podtozu w pozycji
stojgcej w jednej warstwie. Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadaé¢ w jednej warstwie
W pozycji stojacej, zabezpieczy¢ przed przewracaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2 Wykonanie hydroizolacji stropodachu ptaskiego
Wykonanie wierzchniego krycia papg wierzchniego krycia SBS modyfikowang na osnowie z wtdkniny

poliestrowej o parametrach: gramatura 250g/m2, grubos¢ 5,2 mm, reakcja na ogien — klasa E.

Istniejgce kominy murowane oczyscié¢ i zaimpregnowac.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamietac
o nastepujacych zasadach:

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznaé sie
ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz zdecydowac o koniecznosci i rodzaju
dodatkowej wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢ papowych). Na kilka dni przed
przystgpieniem do pracy nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, ustali¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu, ilosé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni dachu.
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Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Dokfadne zaplanowanie prac na dachu pozwoli na optymalne
wykorzystanie posiadanych materiatéw.

Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C w przypadku
uzywania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie nizszej niz +5°C w przypadku stosowania pap
zgrzewalnych oksydowanych. Temperature stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych mozna obnizy¢
do 5°C pod warunkiem, Ze rolki papy beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia
i podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania
atakze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindéw, swietlikéw itp.)
z zastosowaniem papy termozgrzewalnej podktadowej.

Przy matych spadkach dachu do 5% papy nalezy zgrzewa¢ pasami rownolegtymi do okapu. Przy wiekszych
spadkach pokrycie ukfada sie pasami réwnolegtymi do okapu z uwagi na spowodowang duzg masg papy
mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania. Minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze, niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest
to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

W celu zgrzania rolki papy do podtoza nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc j3
z dwéch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy, z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka, nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggngé szpachelka w celu wtopienia posypki w bitum.
Wocisniecia bitumu nalezy dokonaé na catej szerokosci zaktadu tj. na 10cm. Zasadnicza operacja uktadania
papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnos$¢ cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej
o szerokosci 0,5 +1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o Zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Zaktady wzdtuz rolki powinny mie¢ szerokos¢ 10 cm, zaktady poprzeczne ok. 12 cm. Zaktady powinno sie
wykonaé¢ ze szczegdblng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw obserwujgc pojawienie sie wyptywu masy asfaltowej.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé po uprzednim odchyleniu papy i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywow
masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

Przy wykonywaniu zaktadéw poprzecznych papy nalezy pamietaé o ich przesunieciu tak, aby na dwdch
sgsiednich pasach nie wypadty one w jednej linii. Réwniez nalezy pamieta¢ o koniecznosci przesuniecia
o potowe szerokosci rolki zaktadéw podtuznych w warstwie papy podktadowej i wierzchniego krycia. Aby
unikngé zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikoéw uktadanych paséw papy lezgcych na
spodzie zakfadu pod katem 45°.
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Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zaplanowaé i wykonaé
drogi komunikacyjne. Czesto trzeba wykona¢ pewne prace lub naprawié urzadzenia znajdujgce sie
na dachach. Podczas transportu maszyn po powierzchni dachu dochodzi do uszkodzen papy, co prowadzi
do nieszczelnos$ci pokrycia. W zwigzku z tym nalezy wykonac¢ droge komunikacyjng stata lub na czas
wykonywania prac na dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania

ogolne". Kontrola robét obejmuje:

stwierdzenie wfasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubosc te okresla sie jako
$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla
sie metodami nieniszczacymi lub niszczgcymi w sposéb zgodny z krajowg oceng techniczng IBDiM,
e kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,
e kontrole wykonania warstwy ochronnej,
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa

i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych

etapow robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne".

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem robdt, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuije:

e prace przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdow przewidzianych do wykonania robdét,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

e wykonanie warstwy gruntujacej,

e wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

e wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
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e gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i badan,

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robét musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach

oraz z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczna.
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RYNNY | RURY SPUSTOWE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych wykonywanych w ramach zadania ,,PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO,
ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rynien.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne ze Specyfikacjg ST oraz obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST.

2.2. Rynny

Rynny zgodnie z dokumentacjg projektowa — z blachy tytan-cynk o srednicy min. 150mm.
2.3. Rury spustowe

Rury zgodnie z dokumentacjg projektowg — z blachy tytan-cynk o srednicy min. 125mm.
2.4. Sktadowanie materiatéw

Rynny i rury spustowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych.

3 SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
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4 TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport rynien

Rynny mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona rozbidrki istniejacy rynien.
5.3. Roboty montazowe

Rynny

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowe;.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw
nie wiekszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowad sie nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20mm na 10m dif. Odchylenie rur
spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny byé mocowane
do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur
i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrdécone na zewnatrz i dostepne.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci

kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu ewentualnych dziur
i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
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- sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzenie sposobu zamocowania,
lokalizacja rys i peknieé

- rynny i rury spustowe sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekédw oraz czy woda
sptywajac z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynna.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

Catosc robét wg dokumentacji.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczgce odbioru robdt wedtug specyfikacji ST.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewodow.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

- dokonanie wszelkich koniecznych rozbiérek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem odpaddow
i utylizacjg oraz optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na wymaganej
wysokos$ci wraz z czasem pracy rusztowan,

- przyciecie rynien na wymiar i potgczenie odcinkdow rynien,

- zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,
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- montaz rynien i rur spustowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Wydanie ARKADY 1990 r.
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2.3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktdére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajgcych na montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- montaz okien

- montaz skrzydet drzwiowych z oscieznicami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inwestora .0Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST — czes¢ ogdlna.

2. Materiaty

Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne sg ponizsze materiaty:
- okna, kompletnie wyposazone z oScieznicg, zgodnie z projektem.
- drzwi wewnetrzne stalowe o EI30

Drzwi — wiasciwosci techniczne, wymagania

Drzwi przeciwpozarowe stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut El 30. Drzwi stanowig gotowy element do
wbudowania w $ciankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. Skrzydto grubosci
45 mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe. Blacha skrzydta drzwiowego o grubosci 0,88 mm.
Bolec antywfamaniowy. Oscieznica narozna (katowa) o grubosci 2 mm. Skrzydto oraz oScieznica
ocynkowana. OScieznica posiada czterostronng uszczelke EPMD. Zamek przygotowany pod wkfadke
patentowg (wraz z cylindrem plastikowym oraz kluczem montazowym). Komplet klamek. Zawias
konstrukcyjny szt. 1 zawias sprezynowy (samozamykacz) szt. 1. Drzwi powinny posiada¢ Krajowg Ocene
Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci.

3 SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport stolarki

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wihasciwosci
przewozonych materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona rozbiérki istniejgcej stolarki.
5.3. Roboty montazowe

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szerokosé otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysoko$s¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy
klinébw. Oscieznice nalezy klinowac¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzié
do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawié¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawié¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé¢ do oscieznicy przed witozeniem jej w otwdr okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oScieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajac
o0 zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjac zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw
na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian

- prawidtowos¢ osadzenia parapetdow wewnetrznych, doktadnosci robdt wykoriczeniowych

- prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajgcych

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

Catosc robdt wg dokumentacji. Jednostkami obmiarowymi s3:
- m? - powierzchnia wymienionej stolarki
- m? - powierzchnia wykoriczonych oéciezy

- szt. - zamontowanych podokiennikéw
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8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczgce odbioru robdét wedtug specyfikacji ST.
8.2. Odbior robét

Odbidr czesciowy wyrobow stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktérego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardéw , jakosé materiatéw z ktdrych stolarka
zostata wykonana, prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych , sprawnosé
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué . Dopuszczalne odchytki wymiardw :

- wymiar zewnetrzny osciezy +/- 5 mm , rdznica dtugosci przeciwlegtych elementéw osciezy mierzona
w Swietledolm—1mm, powyzejlm—-2mm,

- skrzydto we wrebie — szeroko$¢ do 1 m +/- 2 mm , powyzej 1 m - +/- 3 mm , wysokos$¢ powyzej 1 m
+/-2 mm

- przekroje elementdow — szeroko$é¢ do 50 mm +/- 1 mm , powyzej 50 mm +/- 2 mm , grubo$¢ do 40 mm
+/- 1 mm . powyzej 40 mm +/- 1 mm, grubo$¢ skrzydta +/- 2 mm,

8.2. Jako$¢ materiatéw stosowanych do wyrobdw stolarki drzwiowej i okiennej .

Stolarka budowlana powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z odpowiadajgca PN. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN lub $wiadectwom ITB . Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwatymi
powtokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem .

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST, Cze$é ogdlna ,, .

Pfatnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .

Cena obejmuje :

- wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej.

Informacje dodatkowe
Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania

PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$é na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
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TYNKOWANIE

454100004  Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktdére zostana
zrealizowane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do robét tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania

zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowad piaski zgodnie z PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
krajowym ocenom technicznym.

Podtoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad (tzw. obrzutka),
na ktéry naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Tynki pocienione mozna wykonywac¢ na podtozach:

> z betondw zwyktych

» z betondw komdrkowych

» zzaprawy cementowej marki M4+M7,

> zgipsuiptyt g-k.

Podtoza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknied.

Nadlewki i wystajgce nierdwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawié¢ zaprawg cementowq lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpylic.
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Wykonywanie tynkéw

Tynki zwykte

Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.
Tab.48 - Grubosci tynkow:

Grubos¢ Dopuszczalne
Kategoria .
& Podtoze lub podktad tynku odchyfki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
lila betonowe 10 +4
Cegfa, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 5
Il betonowe, ptyty widrowo-cementowe itp.
+3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
I, v Cegfa, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
IVFi IVw betonowe, ptyty widrowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozréznia sie nastepujace typy tynkéw pocienionych:

e cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebéw odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

e zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy
do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien
w ksztatcie rowkow,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

e wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubosc¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkdéw jej naktadania oraz
pielegnacji*.

Wymagania dotyczgce robét tynkowych
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
e stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych

e przygotowania podfozy

e przyczepnosci tynkéw do podtoza

e mrozoodpomosci tynkdw
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e grubosci tynkow

e wygladu powierzchni otynkowanych

e wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwnosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,

wykwity i zacieki

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

e wykoniczenia tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e wykonczenia narozy i obrzezy tynkow
W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkédw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wieksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkéw kategorii Ill powinny by¢ zgodne
ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy odbiorze tynkéw

Tynki zwykte
Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:

Kategoria | Odmiana

Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni
tynku tynku
Narzut  uzyskany  przez | Nieréwna, z
rownomierne obrzucenie | widocznymi
powierzchni podfoza | poszczegdlnymi rzutami 0
zaprawa z kielni i mozliwymi
niewielkimi
Tynki prze$witami podtoza Tynki
jednowarstwowe - —— —— surowe
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitéw
podioza -  wieksze | |
zgrubienie wyrdwnane
Jw. ale po narzuceniu 3
, . Z grubsza wyréwnana la
Sciggane paca
Obrzutka + narzut
Tynki wyréwnan od reki, a i
y ¥ ) y o ¢ Réwna ale szorstka [l
dwuwarstwowe | nastepnie jednolicie zatarty Tynki

Obrzutka + narzut + gtadz

Réwna i gtadka 1]
jednolicie gtadko zatarta &

Obrzutka + narzut dokfadnie

. dt .
wyrownany wectiug - pasow Réwna i bardzo gtadka v

Tynki lub listew + gtadz starannie
tréjwarstwowe wygtadzona packa Tynki
jw. — z tym, ze gtadZz po | Réwna i bardzo gtadka, doborowe
Zwigzaniu zostaje | matowa, bez VF
pociggnieta rzadkg ttustg | widocznych  ziarenek
zaprawa a nastepnie | piasku
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Liczba warstw

Sposdéb wykonania

Wyglad powierzchni

Kategoria
tynku

Odmiana
tynku

starannie  zatarta
obtozona filcem

packa

Jak tynku dwuwarstwowe +
gtadz
dostatecznym
zaprawy

wykonana po
stezeniu
narzutu przez
zacieranie packg metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem

powierzchni

zacieranej
mieszaning

piaskiem
przesianego prze sito 0,25
mm, a w koncowym etapie

cementu z

pracy — samym cementem i
skrapianiem
woda.

powierzchni

Réwna i bardzo gtadka
z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

IVw

Tynki
wypalane

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny byé objete sprawdzenia jak wyzej w pkt. 0
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,
» sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujgc podang przez producenta
ilo§¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujgc

bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Tolerancje wykonania

Tynki zwykte
Tab.50
Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku . . L
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji

0,1, 1a

Nie podlegajg sprawdzeniu

Il <4 mm (natacie 2 m)

<3mmnalm

<10 mm

<4dmmnalm

na catej powierzchni

<dmmnalm

1" <3mm

<2mmnalm

<3mmnalm

<3mmnalm
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Odchylenia Odchylenie
Kategoria i i inai i
goMa | powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
tynku ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
W liczbie £ 3 szt. na | £4mm <6mm

catej diugosci faty 2 m. w pom. do 3,5 m | na catej powierzchni

wysokosci ograniczonej

<6mm przegrodami

w pom. powyzej 3,5 m
wysokosci

<1,5mmnalm

<3mm
<2mmnalm
IV <2mm w pom. do 35 m <3mm
" o wysokosci - <> 1
W liczbie £ 2 szt. na na catej powierzchni | = mmna 1 m
. -~ <4 mm . .
IVw catej dtugosci taty 2 m. ograniczonej
w pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m
wysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dla tynkéw zwyktych kategorii lll.
Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan

wymienionych wyzej , w szczegdlnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpomosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystagpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagane
w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robot tynkowych oraz wymagania w zakresie
terminow i warunkow atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany
w PN-70/B-10100 p. 4.3.
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Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami
PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny technicznej .

Kontrola wykonania tynkéw pocienionych
Zakresem badan kontrolnych tynkéw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

» dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkdw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

» sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujgc podang przez producenta
ilo$¢ niezbedng do wykonania | m?
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac

Odbidér tynkéw

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania
i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
z wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» jesli to mozliwe, poprawié tynki i przedstawié je do ponownego odbioru,
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
» w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierac:

» ocene wynikdéw badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w punkcie 1.1, ktdére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq i ST.
2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby:

e dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i zasadami podanymi

w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornos¢ na szorowanie na mokro —
klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

e silikatowe
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozcieniczalnikiem jest woda.
3. SPRZET
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i wafki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢
w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malowaé 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe s$cianki po zagruntowaniu malowac
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungc¢ i uzupetnié szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzyé i ponownie wypetnic¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekéw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskéw

i Sladow pedzla,

b) byd trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektows,

d) nie miec przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dlafarb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkdw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekdw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Roboét podano w ST.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig

szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i roboét powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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POSADZKI DREWNIANE

45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem
posadzki drewniane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajgcych na utozeniu
posadzki drewnianej
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie podtogi
drewnianej z desek podtogowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie podfogi drewnianej na poddaszu i strychu.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw
oceny podtozy, wykonanie podtogi oraz jej odbiér.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi norma oraz okresleniami podanymi
w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczyce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0
»,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

Podtogi z desek debowych, nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, rodzaj drewna i grubos¢ desek. Projekt powinien réwniez okresli¢ miejsce taczenia w duzych
pomieszczeniach, sposdb rozwigzania styku posadzki z desek z innymi posadzkami oraz sposéb wentylacji
przestrzeni podpodtogowe;j.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot — podtogi drewnianej z desek stanowi:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, p0z.2072),

- dziennik budowy,

- krajowe oceny techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane
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- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.
Posadzki z desek lisciastych mogg by¢ ukfadane:

1. na drewnianych belkach stropowych, z uwzglednieniem odpowiedniego wypetnienia izolacyjnego miedzy
belkami,

2. na legarach utozonych na ciggtych podktadkach materiatu izolacyjnego ttumigcego dzwieki uderzeniowe
lub z zastosowaniem wypetnienia przestrzeni miedzy legarami odpowiednig warstwa izolacji cieplne;j.

Konstrukcja podtogi powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wentylacji przestrzeni pod posadzka.

Belki stropowe lub legary stanowiace podkfad ,pod posadzke z desek lisciastych powinny by¢ ze wszystkich
stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metoda
zanurzeniowg;

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:

-materiaty do wykonywania podtogi i warunki uzytkowania,
-rodzaj i stan podtfozy pod podtfoge.
Przez dokumentacje powykonawczg robdét podtogowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy

Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku
do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0
,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét podtogowych powinny mieé:

- Krajowe Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Krajowg Oceng Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Wszelkie materiaty do wykonania podtég powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub krajowa ocenach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Deski podtogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy lisciaste ogdlnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz:
K24. Szerokos¢ desek powinna wynosi¢ od 80 do 140 mm.
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Deski podtogowe lisciaste powinny; byé tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowita
powierzchnie spodnig deski. Powierzchniag ta powinna by¢ nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Wilgotnos¢ desek nie powinna przekracza¢ 14%

Legary powinny by¢ wykonane z listew, tat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju
co najmniej 30X63 mm.

Wilgotnos$é drewna legardéw nie powinna byé wyzsza niz 18%;
Listwy dziatowe powinny mie¢ grubos¢ réwng grubosci desek podtogowych i szerokos$¢ 38-45 mm:

Powierzchnie kryte listew dzialowych powinny byé zaimpregnowane solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Listwy podtogowe przyscienne lub cokoty powinny by¢ z drewna iglastego i odpowiada¢ wymaganiom jak
wyzej.

Do przybijania desek do legaréw powinny by¢ stosowane gwozdzie o dtugosci réwnej 2,5-3 krotnej

grubosci desek.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
krajowe oceny techniczne.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét podtogowych nalezy stosowac:

Narzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w drewnie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST-0,, Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywacd do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Warunki wykonania robét

Belki stropowe lub legary stanowigce podktad, pod posadzke z desek iglastych powinny by¢ ze wszystkich
stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metoda
zanurzeniowg;

Legary podtogowe powinny by¢ zawsze oddzielone od podtoza co najmniej paskiem papy izolacyjnej
o szerokosci wiekszej o 5-6 cm od szerokosci legara, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
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Rozstaw osiowy legarow powinien wynosié, zaleznie od grubosci desek 50-70 cm. Im ciefsze deski
podtogowe, tym rozstaw legaréw powinien by¢ mniejszy.

Odstep legardow potozonych wzdtuz scian murowanych albo betonowych powinien wynosi¢ okoto 30 cm.
Deski podtogowe nalezy uktadaé prostopadle do Sciany okiennej.

Miedzy posadzkg a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci
10-25 mm.

Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz scian przez przybicie listew podtogowych przysciennych lub
cokotéw wedtug wymagan jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny byé wyrobione od strony sciany
wyciecia umozliwiajgce wentylacje przestrzeni podpodtogowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
6.2. Odbidér materiatéw
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatéw Z dokumentacjg techniczng oraz wtaéciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos$é nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

6.3. Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢;

- temperature pomieszczen,

- wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

- wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomocg higrometru lub hydrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosié:
- przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania,
- dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki z dokumentacja
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét oraz innych robét ,,zanikajgcych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na gruncie
pomiaréw, przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?. W przypadku
rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okredla sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju
posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm,
a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia. posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych do cokotow;
badania nalezy wykonac przez ogledziny.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego diugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty posadzkowe moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich, jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja

wykonanych podtdg, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczed pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcy sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

Dokumenty odniesienia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 300: 2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-EN 301: 1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéow do drewnianych konstrukcji nosnych.

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 312-4: 2000 Plyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt przenoszacych

obcigzenia, uzytkowanych w warunkach suchych.

PN-EN 312-5: 2000 Plyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt przenoszacych

obcigzenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 350-2: 2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych — Naturalna trwatos¢ drewna

litego — wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 386: 1999 Drewno klejone warstwowo — Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania

produkcyjne

Wymagania dotyczgce wartosci technicznej drewna oraz materiatéw drewnopodobnych

Drewno

» Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych.

» Konstrukcje lub elementy powinny byé wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j.

» W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementéw
drewnianych lub z udziatem materiatéw drewnopochodnych — drewna jodtowego, modrzewiowego lub
innych gatunkow.

» Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny byé z drewna
twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

» W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujgcych klas jakosci, charakteryzujgcych

sie  wytrzymatosciag na zginanie: (C18,C24,C30,C35,C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymatosciowo metodami  wytrzymatosciowymi moze byé zakwalifikowana do jednej
z wymienionych klas jakosci, jezeli jej wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie fmx i modut
sprezystosci Eo,mean bedg mniejsze niz w tabeli ponizej:

Tab.13.—Podstawowe wtasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%
Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie

ci8 l c24 ‘ c30 ‘ €35 ‘ ca0
Wytrzymatos¢ charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz wtdkien frok 11 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek wtdkien frook 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien Fook 18 21 23 25 26
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Sciskanie w poprzek widkien Foook 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie fuk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8
Sprezystos¢ w [GPa]

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien E o,mean 9 11 12 13 14
Gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiékien | E o0s 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien E 90,mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G 0,mean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestosé w [kg/m3]

Wartos$¢ charakterystyczna P 320 350 380 400 420
Wartos$¢ srednia P mean 380 420 460 480 500

» Z tarcicy ogdlnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wytgcznie asortymenty
nie objete klasyfikacjg wytrzymatosciowa, tj. deski grubosci ponizej 25 mm, faty o szerokosci ponizej
75 mm oraz krawedziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogdlnego przeznaczenia w wymienionych
asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowg petnego asortymentu
tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogdlnego przeznaczenia do jednej z klas jakosci
podano w ponizszej tabeli:

» Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 20%
o dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%
o dla konstrukgcji klejonych nie wiecej niz 15%.

» Klasa drewna z jakiego nalezy wykonywaé poszczegélne elementy nosne konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych, powinna by¢ podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatéw.

Ptyty wiérowe

» Do konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych mogg by¢ stosowane ptyty wiérowe
prasowane zwykte lub wodoodporne odpowiadajgce normom paristwowym.

»  Wytrzymatos$é ptyt widrowych nie powinna by¢ nizsza niz podana w ponizszych tablicach:

Tab.16 [2-2.6.2-1 z (PN-B-03150:2000)]

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci mechanicznych twardych ptyt pilsniowych

Ptyty pottwarde - grubos¢ w mm Ptyty twarde - grubo$¢ w mm
<10 >10 <35 ‘ 3,655 >5,5
Rodzaje wtasciwosci Oznaczenia
Gestosé w kg/m3
650 | 600 900 ‘ 850 ‘ 800
Witasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm?2 [MPa]
Zginanie rostopadte do
& P P fmook 17 15 37 35 32
ptaszczyzny ptyty
Zginanie w ptaszczyznie ptyty fmk - - 20 20 20
Rozcigganie w taszczyinie
% P Y frk 9 8 27 26 23
plyty
Sciskanie w ptaszczyznie ptyty feok 9 8 28 27 24
Sciskanie rostopadte  do
P P feook - - 14 14 14
ptaszczyzny ptyty
Scinanie w ptaszczyznie ptyty fuk 0,3 0,25 3 3 2,5
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Ptyty pottwarde - grubos¢ w mm Ptyty twarde - grubo$¢ w mm
<10 >10 <3,5 3,6+5,5 >5,5
Rodzaje wtasciwosci Oznaczenia
Gestosé w kg/m3
650 600 900 850 800
Scinanie rostopadte  do
prostop Fusox 5,5 45 19 18 16
ptaszczyzny ptyty
Witasciwosci sprezyste w kN/mm? [GPa]
Sredni modut sprezystosci przy
zginaniu  prostopadtym  do | E m90,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6
ptaszczyzny ptyty
Sredni modut 7ystosci
r.e nl.mo ! Sprez,ys. oset Przy Em,D,mean 2 2 2,5 2,5 2,5
zginaniu w ptaszczyznie ptyty
Sredni modut sprezystosci przy
rozcigganiu w  ptaszczyznie | E ;omean 3,1 2,9 5 4,8 4,6
ptyty
Sredni modut sprezystosci prz
;. . pre y . przy Ec,U,mean 3,1 2,9 5 4:8 4,6
Sciskaniu w ptaszczyznie ptyty
Sredni  modut odksztatcenia
postaciowego przy zginaniu W | G momean 1,3 1,2 2,1 2 1,9
ptaszczyznie ptyty
Sredni  modut odksztatcenia
taci -
postaclowego  przy ~ zginaniu G m,90,mean 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
prostopadtym do ptaszczyzny
ptyty

Tab.17. [Z-2.5.2-1 z (PN-B-03150:2000)]

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci mechanicznych ptyt wiérowych ptaskoprasowanych suchotrwatych

i wodoodpornych:
Rodzaje wtasciwosci Oznaczenia Ptyty o grubosciw mm

6:13 | 14:20 l 21225 l 26232 33:40 ‘ >40
Wytrzymatosé w N/mm?2 [MPa]
Zginanie rostopadte  do
& P P fmo0k 20,0 18,0 15,0 - - -
ptaszczyzny ptyty

14,2 12,5 10,8 9,2 7,5 5,8
Zginanie w ptaszczyznie ptyty | fmk

15,0 13,3 11,7 10,0 8,3 7,5
Rozcigganie w ptaszczyznie f 8,9 7,9 6,9 6,1 5,0 44

tk

plyty 9,4 8,5 7,4 6,6 5,6 5,6
) 12,0 11,1 9,6 9,0 7,6 6,1
Sciskanie w ptaszczyinie ptyty | fox

12,7 11,8 10,3 9,8 8,5 7,8
Sciskanie prostopadte do

fcook 10,0 10,0 10,0 - - -

ptaszczyzny ptyty
] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
Scinanie w ptaszczyznie ptyty | fux

1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,0
Scinanie  prostopadte  do f 6,6 6,1 5,5 4,8 44 4,2

,90,k

ptaszczyzny ptyty ’ 7,0 6,5 59 5,2 48 4,4
Sprezystos$¢ w kN/mm? [GPa]
Sredni modut sprezystosci E m,90,mean 3,2 2,9 2,7 2,4 2,1 1,8
przy zginaniu prostopadtym
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Rodzaje wtasciwosci Oznaczenia Ptyty o grubosci w mm

6+13 ‘ 14:20 | 21225 ‘ 26232 ‘ 3340 ‘ >40

Wytrzymatosé w N/mm? [MPa]

do ptaszczyzny ptyty 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1
Sredni modut sprezystosci

przy zginaniu w ptaszczyznie | Em,0,mean 2,2 1,9 1,6 - - -
ptyty

Sredni modut sprezystosci 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
przy rozcigganiu w | Et,0,mean

plaszczyznie plyty 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
Sredni modut sprezystosci 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
przy $ciskaniu w ptaszczyznie | Ec,0,mean

plyty 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
Sredni modut odksztatcenia 0,36 0,83 0,77 0,68 0,60 0,55
postaciowego przy zginaniu | G m,0,mean

w ptaszczyznie plyty 0,96 0,93 0,86 0,75 0,69 0,66
Sredni modut odksztatcenia

ostaciowego przy zginaniu

P g0 przy 8 Gm,<90,mean | 0,20 0,20 0,20 - - -
prostopadtym do ptaszczyzny

ptyty

Gestosé w kg/m?

Wartos¢ charakterystyczna Pk 650 ’ 600 | 550 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 500

Uwaga: Wartosci goérne dotyczg wiasnosci ptyt suchotrwatych, dolne — ptyt wodoodpornych.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianych

Dopuszczalne strzatki ugiecia.

» Dopuszczalne ugiecie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
W ponizszej tabeli:

Tab.18 wg PN-B-03150:2000

Rodzaj obcigzenia | Wykonane z wygieciem wstepnym | Wykonane bez wygiecia wstepnego
© Diwigary DZwigary kratowe Elementy stropu o
>
c 9 £ g
3 £
® 5 kratowe S
2 £ o 2
‘N O c© - 3
O o c [0} 2
£ 5l ¢
. . . . ] o ©
Obliczenia 2 Obliczenia c 3 S| 8
3 5 2<cl 5
e ] o o LR =
= > 2 c Q «©
@ g o @ <] o @ 3| o
c o c o ) < 2 c 2| <
o > o ~ 5] o © s 2 ©
-~ < = N (= =1 © ~ 2 (Ch 2
= b=} 1) = © = hel c - o
e} © b0 e} © b= = s S] 2 °
> < H > < 2 2 = < £ g| ¥
N o N N o o = 2 > o @ @
a [=) o o (=) ~ o =2 - Y o o
[
c
c
Rt
£
N
> o o o o o o o o o o o o
Q S =] =] S =1 S S n n S o n
© o < < om o om o~ — o m o i
& = = = oy > > > > > > > >
W obiektach starych, remontowanych dopuszcza sie wartos$¢ Unetin Wieksze od podanych o 50%

82 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zabezpieczenie przed wilgocia.

>

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajace zabezpieczeniu
przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace sie
z elementami i czeSciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchfanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw
— za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j.

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wifasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ odsychanie konstrukcji lub jej
okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw
i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw
budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych bedzie eksploatowana.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku — powinny by¢ dopuszczone
do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

>

>

»

Sposdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Stosowanie srodkdw i materiatéw do zabezpieczenn ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno
byc¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczna

»

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz
materiatow drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
upowazniong instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami szkodliwymi
dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

»

>

>

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikéw
metalowych.

Miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg biologiczng powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej.
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Zasady klasyfikacji drewna oraz materiatéw drewnopochodnych dla konstrukcji

Zasady klasyfikacji tarcicy

» Tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 0, z tym ze przed uzyciem do wykonania
konstrukcji nalezy jg zakwalifikowac¢ do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej.

» Zaliczanie poszczegdlnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno by¢ dokonywane na podstawie oceny
jakosci drewna oraz jakosci obrébki we wszystkich miejscach, gdzie wystepuje produkcja i kontrola
konstrukcji.

» Jako$¢ tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy C18,C24,C30,C35,C40 nalezy okreslac przy
wilgotnosci tarcicy 14+20% na podstawie oceny:

o cechiparametréw wytrzymatosciowych ustalonych przy uzyciu maszyn sortowniczych,

o wizualnych kryteriéw klasyfikacyjnych na odcinkach o dtugosci 50 cm liczac od obu czét tarcicy,

o wizualnych kryteridw klasyfikacyjnych wg tab.” Dopuszczalne wady drewna w tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi” z wyjatkiem sekodw,
skretu witdkien i stoistosci na pozostatej czedci dtugosci badanej deski, po odliczeniu odcinkéw,
o ktérych mowa w punkcie b),

o wad obrdbki wg wymagan podanych w Tab.-,Dopuszczalne wady drewna w tarcicy ogdlnego
przeznaczenia dopuszczonej do stosowania w konstrukcjach drewnianych”

» Jakos¢ tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS, KG powinna by¢
okreslona przy wilgotnosci nie wiekszej niz 20%, na podstawie okreslenia wystepujacej liczby sekéw
i ich stanu oraz okreslenia rodzajéw wymiardéw i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gotym
okiem stanowigcych o wiasciwosciach wytrzymatosciowych tarcicy sortowanej wg Tab.-,,Dopuszczalne
wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi”.

» Jakos$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekdw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekéw o srednicy mniejszej niz 5 mm.

» Tarcice konstrukcyjng, ktérg po klasyfikacji jakosciowej skrécono, zwezono lub przestrugano, nalezy
powtdrnie poddaé czynnosciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, ktora:

o podzielono z dtugosci na kilka odcinkéw
o przestrugano o wielko$¢ przedziatu tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swojg klase
jakosci jak przed obrdbka.

» Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg wizualng nalezy uwzgledni¢ kumulacje
sekéw. Kumulacji polegajg dwa pojedyncze seki lub oddzielne skupienia sekdw, jezeli:

o rozmiary kazdego z nich rozpatrywane z osobna mogg stanowi¢ podstawe kwalifikacji,

o najmniejsza, mierzona wzdtuz wtdkien drewna, odlegtos¢ miedzy nimi nie jest wieksza niz
potowa szerokosci tarcicy.
Tarcice wstepnie zakwalifikowang na podstawie ogledzin wiekszego z sekéw pojedynczych lub
wiekszego z oddzielnych skupien nalezy po wykonaniu zabiegu kumulacji przekwalifikowaé do
klasy nizszej lub odrzucic¢ z klasy najnizsze;j.

> Jako najgorszy przekrdj poprzeczny nalezy przyjmowaé przekréj umowny w miejscu najwiekszego
skupienia sekdw. Nalezy przy tym brac¢ pod uwage wymiary i rozmieszczenie na ptaszczyznach, bokach
i krawedziach klasyfikowanej tarcicy — wszystkich sekéow bez wzgledu na ich ksztatt, stan zdrowotny
i stopien zrosniecia sekow z otaczajgcym je drewnem.

> Wskaznik sekatosci charakteryzujgcy udziat sekéw na powierzchni elementu nalezy przyjmowaé dla
najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy.
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Zasady klasyfikacji ptyt wiérowych

» Plyty widrowe do konstrukcji budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie O
Do konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych mozna stosowa¢ ptyty wiérowe klasy IB lub
klasy Il

Do podanych w powyzszym podpunkcie klas ptyt wiérowych mogg by¢ zaliczone ptyty odpowiadajace
wymaganiom podanym w tabeli ponizej, ptyt nie odpowiadajgcych tym wymaganiom nie nalezy stosowac
w konstrukcjach.

Tab.19 - Wymagania podstawowe dla ptyt widrowych ptasko prasowanych klasy IB i Il

Wada Dopuszczalna wielko$¢ wady dla ptyt klasy
1B 1l
Uszkodzenie powierzchni | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5% powierzchni o gtebokos¢ do
(wgnioty, wyrwnia, rysy) 0,5mm, mak.10% szt w partii
Nieoszlifowane powierzchnie | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5% powierzchni ptaszczyzny,
ptaszczyzn maks. 10%sztuk w parii
Plamy klejowe Dopuszczalne o $rednicy do 15mm w liczbie do 4 szt. na | Dopuszczalne o $rednicy do 20mm w liczbie do 4 na
1m? powierzchni, mak. 10% sztuk w partii 1m? powierzchni, maks.20% szt. w partii
Zabrudzenia trwate Niedopuszczalne
Zanieczyszczenia metalowe Niedopuszczalne
Rozwarstwienie, pecherze Niedopuszczalne
Nieréwny rzaz Dopuszcza sie w ramach tolerancji wymiarowych dtugosci i szerokosci
Uszkodzenia naroznikow Dopuszcza sie przy 2 naroznikach na dtugosci do 20mm i gtebokosci 5mm nie wiecej niz
3% 5%
W partii ptyt
Wilgotnos¢, % 7-11
Gestos¢ w kg/m3 Ponad 620 Ponad 500
Pecznienie po 24h moczenia w | Maks. 8 Maks. 8
wodzie, %

Zasady ustalania wymiardw i tolerancje wymiarowe konstrukcji

Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiatow

drewnopochodnych

» Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych na kazdym rysunku
technicznym obrazujgcym przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny byé wymiary projektowanej
konstrukcji lub elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gdérnych i dolnych w zaleznosci od
przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

» W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych) nalezy przyjmowac
zgodnie z ponizszg tabela:

Tab.20 -Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedziat wartosci tolerancjimm | Klasa doktadnosci w budownictwie

1 2 3 4 5 6 7 8 9
od 025 (04|05 |1 2 3 4 6 10
do 155 | 25| 6 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 80

> W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru.
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» W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna
wartos¢ podana w ponizszej tabeli. W przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane
w ponizszej tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm:

Tab.21.- Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Wymiary | Odchytki | Wymiary w mm | Odchytki
mm

0-5 0,1 251-1200 5

6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-6000 20
101-250 | 2,0 6001-12000 30

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oraz materiatéw drewnopochodnych

Wymiary i tolerancje tarcicy

» Do konstrukcji nalezy stosowa¢ tarcice iglastg odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w punkcie 0i 0
o wymiarach okreslonych w normie panstwowej.

» Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by wieksze niz:
o w dtugosci +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
o w szerokosci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
o w grubosci +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.
» Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek.
» Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci tat nie powinny by¢ wieksze niz:
o dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partii tarcicy, a na szerokosci +2,0 mm i -1,0 mm,
o dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +2,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partii.
» Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny
by¢ wieksze niz +3,0 mm i -2,0 mm.
» Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny byé wieksze niz +3,00 mm i -2,0 mm.
Wymiary i tolerancje ptyt widrowych

» Do wykonywania konstrukcji nalezy stosowaé ptyty wiérowe odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
w punkcie 1.2.16+1.2.17i 1.5.17+1.5.19.
» Odchytki wymiardw i ksztattu nie powinny by¢ wieksze niz:
o +5mm na dtugosci i szerokosci,
o *2mm/m od kata prostego i prostoliniowosci krawedzi,
o 2 mm/m od ptaskosci
o hagrubosci:
= +0,2-dlaklasyIBogrubosci8, 10i12 mm,
= +0,3-dlaklasyIB o grubosci 15, 16, 18 i 19 mm oraz klasy Il o grubosci 8, 10i 12 mm,
= +0,4 - dla pozostatych klas i grubosci.
taczniki i potgczenia elementdw konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
Potaczenia na gwozdzie

> Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajgce normom
panstwowym.
» Srednica gwozdzi powinna wynosi¢:
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w elementach drewnianych — 1/6 do 1/11 grubosci elementdw tgczonych,

w elementach ztgczy z twardych i bardzo twardych ptyt pilsSniowych oraz ze sklejki o grubosci do 8 mm —
2do4 mm,

w elementach ztgczy z ptyt widrowych o grubosci do 25 mm — 2,5 do 5 mm.

Minimalna grubos¢ elementéw drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem:
t=d (3 +0,8d)>19, gdzie d — srednica gwozdzia. Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementéw
zfaczy na gwozidzie powinna wynosié: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych ptyt pil$Sniowych 5 mm,
z ptyt wiérowych 10 mm.

Gwozdzie nalezy wbijaé wedtug jednego z trzech uktadow:

prostokatnego,

przestawionego,

w zakosy.

W uktadach wbijania gwozdzi rozréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz wtdkien
drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do wtdkien drewna.

W ztaczach rozréznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

Odlegtos¢ miedzy osiami gwozdzi oraz miedzy osiami gwoZdzi a krawedziami obcigzonymi
i nieobcigzonymi nie moga by¢ mniejsze niz podano w ponizszej tabeli:

Tab.22 —Minimalne odlegtosci w uktadach wbijania gwozdzi

przestawiony Jﬁ L
B

Oznaczenie wg rysunkow

s s1 ) s3 Sa Rodzaj pracy elementéw
ponizej

10d Sciskanie
Odlegtosci — | wgrys.84 | 4d | 4d | 10d

15d rozcigganie

Ukiady wbijania gwoZazi

J [TTT 11T
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N -
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|
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|
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Rys.1 — Uktady wbijania gwozdzi w ztgczach prostych
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Uklady whiiania gwoZdzi w zigczach pod katem
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Rys.2 — Uktady whbijania gwozdzi w ztgczach pod katem

W zfaczach pod katem w przypadku, gdy kat a jest mniejszy niz 45°, dla uktadéw przestawionego
i w zakosy wartos¢ s3 moze wynosi¢ 3d.
Wartos¢ s1 nie powinna przekracza¢ 40d, a wartos¢ s; — 20d. Jedynie w ptatwiach dachowych ciggtych
gwozdzie montazowe mozna stosowac w odlegtosci do 50 cm.
Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementdéw tak, aby konce nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli
konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie elementu, nalezy zagina¢ je wzdtuz wiékien drewna.
Przy tgczeniu elementdw drewnianych oraz z drewna i materiatdw drewnopodobnych wbijanie gwozdzi
z obu stron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem, ze ich kornce nie bedg zachodzity
na siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadowej elementu ztozonego.
W ztaczach, w ktdérych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk, minimalna liczba gwozdzi wynosi 4.
Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.
Przy pofaczeniach elementéw drugorzednych, np. krzyzulcdw usztywniajgcych w stemplowaniach
i rusztowaniach, minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.
Przy konstruowaniu potgczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-B-03150 Przy
obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzglednic¢ potrzebng gtebokos¢ ich wbicia, dodajgc 1 mm
na kazdy szew miedzy tgczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwozdzi.
Przy taczeniu na gwozdzie elementéw o zakrzywionych osiach promien tych elementéw r powinien by¢
wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.
Przekrdj poprzeczny ztgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o przekrdj otwordéw
na gwozdzie o $rednicy wiekszej niz 4,5 mm:

o przy uktadzie prostokgtnym lub w zakosy — o przekréj wszystkich otworédw w jednym rzedzie,

o przy uktadzie przestawionym — o przekrdj wszystkich otworéw w dwéch rzedach.

W elementach Sciskanych przekroju otworu na gwozdzie nie potraca sie.

Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz
2 mm.
Modut podatnosci ztgczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-B-03150
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Potaczenia na sworznie i Sruby

>

Do wykonywania zfaczy na sworznie nalezy stosowac¢ sworznie ze stali weglowej walcowanej o $rednicy
10-25 mm odpowiadajgcej asortymentom znormalizowanych nakretek i podktadek. Dopuszcza sie
sworznie z innych materiatéw po okresleniu ich przydatnosci wedtug BN-80/7159-04. Wykaz sworzni,
nakretek i podktadek podano w ponizszej tabeli:

Tab.23-Wykaz sworzni, srub, nakretek i podktadek

$rednica sworzni i $rub (mm) 10 12 14 16 18 20 22 24
Nakretki szesciokatne (M10) | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24
Nakretki kwadratowe - M12 | - M16 | - M20

Podktadki kwadratowe do konstrukcji drewnianych | (12) 14 (16) 18 (20) 22 (24) 26
Uwaga: Nalezy unika¢ wymiaréw w nawiasach

Do wykonywania ztgczy na sruby nalezy stosowad sruby o srednicy minimum 10 mm odpowiadajgce
normom panstwowym. Dopuszcza sie stosowanie innych srub po okresleniu ich przydatnosci dla
danego ztacza.

Sworznie i sruby nalezy rozmieszcza¢ w ztgczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego.
Warunki rozmieszczenia sworzni lub srub wedtug oznaczen na rysunkach pofaczen na gwozdzie podano
w ponizszej tabeli. Wartos¢ s1 nie powinna przekraczac 40d, a wartosé s; — 20d.

Tab.24- Minimalne odlegtosci w uktadach rozmieszczenia sworzni lub $rub

Oznaczenie wg rysunku
- patrz potaczenia na gwoidzie | s s1 ) s3 Sa Rodzaj pracy elementow
rys.1i2
7d rozcigganie
Odlegtosci — | 7d | 3d | 4d | 4d
4d Sciskanie
» W ztaczach rozcigganych, z kazdej strony ztgcza, liczba sworzni nie powinna by¢é mniejsza niz 4.

Y

W weztach dzwigarow kratowych dopuszcza sie mniejszg liczbe sworzni, lecz nie mniejszg niz 2, przy
czym nalezy zastosowac co najmniej jedng srube Sciggajacg. Sworznie powinny by¢ rozmieszczone
mozliwie symetrycznie do osi faczonych elementow.

W zfaczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastapi¢ srubami $ciggajacymi o tej samej
Srednicy co sworznie. W potaczeniach elementéw drewnianych z naktadkami stalowymi liczba ta
powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba srub $ciggajacych w ztgczu nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki ( 2 sztuki przy koncach naktadek i po 1 sztuce przy styku ).
Nagwintowana cze$¢ $ruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Sruby $ciggajace powinny mie¢ pod
gtéwka i nakretkg odpowiednie podktadki. W ztgczach sciskanych nalezy stosowaé minimum 2 sruby
Sciskajgce po kazdej stronie styku.

Sworznie i sruby w ztgczach nalezy osadzac¢ w otworach o srednicy 0,97 Srednicy sworznia lub sruby.
Wilgotnos¢é elementéw drewnianych tgczonych na sworznie i Sruby nie powinna by¢ wieksza niz 18%.
Wilgotnos¢é elementéw z materiatéw drewnopochodnych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.
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>

»

Przy konstruowaniu pofaczen na sworznie lub sruby nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ sworzni lub srub wedtug
PN-81/B-03150.03.

W ztgczach na sworznie lub sruby nalezy przyjmowaé ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego
wszystkimi otworami w jednym rzedzie, a dla ukfadu przestawionego — wszystkimi otworami w dwu
rzedach, jezeli odlegtos¢ miedzy nimi jest wieksza niz 20 cm.

Potaczenia na wkrety do drewna

»

>

>

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych mogg by¢ stosowane:

o wkrety z tbem kwadratowym lub szesciokgtnym wkrecane kluczem,

o wkrety z tbem wkrecane srubokretem,

o odpowiadajgce wymaganiom norm panstwowych. Minimalna srednica wkretéw stosowanych

do tagczenia elementéw konstrukcji drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

Wkrety powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o srednicy ok. 2 mm mniejszej niz
$rednica wkreta oraz dtugosci wynoszacej ok. 0,8 dtugosci wkreta.
Wkrety nalezy rozmieszcza¢ wedtug jednego z trzech uktadéw podanych na rysunku ,,uktady wbijania
gwozdzi”. Rozstaw wkretéw nalezy przyjmowad jak dla gwozdzi wg tabeli —,Minimalne odlegtosci
w uktadach wbijania gwozdzi”
Minimalna liczba wkretéw w ztgczu pracujgcym na zginanie i docisk powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 dla
wkretéw o srednicy d £ 10 mm, a 2 dla wkretéw o srednicy d > 10 mm. Minimalna liczba wkretéw
pracujgcych na rozcigganie powinna wynosic 2.
Ztacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednociete.
Przy konstruowaniu potgczen na wkrety do drewna nalezy okreslic nosnosé¢ wkretéw wedtug
PN-B-03150
W zfaczach na wkrety ostabienie przekroju nalezy przyjmowaé wedtug zasad ustalonych dla pofaczen na
sworznie.

Ogdlne zasady odbioru robét.

>

W zaleznosci od rodzaju i warunkdw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone dokumenty takie jak: dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

o wbudowanych materiatéw,

o wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

o gotowej konstrukgji.
Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci
materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos$é¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badanie elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos$é¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji

technicznej,
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sprawdzenie wymiaréow wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementédw konstrukcji nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg
stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng
i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

sprawdzenie wilgotnosci drewna.
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2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7 7

1. Czes€ ogdina.
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna [ST] odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Przebudowy konstrukcji dachu wraz
z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego” w Legnicy przy ul. Dmowskiego 2.

1.2, Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dotyczgcych zadania: ,Przebudowy
konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego”
w Legnicy przy ul. Dmowskiego 2. Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej
i teletechniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w obiekcie objetym przetargiem,
polegajgcej na:

— demontazu czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,

rozbudowie rozdzielnicy administracyjnej,

wykonaniu instalacji oswietleniowej czesci wspdlnych poddasza i strychu,

wykonaniu instalacji antenowej na dachu,
— wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiajacej,
Szczegbtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszgce obejmujg przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie pomieszczen
do wykonywania robdt budowlanych oraz po zakoriczeniu prac uporzagdkowanie pomieszczen.

Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczng nie jest przedmiotem opracowania. Wykonawca
na swoj koszt i wtasnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energie elektryczng. Koszty zasilania
placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sy wliczone w cene umowna.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony s$rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jedni.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Dmowskiego 2 w Legnicy.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych.
Prace instalacyjne nalezy wykonywac kolejno w poszczegdlnych pomieszczeniach i czesciach wspdlnych
oraz na zewnatrz obiektu. Przed przystgpieniem do robdét nalezy ustalic harmonogram
i kolejnos¢ prac. Roboty budowlane nalezy zorganizowaé w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla pracownikéw i mieszkancéw stosujgc Srodki zapobiegawcze przed dostepem osdb niepowotanych
W miejsce pracy.
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Warunki  przyjmowania, sktadowania i transportu  materiatbw  powinny byé zgodne
z powszechnie przyjetymi zasadami i bra¢ pod uwage zalecenia producenta materiatdw. Sposdb
uzytkowania maszyn i narzedzi powinien by¢ zgodny z ogdlnie przyjetymi zasadami
i zaleceniami ich producenta.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robdt. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

1.4.3. Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie
do wszystkich przepisdow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé utylizacji odpaddéw powstajgcych w trakcie realizacji obiektu.
Tymczasowe sktadowanie odpaddw na terenie prowadzonych prac powinno sie odbywaé¢ w odpowiednio
oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokona¢ wstepnej segregacji odpaddéw. Koszty utylizacji
ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sg wliczone w cene umowna.

1.4.4. Warunki bezpieczenistwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséow
i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
o realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
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Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostepni Wykonawcy teren celem zorganizowania zaplecza
budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem. Koszty przygotowania zaplecza
budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sg wliczone w cene umowna.
1.5. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia - nazwy i kody:
— grupa robdt
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
— klasa robét
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
— kategorie robot
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen niegdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Adres - uporzgdkowany zbidér znakdw, okreslajacy potozenie obiektu fizycznego.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan
podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajacych te wymagania.

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodéw badz rur ochronnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy,
ZzZe wyrob i proces jego wytwarzania s3 zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.

Czesc czynna - przewadd lub czes$é przewodzgca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktdra moze znalezé sie
pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu
ochronnego. Czescig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd ochronny PE ani
ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewodzgce urzadzenia, ktére mogg by¢ dotkniete
jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzgce dostepne i obce, przewody
ochronne i uziomy.
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Czes¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem
probierczym wedtug PN/E-08507, ktora moze zostaé dotknieta, i ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje sie pod napieciem, lecz moze znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia.

Cze$¢ przewodzaca obca - cze$é przewodzaca nie bedgca czescig urzadzenia ani instalacji elektrycznej,
ktéra moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza sie do nich
metalowe konstrukcje, rurociggi przewodzace, podtogi i $ciany.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub okreslong norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie
do réznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikéw, nie bedacy aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robét.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajgca - szyna (zacisk) przeznaczona do przytgczania do uzioméw przewoddw
ochronnych, w tym przewoddéw potgczen wyréwnawczych oraz przewoddéw uziemienn funkcjonalnych
(roboczych), jesli one wystepuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespdt wspétpracujgcych ze sobg elementéw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw.

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio pofgczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdow energii elektrycznej.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany miedzy instalacjami nie pofgczonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwdjna - izolacja sktadajgca sie z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej izolacji
dodatkowej.

Kabel energetyczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemig stuzgcy do przesytu energii elektrycznej.

Kabel teletechniczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego albo sygnatéw optycznych, mogacy pracowaé nad i pod ziemig stuzgcy do transmisji
sygnatow.

Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow.

Kat ochronny zwodu pionowego - kat wyznaczony przez o$ zwodu i powierzchnie ograniczajacg strefe
ochronna.

Kat ochronny zwodu poziomego - kat miedzy ptaszczyzng pionowg przechodzacg przez zwéd
a powierzchnig ograniczajgcy strefe ochronna.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajgce mozliwosci
objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu).
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Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng, ustalajgcy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub
charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikdéw i zmierzajacy do uzyskania
optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie.

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu - maksymalna wartosé¢ pradu, ktdory moze ptynagé
dtugotrwale przez przewdd w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu.

Obciazenie instalacji elektrycznej w budynku - stan pracy instalacji, w ktérym odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegdlnych obwodach instalacji sg wigczone i pobierajag energie. Rozrdznia sie
obcigzenie instalacji prgdem lub moca.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw (obwoddw) stuzgca ogdétowi mieszkancéw danego budynku. Do
obwoddéw administracyjnych zalicza sie: obwody oswietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen
technicznych, obwody zasilania maszynowni dzwigdéw, hydroforni, weztdw cieplnych, itp.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementdw instalacji elektrycznej odpowiednio potgczonych z sobg
przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrdédtem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Skfada sie z przewoddw bedacych pod napieciem, przewoddéw
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem
dodatkowym.

Obwadd instalacji odbiorczej (obwdéd odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwdd, do ktérego bezposrednio
przytaczone sg odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposdb
dogodny i bezpieczny.

Ochrona wewnetrzna - zespét srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzgdzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewnetrzna - zesp6t sSrodkdw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
piorunu.

Odbidr czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowgq catos¢. Do niego zalicza
sie rowniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robét przeznaczone sg do zakrycia. Jako
odbidor czesciowy traktuje sie roéwniez odbiér robét zlecony jednemu sposréd  wykonawcow

(podwykonawcy).

Odbidér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych
(w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbior, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami (etapami)
procesu technologicznego wykonywania robat.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub tgczeniowego.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia sSwietlnego
wysytanego przez zrédto swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potfgczenia
z instalacjg elektryczna.

9% |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Oprzewodowanie - zespdt sktadajacy sie z przewodu (kabla), przewoddw (kabli) lub przewoddéw szynowych
oraz elementdw mocujgcych, a takze, w razie potrzeby, oston przewoddéw (kabli) lub przewodow
szynowych.

Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzgcych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw.

Prad rdéznicowy - prad o wartosci chwilowej rownej sumie algebraicznej wartosci chwilowej pradow
ptynacych we wszystkich przewodach czynnych w okreslonym miejscu sieci lub instalacji elektrycznej.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaty w wyniku potaczenia z sobg bezposrednio lub przez
impedancje o pomijalnie matej wartosci - przewoddw, ktére w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej maja rézne potencjaty.

Przewdd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) tgczacy zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiajacy - przewodd ochronny tgczacy gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgcg z uziomem.
Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemia odniesienia.

Rozdzielnica gtéwna budynku - zespdt odpowiednio dobranej i potfaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do
zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych oraz obwoddéw administracyjnych.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature (rozdzielcza,
zabezpieczeniowg, taczeniowg, pomiarowo-kontrolng), stuzgcy do zasilania obwoddéw (odbioréw)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sg przewaznie instalowane w poblizu odbiornikdw przez nie
zasilanych.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji teletechnicznej;

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktére powinien mie¢ wyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub wymiardow, w tym
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewniane] przez obudowe przed dotykiem czesci
czynnych i poruszajgcych sie mechanizmow, przed dostaniem sie ciat starych i wnikaniem wody.

Szczegétowe wymagania - wymagania, ktdre powinien spetniaé¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone
w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do celéw
takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej.
Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urzgdzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorundéw. Sktada sie ono z zewnetrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego uzytkowania,
przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czes¢ tego urzadzenia.

Urzadzenie state - urzagdzenie nieruchome przymocowane do podtoza lub dowolnej innej konstrukcji statej.
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Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego.

Uziom naturalny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotow metalowych
umieszczanych w gruncie, w innym celu niz uziemienie.

Uziom pionowy - uziom zagtebiony swym najwiekszym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi.
Uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych
umieszczanych w gruncie w celu uziemienia.

Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne - zespét dodatkowych srodkéw uzupetniajgcych zewnetrzne
urzadzenie piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie elektromagnetycznych efektéw pradu
piorunowego wewnatrz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - roztgczalne pofaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem
uziemiajgcym w celu umotzliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej
czesci nadziemne;j.

Zasadnicze wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone
w dyrektywach nowego podejscia.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie sktadajgce sie z systemu zwoddw, przewoddw
odprowadzajacych i uziemien.

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w gtebi ziemi, ktérego potencjat nie zmienia sie pod
wptywem pradu sptywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uzioméw.

Zwod - czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zwad naturalny - zwdd utworzony przez gérne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych.

1.7. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
zich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci —
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

1.7.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynkach powinno stosowac sie podstawowe
wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne.
Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona na
musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym
dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

1.7.1.1. Kable energetyczne.
Zaleca sie stosowanie kabli energetycznych:

— izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowe] typu YKXS lub YAKXS,
— kable z zytami aluminiowymi (Al) lub miedzianymi (Cu).
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Podstawowe dane techniczne kabli:

— napiecie znamionowe: 0,6/1 kV;

— liczbazyt: 1, 3,4, 5,

—  przekréj znamionowy: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 i 25 mm?.

1.7.1.2. Przewody instalacyjne.
Nalezy stosowac przewody izolowane (z izolacjg lub izolacjg i powtokg) do uktadania na state, jednozytowe
lub wielozytowe, do uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem, w tynku albo na tynku (podtozu).

Wymagane podstawowe parametry przewoddéw:

— napiecie znamionowe izolacji: 450/750 i 600/1000 V,

— przekréj znamionowy iyt 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 i 25 mm? (kazdy rodzaj przewoddw
jest produkowany w okreslonym zakresie przekrojow).

Zaleca sie stosowanie przewodow o zytach miedzianych (Cu):

— jednozytowych o zyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DYd; DYc), LY (LYd; LYc)
do wykonywania instalacji w rurkach, listwach, kanatach instalacyjnych,

— wielozytowych (kabelkowych) o zytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY
(YDYp), YLY do wykonywania instalacji podtynkowych i natynkowych.

Uwaga: Obowigzkowo nalezy stosowac przewody o Zzytach miedzianych przy przekrojach
do 10 mm?. Mozina takze stosowad przewody o zytach aluminiowych (Al), ale dopiero przy
przekrojach powyzej 10 mm?. W instalacjach elektrycznych budynkéw nie nalezy stosowaé
przewodoéw miedzianych o przekrojach mniejszych niz 1,5 mm?.

1.7.1.3. Przewody teletechniczne.
Nalezy stosowal przewody zgodne z dokumentacjg techniczng, wymogami inwestora oraz wytycznymi
producentéw urzadzen.

Nalezy stosowaé przewody izolowane (z izolacjg i powtokg) do ukfadania na state, wielozytowe o zytach
miedzianych jednodrutowych, do uktfadania w ostonach, na tynku (podtozu) lub pod tynkiem.

Wymagane podstawowe parametry przewodow:

— napiecie znamionowe izolacji: 150V, 225V, 300V, 500V,
— S$rednica zewnetrzna zyt: 0,8; 1; 1,4; 1,8 mm.
Zaleca sie stosowanie przewoddw o zytach miedzianych (Cu):

— jednodrutowych, wielozytowych o zytach miedzianych i izolacji polwinitowej, do wykonywania
instalacji podtynkowych i natynkowych oraz w rurkach, listwach, kanatach instalacyjnych,
1.7.1.4. Aparaty taczeniowe.

Do wytgczania lub zatgczania obwodu elektrycznego w stanie bezpragdowym nalezy stosowac odtgczniki lub
przetgczniki o napedzie recznym lub elektromagnesowym, jak podano nizej.

tgczniki izolacyjne (odtqczniki, przetgczniki).
Do wytgczania lub zatgczania obwodu elektrycznego w stanie bezpragdowym nalezy stosowac odtgczniki lub
przetaczniki w wykonaniu recznym zatablicowym.
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Podstawowe parametry facznikéw:

— napiecie znamionowe Uy =500 V AC,
— prad znamionowy Iy = 16; 20; 32; 40i 63 A,
— liczba biegunéw: 1; 2; 3; 4.

tgczniki izolacyjne (roztgczniki).

Do zataczania lub wytgczania obwoddéw pradu przemiennego i statego o matych wartosciach pradow (I < Iy
ciggtego) mozna stosowac roztaczniki reczne zatablicowe.

Podstawowe parametry techniczne tacznikéw (roztgcznikowy):

napiecie znamionowe Uy = 230/400; 500; 660; 1000 V,

prad znamionowy Iy = 16; 20; 32; 40i 63 A,

liczba biegunéw: 1; 2; 3; 4.

Zaleca sie stosowanie roztgcznikdw bezpiecznikowych. Podstawowe parametry techniczne roztgcznikéw:

napiecie znamionowe Uy - 230/400 V,
prad znamionowy /y= 16; 20; 32; 40i 63 A,

liczba biegunéw: 1; 2; 3; 4.
1.7.1.5. Aparaty zabezpieczajace.
Wyftqgczniki instalacyjne.

Wytaczniki instalacyjne nalezy stosowaé w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwoddéw od
skutkdow przecigzen i zwaré (wytgczania pradéw roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy stosowaé nastepujgce odmiany wytgcznikow:

— w zaleznosci od sposobu montazu: zatablicowe, ptaskie — jedno-, dwu-, tréj- lub czterobiegunowe,
— w zaleznosci od petnionej funkcji: nadpradowe, réznicowopradowe, silnikowe.
a) wytqczniki instalacyjne ptaskie nadprgdowe:

Do zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektrycznych projektuje sie stosowanie wyfgcznikéw
instalacyjnych nadpradowych. Wytgczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania na szynie TH 35.

Nalezy stosowac wytgczniki o charakterystykach B, C, D oraz wytaczniki o charakterystyce selektywne;j.
Szczegbétowe dane mozna znalez¢ w katalogu producenta.

Podstawowe dane techniczne dla wytgcznikow:
— prady znamionowe Iy =0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20, 25, 32, 35, 40 A,
— dla pradu przemiennego AC - Uy = 230/400 V; 50 Hz.
Wymagana zdolnosé faczeniowa dla niniejszego projektu: 6 kA.
b) wytgczniki réznicowoprgdowe
Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowac wytgczniki
réznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.

Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 230 lub 400 V; 50 Hz,
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— prad znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A,
— znamionowy prad réznicowy: 10, 30, 100, 300, 500 mA,
— czas zadziafania: ponizej 200 ms,

— zdolnosc¢ taczeniowa 6 KA.

Wyftgczniki zwarciowe.
Do tgczenia praddéw roboczych oraz do zabezpieczenia odbiornikdw i urzadzen zasilajgcych przed skutkami
zwar¢, przecigzen i zaniku napiecia, nalezy wykorzystywa¢ uniwersalne wyfaczniki zwarciowe wykonane
w réznych odmianach, jako: otwarte, w obudowie metalowej lub wysuwane. W zaleznosci od potrzeb
nalezy stosowac wytaczniki z napedem recznym, elektromagnesowym lub silnikowym.
Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 500 V AC; 220 V DC,

— prad znamionowy: 80 <+ 2500 A.
Mozna takze stosowac wytgczniki zwarciowe w obudowie izolacyjne;j.

1.7.1.6. Uktadanie przewodow i rozprowadzenie instalacji w budynku.
Osprzet (sprzet) instalacyjny.
W osprzecie wyrdzniamy:

Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z osprzetem (tgczniki, ztgczki, uchwyty)
do uktadania przewodow:

— nalezy stosowac rury z materiatdw niepalnych, trudnozapalnych, niepodtrzymujacych ptomienia,
odpornych na temperature otoczenia (-5°C +60°C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV,

— do instalacji wnetrzowych zaleca sie ze wzgledu na wytrzymatosé mechaniczng lekkie i srednie rury,
wykonane jako:
= gladkie: gietkie lub sztywne,
= karbowane gietkie,
= elastyczne,

= karbowane sztywne, o zewnetrznej powierzchni karbowanej i wewnetrznej powierzchni
gtadkiej,

— doinstalacji wnetrzowych zaleca sie stosowanie rur o nastepujgcych srednicach:
= gladkie: 16; 19, 24; 26; 32; 35; 35; 45; 55 mm,
=  karbowane: 16; 18; 20; 21; 22; 25; 28; 37; 47; 52; 54 mm,
— S$rednica rury powinna by¢ dostosowana do liczby uktadnych przewoddéw lub kabli,
— do faczenia rur, wykonywania odgatezien nalezy wykorzystywac ztgczki, kolanka i trojniki.
Korytka instalacyjne wykonane z blachy stalowej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego, perforowane.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tgcznikow, puszki sufitowe, przelotowe i taczace, puszki
odgatezne:
— nalezy stosowac puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe,
podtynkowe, natynkowo-wtynkowe,

— puszki sprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i tgcznikdéw za pomoca
wkretéw lub , pazurkéw"”,
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— wymagane podstawowe parametry puszek:

=  puszka sprzetowa: J60 mm,

= puszka sufitowa i korncowa: @60 mm, 60 x 60 mm,

= puszka rozgatezna: @70 mm, przytaczalnoé¢ przewoddw o przekroju 1~ 6 mm?,

= stopien ochrony: minimum IP 2X,

= wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,

= wykonanie z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Systemy mocowania przewoddw, kabli i osprzetu, elementy do instalacji wigzkowych:

— uchwyty do mocowania przewodéw, kabli, rur instalacyjnych do podfoza,
— opaski i klamry do wykonania wigzek przewodéw i kabli.
Sprzet instalacyjny.
taczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

— 1taczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 360 mm za pomocg wkretéw lub
,pazurkéw"”,

— zaciski nalezy przystosowac do tgczenia przewoddéw o przekroju 1,0 + 2,5 mm?2,

— obudowy facznikdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia,

— podstawowe dane techniczne:

®= napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

= prad znamionowy: 6; 10 A,

=  stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzet oswietleniowy.
Sprzet oswietleniowy nalezy dobierac z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych.
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych.
Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé¢ witasciwe oswietlenie miejsc pracy, ciggow
komunikacyjnych oraz pomieszczen socjalnych i zaplecza technicznego, stosownie do postanowien normy
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Nalezy stosowaé oprawy oéwietleniowe
wyposazone w stateczniki elektroniczne. Ze wzgledu na konstrukcje budynku nalezy zabudowaé oprawy
nasufitowe.
Liczniki.
Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie w uktadzie bezposrednim.

1.7.1.7. Instalacja piorunochronna.

Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy stosowaé materiaty takie, jak:
stal bez pokrycia, stal ocynkowana, aluminium, miedZz w postaci blach, drutéow, linek, tasm, rur,
ksztattownikéw. Mozna uzywac jako uziomy stalowe, miedziowane prety o $rednicy & 14,3 mm i dtugosci
od1,2 mdo3m.
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Instalacje piorunochronne nalezy wykonywaé z elementéw z jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwéch rodzajéw metalu nalezy w miejscach faczenia zainstalowaé ztgczke
dwumetalowg, zabezpieczong przed korozja.
Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowad:

— drut@d 8 mm,
Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac:

— metalowe podziemne czesci chronionych obiektéw budowlanych i urzadzen technologicznych, nie

izolowane od ziemi,
— nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektédw; pokrycia

betonu malowang warstwa przeciwwilgociowg nie nalezy uwazaé za warstwe izolacyjng,

— metalowe rurociggi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace sie w odlegtosci
nie wiekszej niz 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwg przeciwwilgociowa
z farby, asfaltu lub tasma nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wytadowan piorunowych
(za izolacje uwaza sie np. co najmniej podwdjng warstwe papy smarowane;j lepikiem),
— uziomy sgsiednich obiektéw budowlanych znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej
niz 10 m od chronionego obiektu.
Do wykonania instalacji uzywa¢ osprzetu w postaci wspornikéw, uchwytéw, zaciskéw, ztaczek, oston, srub
itp.
Ograniczniki przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych, przystosowane do montazu na szynie TH.
Ograniczniki (zainstalowane 3 stopnie) powinny  zapewnia¢  zmniejszenie przepiecia
do 1,5 kV.

Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 230V,
— maksymalne dopuszczalne napiecie robocze: 280V,
— klasa: B; C; D,
— znamionowy prad wytadowczy: w zaleznosci od aparatu 15 +100 kA.
1.7.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo przechowywane na
budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.7.3. Transport wyrobow budowlanych.

Koszty transportu wyrobow budowlanych muszg by¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj srodkow
transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét.
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1.7.4. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. W przypadku realizacji robdt z funduszy unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzagdzenia pochodza z krajow nalezgcych do Unii Europejskie;.

1.7.5. Skfadowanie wyrobow budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedy zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.7.6. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczone na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzic¢
jego wtasnosci.

1.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywy na jakos$é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny
z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji bedg wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych
takich jak: wiertarki, mtoty elektryczne obrotowo-udarowe itp. Prace zwigzane z wykonaniem os$wietlenia
zewnetrznego bedg wykonane przy uzyciu koparek, dzwigéw i podnosnikéw. Sprzet powinien odpowiadac
ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Powinien mieé ustalone parametry
techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomié po zbadaniu stanu
technicznego. Urzadzenia muszg byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia ich przez osoby
niepowotane

lub nie uprawnione.

1.9. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Liczba i rodzaj srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnic
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych

specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagana
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
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i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ prac i ich zgodno$s¢ z dokumentacjg kontraktowg

i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest

zobowigzany wykonac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak

w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga

uzupetnien, wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do

akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Catosc¢ prac nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

1.10.1. Wymagania ogdlne.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynku, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczernstwa lub dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw
i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.

5. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbioréow jednofazowych.

Trzeba umozliwié catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.
Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropdéw.

L ® N o

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem
pomieszczen przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego

samego pomieszczenia.
11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

— o$wietlenia ogdlnego,

oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa),

oswietlenia przeszkodowego,

— gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

— sieci teleinformatycznych,
— gniazd wtykowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2 kW.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami
do mocowania gniazd za pomoca wkretéw.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé¢ odpowiednig liczbe gniazd wtykowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy itp.

Gniazda wtykowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé¢ w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Potozenie zatacz/wytacz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowacd po wcisnieciu gérnej czesci
tacznika kotyskowego

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustéw i ich
rozmieszczenie - zapewniaé prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieé
wyprowadzony przewdd ochronny PE.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i s$rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

Nalezy sprawdzié, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalezy wykonad i zabezpieczyé w taki sposdb, aby nie byty Zrédtem pozarow
w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

Instalacja powinna zapewniaé ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrédtem zaktécen elektromagnetycznych (EMI).

1.10.2. Trasy instalacji, tablice, osprzet i sprzet elektryczny.

Trasy instalacji powinny by¢é prowadzone tak, aby:

— zapewnié fatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,
— zagwarantowac bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

— zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji
budynku,

— poziome odcinki przewodéw elektrycznych zostaty usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej
przewoddw z instalacjg gazowg (jezeli gaz jest Izejszy od powietrza),

— przewody elektryczne krzyzujgce sie z instalacjg gazowg byty oddalone od niej co najmniej 0 0,02 m,

— w przypadku instalacji z gazem ciektym przewody elektryczne byty umieszczone co najmniej 0,1 m
powyzej przewoddw gazowych.

Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:

— tatwa obstuge,
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— zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych.
1.10.3. Wykonanie obwodow elektrycznych.

Wyboru systemu instalacji elektrycznych do wykonania obwoddéw zasilania dokonuje dostawca
urzadzen.

Sposéb prowadzenia obwodow elektrycznych zasilajgcych (ciggéw pionowych i poziomych) nalezy
dostosowac do systemu konstrukcyjno-technologicznego, w jakim wykonano budynek.

Odcinki tras elektrycznych nalezy prowadzi¢ bez faczen na trasie. Jezeli nie mozna tego uniknggé,
poszczegdlne odcinki trzeba tgczy¢ na listwach zaciskowych umieszczonych w puszkach przelotowych.

Konstrukcje nosne kabli nalezy uziemi¢ lub potaczyé z przewodem ochronnym, w zaleznosci
od przyjetego systemu ochrony przeciwporazeniowe;j.

Kable i przewody staboprgdowe nalezy mocowac do konstrukcji za pomoca uchwytéw. Uchwyty nalezy
mocowaé¢ do konstrukcji przy uzyciu ocynkowanych wkretéw lub $rub, nakretek i podktadek
sprezystych.

Przy przejsciach tras przez sciany i stropy trzeba stosowaé przepusty z rur osadzonych w $cianach

i stropach. Po przeprowadzeniu kabli przepusty nalezy uszczelnic.

Kazdy kabel nalezy oznaczy¢, podajgc na oznacznikach numer kabla, typ, przekrdj i liczbe zyt. Oznaczniki
powinny by¢ umieszczone na obu kornicach, a przy przejsciach po obydwu stronach $cian i stropéw.

Wymagania dotyczgce przewoddéw ochronnych w budynkach podane zostaty w opracowaniu.
1.10.4. Montaz osprzetu elektrycznego.

Osprzet nalezy montowac, zwracajgc uwage na wiasciwy sposdb ustawienia, zapewniajgcy mozliwos¢
tatwego demontazu i tatwego dostepu dla obstugi.

W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscig porazenia ludzi pradem
elektrycznym nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spetni¢ wymagania w zakresie ochrony
podstawowe].

Elementy pétprzewodnikowe trzeba montowaé na osobnych ptytach z tworzyw izolacyjnych
i umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Najmniejsze odlegtosci miedzy potkami przekaznikowymi powinny wynosi¢ 160 mm.
Korytka z przewodami powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 60 mm od dolnej krawedzi
potki przekaznikowej.

Odlegtosci miedzy osiami sagsiadujgcych ze sobg listew zaciskowych nie powinny by¢é mniejsze niz
160 mm.

Odlegtos¢ pomiedzy osig najwyzej potozonej listwy zaciskowej i dolng krawedzig aparatu
umieszczonego nad nig nie powinna by¢ mniejsza niz 1770 mm.

Odlegtos¢ od podtogi do dolnej krawedzi najnizej potozonej listwy zaciskowej w szafie lub tablicy
pomiarowej nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mm.

Napisy informacyjne dla osprzetu sterowniczego nalezy wykona¢ na tabliczkach. Listwy montazowe
powinny by¢ oznaczone symbolami. Zaciski listew montazowych nalezy oznacza¢ kolejnymi liczbami.

1.10.5. Przytagczanie aparatow, sprzetu i osprzetu elektrycznego.
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1.

Przytaczanie aparatéw, sprzetu i osprzetu zainstalowanego na tablicach lub szafach nalezy wykonaé
przez potgczenie zaciskdw poszczegdlnych aparatdw, sprzetu i osprzetu przewodami izolowanymi
z zaciskami listew montazowych.

Przy podtaczaniu przewodéw do aparatury nalezy stosowac nastepujace zasady:
— pofaczenia przewodow powinny by¢ zgodne z adresami podanymi w dokumentacji,
— zastosowane przekroje przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentac;jg,

— barwy powtok izolacyjnych przewoddéw uzytych do oprzewodowania winny by¢ zgodne
z dokumentacja. Dopuszcza sie zmiane barwy przewoddéw z wyjatkiem barwy zielono-zéftej dla
przewoddéw ochronnych PE i jasnoniebieskiej dla przewoddw neutralnych N,

— zasilanie dla kazdego aparatu powinno by¢ oddzielne. Zabrania sie zasilania aparatéw, przy tagczeniu
ich mostkami z aparatu na aparat,

— obwody pomiarowe powinny by¢ oddzielone od sitowych,

— nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy dtugosci przewoddw przy zaciskach aparatéw, sprzetu,
osprzetu i listew montazowych na skrdcenie przewodu i zatozenie koricdwek adresowych,

— nie nalezy dopuszczac do nacie¢ zyt przewoddw przy zdejmowaniu powtok izolacyjnych.
1.10.6. Instalacje odbiorcze na korytarzach.

Instalacje uktadane pionowo zaleca sie prowadzi¢ grupowo z zastosowaniem ponizszych rozwigzan:

— prowadzenie ciggdw uktadanych w kanatach wykonanych w $cianach dziatowych (w przypadku ich
odpowiedniej grubosci) - kanaty zamykane sg drzwiczkami stalowymi.

— prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w $cianach dziatowych - drzwiczki tych
zestawdéw winny by¢ zlicowane ze $ciang korytarzowa lub klatki schodowej. Wyposazenie zestawu
ma by¢ dostosowane do potrzeb budynku, a wysokos¢ zestawu do wysokosci kondygnacji.

— prowadzenie instalacji w kanatach umieszczonych w $cianach dziatowych - szkielet kanatu nalezy
wykonaé ze stali ksztattowej, a obudowe z blachy stalowej lub ptyt STG. Kanaty zamykane s3
drzwiczkami stalowymi dostepnymi od strony korytarza, zlicowanymi z powierzchnig S$ciany.
Korzystnym rozwigzaniem jest usytuowanie tych kanatdw jako przylegajacych do kanatéw
wentylacyjnych i tworzacych z nimi wspdlny blok.

W przypadku budynkéw szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca sie wykorzystanie s$cian
monolitycznych usztywniajgcych do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych zatapianych.

We wszystkich wymienionych rozwigzaniach za regute uwaza sie umieszczanie rozdzielnic (tablic
rozdzielczych) w kanatach.

Zaleca sie stosowanie rozwigzan w wykonaniu matogabarytowym o szerokosci 250 mm.

Instalacje uktadane poziomo nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w stropie, stosujgc rury z tworzyw
sztucznych zatapiane w stropie miedzy warstwami zbrojenia.

Instalacje te prowadzi¢ mozna réwniez na tynku, stosujgc tradycyjne rozwigzania natynkowe oraz
maskujac je przy pomocy oston.

Jezeli istniejg takie mozliwosci, nalezy stosowac rozwigzania jak dla budynkéw o konstrukcjach
Scianowych.
W przypadku podwieszonego sufitu instalacje mozna prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem
a stropem.

Poza tym rozwigzania te mozna stosowaé¢ bez maskowania we wnetrzach o matych wymaganiach
estetycznych.

10. W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji nalezy bra¢ pod uwage:

108 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

11.

— warunki ogdélne, w jakich ma pracowac instalacja,

— poprawnosc eksploatacji,

— tatwos¢ przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obcigzenia,
— ekonomicznos¢ przyjetego rozwigzania.

W miare mozliwosci trzeba unika¢ prowadzenia instalacji w stupach stalowych, a jesli jest taka
koniecznos¢ - instalacje ograniczy¢ do montazu facznika lub gniazda wtyczkowego.

1.10.7. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych.

Pomieszczenie suche to takie, w ktorych temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C,
a wilgotnos¢ wzgledna do 75%. Sg to pomieszczenia ogrzewane i niezapylone.

W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywaé:

— przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w rurach pod tynkiem,

— przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodtogowych
i nasciennych,

— przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (sufitowych, sciennych,
podparapetowych),

— przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (podtogowych,
podpodtogowych i napodtogowych).

Nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu:

— natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,

— podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

— wtynkowym do instalacji wtynkowej.

W zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac faczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe,

panelowe, oscieznicowe.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac tgczniki w obudowie zwyktej, otwarte;.

W zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybieraé gniazda wtykowe nascienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stotowe, podpodtogowe.

Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzagdzen powinny zapewnia¢ ochrone o stopniu
minimum IP 2X.

Sprzet instalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomocga ,,pazurkéw" lub potgczen srubowych.

Nalezy stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe J60, puszki rozgatezne 70,
rury, ztgczki) wykonany z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia.

10. Nalezy stosowac ochrone przed:

— porazeniem pradem elektrycznym,

— pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi,
— skutkami oddziatywania cieplnego,

— obnizeniem napiecia,

— skutkami doziemien w sieciach wysokiego napiecia oraz przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.
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1.10.8. Instalacje odbiorcze @w  pomieszczeniach  wilgotnych, przejsciowo  wilgotnych
i mokrych.

1. Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktdérych temperatura powietrza wynosi do +35°C,
a wilgotnos¢ wzgledna od 75% do 100%. W projektowanym obiekcie takimi pomieszczeniami sg np.:

— pomieszczenia techniczne, tazienki, sanitariaty, itp.
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:
— przewodami jedno- i wielozytowymi (kabelkowymi) typu YDY w rurach z tworzyw sztucznych,
— kablami.
3. Nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu:
— natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,
— podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
— wtynkowym do instalacji wtynkowej.
4. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac tgczniki w obudowie szczelnej, zamknietej.

5. W zaleznosci od sposobu montazu nalezy stosowac tgczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe,
panelowe, oscieznicowe.

6. W zaleznosci od sposobu montazu trzeba stosowac gniazda wtykowe nascienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stotowe, podpodtogowe.

7. Budowa sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzed powinny zapewniaé ochrone
o stopniu minimum IP X4,

8. Sprzetinstalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomocg pazurkdéw lub potgczen srubowych.

9. Nalezy stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe & 60, puszki rozgatezne 370,
rury, ztgczki) wykonany z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia.

10. Catos¢ instalacji w tazienkach nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.
1.10.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowaé za pomocg $rodkéw podstawowych (ochrona
przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz srodkéw dodatkowych
(ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu srodkéw réwnoczesnie.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
1. Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac przez stosowanie:
— izolacji roboczej,
—  przegrdd lub obudéw,
— barier lub przeszkéd,
— umieszczania urzadzen poza zasiegiem reki,

— urzadzen  ochronnych  rdinicowopragdowych o  znamionowym  pradzie rdznicowym
nie wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony).

2. W szczegdlnosci zrealizowanie ochrony polegaé powinno na:

110 | strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

pokryciu izolacjg roboczg czesci czynnych obwoddw urzgdzen elektrycznych,

ostonieciu czesci czynnych obwoddw urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem,
umieszczeniu czesci czynnych urzgdzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem poza
zasiegiem reki,

zabezpieczeniu (ostonie) przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw,

wykonaniu oston izolacyjnych gotych szyn lub przewoddéw zainstalowanych w pomieszczeniu,

umieszczeniu gotych szyn lub przewoddw na wysokosci wiekszej od 2,5 m od poziomu podtogi lub
stanowiska pracy,

zastosowaniu zgodnych z przepisami odstepdw izolacyjnych gotych szyn rozdzielnicy od jej

metalowej obudowy zakrywajgcej szyny,

zastosowaniu w pomieszczeniu ruchu elektrycznego barier lub przeszkéd z materiatéw
nieprzewodzacych, utrudniajgcych niezamierzone dotkniecie gotych szyn lub zaciskdw aparatéw

elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu).

1. Ochrone przed dotykiem posrednim w uktadzie sieci TN-S nalezy realizowa¢ przez stosowanie:

samoczynnego wyfaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale w okreslonych warunkach otoczenia, wraz z wykonaniem potaczen
wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych),

urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rGwnowaznej,
izolowania stanowiska,
separacji elektrycznej,

nieuziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych.

2. W szczegdlnosci zrealizowanie ochrony przy uszkodzeniu polega¢ powinno na:

zainstalowaniu w instalacji elektrycznej budynku odpowiednich, srodkéw ochrony realizujacych
samoczynne wytgczenie zasilania: bezpiecznikdw topikowych, wytgcznikéw nadpradowych
i wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych,

zainstalowaniu, w miare mozliwosci, odbiornikow zbudowanych w Il klasie ochronnosci.

Uwaga: Kazde urzqdzenie tego typu powinno posiadac na tabliczce oznaczenie identyfikujgce
(kwadrat w kwadracie),

wykonaniu stanowisk izolowanych w pomieszczeniach, gdzie sg one wymagane. Materiaty
izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania statej izolacji stanowiska powinny by¢
dostarczone w kregach, bez zataman i uszkodzen; parametry elektryczne i mechaniczne materiatéw
izolacyjnych nalezy podaé w zaswiadczeniu o jakosci, wystawionym przez producenta,

zainstalowaniu transformatorow separacyjnych i wykonaniu obwodu separowanego,
w szczegdlnosci:

= odizolowaniu czesci czynnych obwodu separowanego od innych obwodéw

i ziemi,
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= potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych obwodu izolowanymi, nieuziemionymi
przewodami wyréwnawczymi - w przypadku zasilania z obwodu wiecej niz jednego
odbiornika,

= okresleniu dtugosci obwodu separowanego - w obwodzie separowanym iloczyn napiecia
znamionowego w woltach i tacznej dtugosci oprzewodowania w metrach nie powinien
przekracza¢ 100 000, a tgczna dtugos¢ oprzewodowania nie powinna przekraczaé¢ 500 m.

Uwaga: Obwodu separowanego nie wolno uziemiac ani tgczy¢ z przewodem ochronnym
(PE) w sieci.
wykonaniu nieuziemionych pofaczen wyréwnawczych miejscowych w pomieszczeniach

lub na stanowiskach, gdzie takie potgczenia sg wymagane - system tych potgczen nie powinien mie¢
potaczenia elektrycznego z ziemig poprzez czesci przewodzace dostepne i czesci przewodzace obce.

3. Materiaty stosowane do wykonania pofaczen wyréwnawczych powinny odpowiada¢ nastepujacym

wymaganiom:

przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje o barwie zielono-
26ttej (PE),

gote druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania
przewodéw ochronnych nalezy dostarcza¢é w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych,

prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych
o dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pograzane - 3 m,

Sruby, nakretki oraz podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskéw
i pofaczen srubowych nalezy wykonac ze stali odpornej na korozje, ze stali zwyktej ocynkowanej
albo w inny sposéb zabezpieczone przed korozjg; powtoki ochronne nie powinny powiekszaé
rezystancji potgczen.

Réwnoczesna ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Réwnoczesng ochrone przed dotykiem bezposrednim i posrednim nalezy realizowac przez stosowanie:

uktadéw bardzo niskiego napiecia SELV (nieuziemionych) a w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach uktadéw PELV (uziemionych),

oddzielenia lub odizolowania uktadéw SELV i PELV od innych obwodéw, a w przypadku obwoddw

SELV réwniez od ziemi,

wtyczek i gniazd wtyczkowych obwoddéw SELV lub PELV tak wykonanych, aby byto niemozliwe
wktadanie ich do gniazd wtyczkowych i wtyczek na inne napiecie.

1.10.10. Wymagania dotyczgce instalowania w poszczegdlnych uktadach sieci urzadzen ochronnych

réznicowopradowych.

1. Urzadzenia ochronne réznicowopradowe nalezy instalowac zgodnie z projektem w obwodach instalacji

budynku w obudowach (szafkach, tablicach) na szynach (listwach) montazowych TH.

2. Urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe mozna stosowac¢ we wszystkich uktadach sieci z wyjatkiem

uktadu TN-C po stronie obcigzenia (za urzgdzeniem ochronnym réznicowopradowym).

3. Przewdd ochronny PE nie moze przechodzi¢ przez obwdd urzgdzenia ochronnego réznicowopragdowego.
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. Urzadzenia ochronne rodzinicowopragdowe powinny by¢ montowane w obudowach (szafkach,
rozdzielnicach) o stopniu ochrony IP 20.

. W przypadku stosowania ochrony grupowej, przez szeregowo zainstalowane urzadzenia ochronne
réznicowopradowe, nalezy zastosowa¢ minimum dwa takie urzadzenia. Po stronie zasilania urzadzenia
ochronne rdznicowoprgdowe selektywne, a po stronie obcigzenia urzadzenie ochronne
roznicowoprgdowe bezzwtoczne Ilub krétkozwtoczne. Znamionowy prad rdznicowy urzadzenia
ochronnego réznicowoprgdowego zainstalowanego po stronie zasilania powinien by¢ réwny co najmniej
trzykrotnej wartosci znamionowego pradu réznicowego urzadzenia ochronnego rdéznicowoprgdowego
zainstalowanego po stronie obcigzenia.

. Urzadzenia ochronne réznicowopragdowe (wytaczniki) nalezy instalowaé zgodnie z umieszczonymi
oznaczeniami na obudowie.

1.10.11. Wymagania dotyczace przewodéw ochronnych.

. W przypadku uktadu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N powinno byé uziemione, poniewaz zapewnia utrzymanie
potencjatu ziemi na przewodzie ochronnym PE przytgczonym do czesci przewodzacych dostepnych
urzadzen elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

. Przewéd ochronny PE i ochronno-neutralny PEN w uktadzie sieci TN, w ktérym stosowane jest
samoczynne wytgczenie zasilania jako ochrona przed dotykiem posrednim, nalezy wielokrotnie uziemiac
- na przyktad w ztaczu, rozdzielnicy gtéwnej.

. Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wykonana w uktadzie sieci TN-S (przewody L1; L2; L3;
N; PE).

. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno-funkcjonalnego
i potaczen wyrdwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, kolorem zielono-zéttym, przy
zachowaniu nastepujacych postanowien:

— barwa zielono-zétta moze stuzyé tylko do oznaczenia i identyfikacji przewoddéw majgcych udziat
w ochronie przeciwporazeniowej,

— zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu; dopuszcza sie stosowanie
oznaczen nie na catej dtugosci, ale powinny one znajdowal sie we wszystkich dostepnych
i widocznych miejscach,

— przewdd ochronno-neutralny powinien by¢é oznaczony barwg zielono-z6ttg, a na korncach
jasnoniebiesky; dopuszcza sie, aby przewdd ten oznaczano barwg jasnoniebieskg, a na koncach
zielono-z6tta.

. Przewdd neutralny i Srodkowy nalezy oznacza¢ barwg jasnoniebieskg w sposéb taki, jak opisany dla

przewoddéw ochronnych.

. W celu ograniczenia napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesSciami przewodzgcymi do wartosci

dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych, nalezy stosowac potgczenia

wyrownawcze.

. Kazdy budynek powinien miec¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne.

. Potaczenia wyrdownawcze gtéwne nalezy realizowad przez umieszczenie w najnizszej (przyziemnej)
kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej (zacisku), do ktdrej sg przytgczone:
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— przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,
— przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
— przewody funkcjonalnych potgczen wyréwnawczych (w przypadku ich stosowania),

— metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody goracej,
kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powtoki i pancerze kabli
elektroenergetycznych itp.,

— instalacje gazowe (nalezy objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi rury gazowe instalacji wewnetrznej
za wstawkg izolacyjng oddzielajgcg od sieci gazowej zewnetrznej),

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku, np. zbrojenia.

9. Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) powinny by¢ przytagczone do
gtéwnej szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

10.W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem - np. w tazienkach wyposazonych w wanne
lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach wymiennikéw ciepta, kottowniach, pralniach,
kanatach rewizyjnych, pomieszczeniach rolniczych i ogrodniczych oraz przestrzeniach, w ktérych nie ma
mozliwosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowe] przez samoczynne wylfgczenie zasilania po
przekroczeniu wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale na czesciach przewodzacych
dostepnych - powinny by¢ wykonane pofaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe).

11.Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce
jednoczesnie dostepne, takie jak:

czesci przewodzgce dostepne,
— czesci przewodzace obce,

— przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych
i wypustow oswietleniowych,
— metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

12.Wszystkie pofaczenia i przytaczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed korozja.

13.Przewody nalezy faczy¢ z sobg zaciskami przystosowanymi do materiatu, przekroju oraz liczby tgczonych
przewoddw, a takze Srodowiska, w ktdrym potgczenie to ma pracowac.

1.10.12. Instalacje elektryczne w warunkach zwiekszonego zagroienia porazeniem pradem
elektrycznym.

1. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w warunkach zwiekszonego zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym nalezy stosowac obostrzenia polegajace na:

— umieszczaniu urzadzen elektrycznych tylko w okreslonych miejscach (strefach),

— zakazie stosowania niektérych srodkéw ochrony, takich jak: bariery, umieszczanie poza zasiegiem
reki, izolowanie stanowiska, nieuziemione potgczenia wyréwnawcze miejscowe,

— stosowaniu urzadzen o odpowiednich stopniach ochrony IP XX,

— koniecznosci stosowania dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,
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— koniecznosci obnizenia napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale w okreslonych
warunkach otoczenia do wartosci 25 V i 12 V pradu przemiennego oraz odpowiednio
60 Vi30V pradu statego,

— koniecznosci stosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych (wytgczniki
réznicowopragdowe,  wytgczniki  wspotpracujgce  z  przekaznikami  réznicowopradowymi)
0 znamionowym pradzie réznicowym, nie wiekszym niz 30 mA jako uzupetniajgcego srodka ochrony
przed dotykiem bezposrednim,

. We wszystkich przypadkach, gdy powinna by¢ obnizona wartos$é napiecia dotykowego dopuszczalnego

dtugotrwale, nalezy rowniez skrécié¢ maksymalny dopuszczalny czas samoczynnego wyfaczenia zasilania.

. W przypadku zasilania napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego

dtugotrwale (réGwnoczesna ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim), nalezy stosowac uktady

SELV, a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach - uktady PELV.

1.10.13. Instalacje ochrony przed skutkami oddziatywania cieplnego.

. Przez ochrone przed skutkami oddziatywania cieplnego nalezy rozumie¢ zapobieganie negatywnym

efektom nagrzewania lub promieniowania cieplnego, wywotanego przez pracujagce urzadzenia

elektryczne.

. Ochrone przed skutkami oddziatywania cieplnego stosuje sie niezaleznie od ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Ludzie, urzadzenia zainstalowane na state oraz materiaty trwale zamocowane, znajdujace
sie w poblizu urzadzen elektrycznych, powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi skutkami
nagrzewania lub promieniowania cieplnego, wywotanego przez pracujace urzadzenia elektryczne.

. Zabezpieczenia te majg chronié przed:

— spaleniem lub zniszczeniem materiatéw (ochrona przeciwpozarowa),

— oparzeniem (ochrona przed poparzeniem),

— zaktdceniem bezpiecznego dziatania zainstalowanych urzadzen (ochrona przed przegrzaniem).

Urzadzenia elektryczne nie powinny stwarza¢ zagrozenia pozarowego dla znajdujgcych
sie w poblizu materiatdw. Wymodg ten jest spetniony wodwczas, gdy sg zachowane zasady oraz
wymagania podane w instrukcjach przez producentéw urzadzen.

. W ochronie przeciwpozarowej nalezy wyrézniac zagrozenia wynikajgce z:

— temperatury obudowy urzadzen,

tuku elektrycznego lub iskrzenia, spowodowanych przez urzadzenia,

promieniowania cieplnego wytwarzanego przez urzadzenia,
— ptyndw palnych znajdujacych sie w urzadzeniach.

. Urzadzenia powinny by¢ montowane na materiatach lub w materiatach odpornych na takie temperatury
i majacych odpowiednio niskg przewodnos¢ cieplna.

. Urzadzenia nalezy odgrodzi¢ od elementdéw obiektu budowlanego materiatami odpornymi na takie
temperatury i majgcymi odpowiednio niskg przewodnos¢ cieplna.
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9. Urzadzenia nalezy instalowac tak, aby ciepto byto rozproszone w bezpiecznej odlegtosci od wszystkich
materiatdw, a szkodliwe skutki efektéw cieplnych nie zagrazaty tym materiatom, przy czym podioze
(podstawa) tych urzadzen powinno mie¢ odpowiednio niskg przewodnos¢ cieplna.

10. Obudowy urzadzen elektrycznych powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— materiaty, z ktérych sg wykonywane obudowy urzadzen elektrycznych powinny wytrzymywac
najwyzszg temperature, jaka moze zosta¢ wytworzona przez to urzgdzenie,

— materiaty palne nie nadajg sie do wykonywania obuddw urzadzen elektrycznych, jesli nie zostang
zastosowane srodki zabezpieczajgce przed zapaleniem (np. przez pokrycie materiatami niepalnymi
lub trudnozapalnymi o odpowiednio niskiej przewodnosci cieplnej).

1.10.14. Montaz instalacji elektrycznych.
1. Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniaé:
— wtasciwg ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarowg,
— trwatosc i bezpieczenstwo obstugi,
— uniezaleznienie od konstrukcji budowlanych,
— funkcjonalnos¢ i estetyke,
— prostote montazu,
— mozliwos¢ i fatwosé rozbudowy istniejgcej instalacji.
2. Przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

— zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,

skompletowac niezbedng ilos¢ elementdw zastosowanego systemu uktadania instalacji,

— skompletowac przewody, sprzet i osprzet,

wytyczy¢ trase instalacji,

wykonacé przepusty umozliwiajgce montaz instalacji.

3. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami
i urzagdzeniami.

4. Trasa powinna przebiegaé¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do Scian i stropdw,
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

5. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikngé skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

6. Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

7. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia (zawieszenia).

Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych.

1. Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzymato$é na uszkodzenia
mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymatosé lub zachodzi potrzeba
zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy uktadac przewody w rurach metalowych.
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2. Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach, zakrytych
pdzniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podtoza na
konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamietaé, ze taki sposéb ukfadania rur obniza estetyke
pomieszczenia, w zwigzku z tym mozna go stosowac¢ w pomieszczeniach technicznych.

3. Na przygotowane;j trasie nalezy uktadaé rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do podtoza.

4. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian
i stropdw) w sposéb trwaty.

5. Dobér elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

6. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac¢ przy uzyciu odpowiednich elementéw katowych
i rozgateznych (ztaczek katowych i rozgateznych).

7. Mozina wykonywaé tuki na trasach. Spfaszczenie $rednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg zapewnic
mozliwos$¢ swobodnego wciggania przewodow.

8. W zaleznosci od przyjetej technologii montazu faczenie rur miedzy sobgy oraz ze sprzetem
i osprzetem nalezy wykona¢ poprzez:

— wsuwanie kocéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rdwnoczesnym uszczelnieniem,
— wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koicéw rur,

— wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym

uszczelnieniem,
— wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

9. Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé i przelotowosc
wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potaczen.

10.Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego
(np. sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywaé do tego celu przewoddéw, ktére zostang potem
uzyte w instalacji.

Instalacje w tynku.

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami kabelkowymi i kabelkowymi ptaskimi.

2. Na podtozu palnym mozna uktadac¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co najmniej
5 mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza.

tuki i zgiecia przewoddéw powinny byc¢ tagodne.
Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

o v o~ W

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna miec¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

117 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

8. Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi
i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz aparatury.

1. Aparature nalezy montowaé w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, tablice.
W tym celu nalezy:

wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,

— w razie potrzeby zamontowa¢ korytka do uktadania przewodoéw,

— zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

— oczyscié styki aparatow z (jezeli wystepujg) konserwantow,

— wykonadé pofaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
— wykonac (opisac) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

— wykonad zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

— wykonaé pofaczenie czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

2. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowad aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

3. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywg przystosowang
do plombowania.

4. Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.

5. Aparaty wydzielajgce duze iloSci ciepta nalezy instalowac w odlegtosci co najmniej 15 - 20 mm od innych
aparatéw.

6. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktada sie w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno
miedzy zaciskami aparatow i listew.

7. Przy montazu przewoddw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm? nalezy stosowaé koricowki
kablowe.

8. Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla przewoddw o przekroju zyty
powyzej 6 mm?) zastosowac koricdwki kablowe.

Montaz opraw oswietleniowych.

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:
— natezenia o$wietlenia,
— réwnomiernosci oswietlenia,
— stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.
Oprawy rozmiesci¢ zgodnie z projektem.

2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowaé napiecie nie wyzisze niz 250 V
wzgledem ziemi.
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3. Wprowadzenie do obudowy oswietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne

tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajgcym 250 V powinny
zostaé w sposob trwaty oznaczone.

4. W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny byé przytagczone do dwdch réznych
obwoddw elektrycznych.

5. Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczyé nie wiecej niz 20 opraw zlampami
fluorescencyjnymi.

6. Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie moga mieé zabezpieczen nadpradowych
wiekszych niz 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewngatrz pomieszczen powinny byé mocowane w odlegtosci wiekszej niz
250 cm od powierzchni podtoza.

8. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ przystosowane do przyfaczenia ich do sieci zasilajacej.

9. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:

wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

wkrecanie w kotek rozporowy,

wbetonowanie,

zaczepy do mocowania na lince nosnejo ¢ = 6- 12 mm.
10. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

— site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

— site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyzej 10 kg.
11.Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek z przewodami wypustow.

12.Dopuszcza sie podfgczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.

1.10.15. Uziom.
Jako odgromowe obiektu nalezy wykonaé uziom pionowy.

Do uziomu nalezy przytaczy¢ przewody odprowadzajgce (poprzez ztgcza kontrolne), gtéwny zacisk
uziemiajgcy oraz wszystkie metalowe rury sieci wchodzgcych do budynku (przez gtéwny zacisk
uziemiajacy) lub przebiegajgcych obok. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne ciggtosci
przewoddéw uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac
10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiardow rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac
uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane lub zamienne albo uziom promieniowy.

1.10.16. Instalacja odgromowa.

Dla masztéw antenowych na dachu wykona¢ instalacje odgromowg w postaci masztéw odgromowych
izolowanych. Na dachu nalezy wykona¢ zwod poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego J8 na
uchwytach. Od zwodu nalezy odprowadzi¢ przewdd odprowadzajacy
z drutu stalowego ocynkowanego 8 do uziemienia budynku. Na przewodzie odprowadzajagcym na
wysokosci 1,5 m od terenu nalezy montowaé w skrzynce probierczej ztgcza kontrolne

typu 4xM6x16. W ztgczu kontrolnym stosowaé potgczenia srubowe. Od ztgcza kontrolnego do uziomu
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potgczenie wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang 25x4 mm, chroniong w rurze lub rurach z materiatu
nieprzewodzacego o tgcznej grubosci scianek wiekszej niz 5 mm.

1.10.17. Instalacje teletechniczne.

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych nalezy skoordynowac z instalacjg elektryczng, instalacja
wody, gazu itp.

Wszystkie kable sygnatowe powinny byé oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazd
sygnatowych w punktach przetgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach w punktach dystrybucyjnych.

Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PC przeznaczonych dla instalacji
teletechnicznej.

Wszystkie metalowe czesci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne) mogace znalez¢ sie pod
napieciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy pofaczy¢ przewodem miedzianym z gtéwnym zaciskiem
uziemiajgcym.

Przy uktadaniu kabla nie dopuszczaé do zgiecia kabli pod kat wiekszym niz 90 °, oraz nie dopuszczac
do zaciskania sie opasek tgczeniowych na przewodach.

Stosowaé zasade prowadzenia tras przewoddéw w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian
i stropéw.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki z gniazda.

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentdw:

- atest,
- certyfikat,
- aprobate techniczna ITB.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia.

1.10.18.  Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

1.10.19. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

1.11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i planowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,

— wykonanie otwordw w $cianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lub osadzenia aparatury i
puszek instalacyjnych,

— zakup kompletu materiatéw, urzadzehn i wszystkich prefabrykatéw oraz transport
na miejsce budowy,

— wykonanie robdt montazowych, zabudowa aparatéw i urzadzen,

— wykonanie podtgczen urzadzen,

— zarobienie i podtgczenie przewodoéw (kabli),

— wykonanie potaczen kablowych,

— wykonanie pomiaréw i koniecznych badan,

— koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen,

— wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiaréw, odbioréw,

— prace porzadkowe.
1.12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Zasady odbiordow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1.12.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem odbioru np. kabli i przewoddéw
podlegajacych zakryciu (w Scianach lub posadzkach, w gruncie), zasilajgcych urzadzenia techniczne nalezy
skoordynowa¢ z wykonawcg innych prac, usytuowanie i sposéb montazu omawianych urzadzen
technicznych.

1.12.2. Odbidr koricowy robét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i wartosci.

1.12.3. Dokumenty do odbioru.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robét zmianami i uzupetnieniami,

— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbiorow roboét zanikajgcych i zakrytych,
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— protokoty pomiardow i badan,

— Swiadectwa jakosci i dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materiatow,

— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

1.12.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wtaczajac w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

1.12.5. Préby odbiorcze.

Proby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby uznania przez strone trzecia.
W trakcie préb odbiorczych nalezy:
1. Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaty dostarczone.
2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu powinny
podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowaé.
3. Przeprowadzi¢ préby funkcjonalne prawidtowej pracy urzadzen i instalacji.
1.12.6. Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

— Dokumentacje powykonawczg,
— Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin,
— Instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem i wykonanymi
instalacjami.
1.13. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Przyjmuje sie, ze warto$¢ robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych jest ujeta w cenie umowne;j.
1.14. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg wykonania robdét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty

i ustalenia techniczne.
1.14.1. Dokumenty odniesienia — bedgce podstawg wykonania robét budowlanych.

— Przedmiary robdt.

— Dokumentacja projektowa.

—  Przepisy i normy.

1.14.2. Normy dotyczgce instalacji elektrycznych w budynkach.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
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PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-444

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-1EC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-534

PN-1EC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-1EC 60364-5-548

PN-IEC 60364-5-559

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61:

PN-IEC 60364-7-701

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-714

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczedstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i t3czenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady  uziemiajgce i  potgczenia  wyrdwnawcze  instalacji
informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje

oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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N SEP-E-001. Norma SEP
N SEP-E-002. Norma

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-/E-04700

PN-9 I/E-05010
PN-92/N-01256-02
PN-E-04700

PN-EN 1838:2002(U)
PN-EN 50146:2002(U)
PN-EN 60439-1

PN-EN 60445

PN-EN 60446

PN-EN 60529
PN-EN 61140 (U)

PN-IEC 61024
PN-EN 62305
PN/E-05003

PN-/E-04700

PN-EN 50133-1

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Oswietlenie awaryjne.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1. Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.  Oznaczenia identyfikacyjne  zaciskow  urzadzen
i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

1.14.3. Przepisy prawne.

Lo NOUkWDNR

N =
2 WNRO

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.
Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.
. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa.

=
(%21

dla urzadzen
do Srodowiska.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotgczania do zakorczen sieci publicznej i urzadzen
radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreSlenia urzadzen, w ktérych mogty by¢
wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektéow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla
Srodowiska.
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