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PRZEDMIAR

Klasyfikacia robdt wg. Wepoinego Stownika Zamowien
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dzialu | od | Dbe
"Razem Latwie]: przebudowa wngtiza blokowsgo w rejonis ul, Kartuskio}, Kazimlerza Wislidego, Daszynshiogo i Czamisckis-
g0 ( LBO) w Legnicy"- uiwardzenle terenu _

1/Przebudowa wnstrza biokowego 1 29
1.1/ Roboly przygotowawcze ] ) ] . L 4
1.2]Mala architektura . ] e L § ]
1.3 Roboty ziemna o 6 _ A
1.4|Konstrukcja utwardzenia ptacy . ‘ . } 8 ]2
1.5:Studnie odsgczajgee, odwodnienie ACO, wpusty Dns0g, przykanaliki, ostony z rur dwudzielnych insta- |24 29
acji telekomunikacyjnei.

Norma PRO Warsja 4.62 Nr saryjny: 12918




daszynskiego czami

eckiego K wielkiego kartuska PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis { wyliczenia

[ Jm. |

Poszcz, |

Razem

1145000000-7

"Razem Latwiej: przebudows wngtrza blokowego w rejonie ul, Kartugkiej, Kazimierza Wielkiego,
go ( LBO) w Legnicy"- utwardzenie terenu -

Daszynskisego i Gzarnieckie-

Przebudowa wngtrza biokowego

Roboty przygotowawcze

A
1

KNR 2-01  iRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- (ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
B (360.00+100.00)/10000 _|ha 0.046 )
, I | RAZEM 0.046
2IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie ki
d,1.10119-03 rowninnym
t I przykanalikif
23.00/1000.00 _|km 200023
_ - _ T i RAZEM 0.023|
JIKNR 2-31 Rozebranie nawlerzehni z kostki betonowej 14x12 cm lub 2uzlowe] 1dxi4 cm  'm?
d.1.10807-01 na podsypce piaskowej 2 wypehtenier spoin plaskiem
1
_|20.00 m2 2000
. ] RAZEM 26.000
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza placu szt
d.1.
1
1 ] szt | 1.000
N e | RAZEW 1.000
1.2 WMata architektura ]
5|KNR 2-05  |Konstrukeje podparé, zawieszen i oslon o masie elémentu do 250 kg szt
d.1.:0208-05 fregulamin/
2
1 . szt 1.000 ]
| RAZEM 1.000
1.3 Robotyziemne =~ ; o
6IKNR 2-31 Machaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. -1V glebokogel 53 o
3/0101-02
360.00 m? 360.000
e o . RAZEM 360.000
7IKNR 2-31 Wykonanie Koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. i(i4V - 10cm {m2
¢.1..0102-05 gigbokoscl koryla
3
100.00 _im2 100.000 |
~ i RAZEM 100.000]
B8IKNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy kensirukeyjne fa-  |m2
d.1..0103-02 wierzchni w gruncie kat. Hi-iv
3
1360.00+100.00 m2 _480.000 .
) . RAZER 460,008
91KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  im
d.1./0401-03 kat.i-H
3
130.00 R m__ | 130.000
) . RAZEM 130.000
10/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami pedsiebiemym| 0.40 m3 na odklad w m?
¢.1,:0221-05 gruncie kat, I-]
3
studnie rozsgczajgee fi 1500 mm
2.5"2.50%3.00*3 m3 56.250
wpusty uliczne fi 500 mm
1.6*1.5*1.5"5 md ! 16.875 .
11iKNR 2-01 Wykopy liniows 0 Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |[m?
d.1.10317-0101  gruntach suchych kat. 1-[ z wydobyciem urobkuy fopaty lub wyciagiem
3 reczinym; glebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
pod przykanaliki fi 200
23.00"1.001.50 m? 34.500
) . RAZEM 34,500
12|KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanaldw o glebok.1.0 m o szerokesci dna do 1 v - m3
d.1.|0414-01 kat. gruntu I-1)
3 { dia rury skladanej/
0.4*0.60*40.00 m3 . 9.600 )
T - _ " razem 9,600
13KNR 2-31 Rowki pod odwodnienie wzdiuz krawe2nikdww gruncie kat.!- m
d.1.10401-03
3
160.00 ) m_ | 60.000
| I RAZEM 60.000

Norma PRO Waersja 4.52 N
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daszynskiego czamieckiego K wielkiego kartuska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla j.ma. Poszez, Razem
14/KNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 6.50 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat, i
3|0108-08
360.00%0.53 m3 180.800
100.00%0.10 m3 10.000
0.3*0.3"190.00 m3 17.100
studnie rozsgczajace fi 1500 mun
2.5%2.50%3.00%3 m3 56.250
wpusly uliczre fi 500 mm
1.5%1.8%1.5%5 md 16.875
pod przykanaliki fi 200
23.00%1.00*1.50 m3 34.500
podsypki z rozebranych nawierzehni utwardzonych kostka
20.00%0.20 m3 4.000
dia rury skladane]
(.4*0.60%40.00 m3 9.600
pod odwodnienie wzdiuz krawgznikow
. 60.00"0.2°0.18 i3 2.160
RAZEM 341.285
15 skladowisko |Koszt skiadowania zlemi ¢
d.1..LPGK Legni-
3ica
[(341.285)1.70 o it 580.185 o
. , RAZEM _ | __ 580.185
16/KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaimi samowyladowczymi na od- |m?
4.1.,0108-11 teglosé 6.50 km
31010812
kostka 2 rozbi6rki
. 20.00°0.08 md o 1800
- RAZEM 1600
17|sktadowisko |Koszt skiadowania gruzy t
d.1.:Legnica
3LPGK
B 1.60"2.40 t 3.840
RAZEM 3.840
1.4 o Konstrukela utwardzenia ptacu ) N
18|KNR 2-31 Warstwy otlsgczajgoe z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyke- [m?
d.1./0104-05 narnie reczne, zageszczanie Mechaniczne - grubosé warstwy po zageszezeniu
4i0104-08 15 om
_|360.00 im?2 360.000
o i ] | RAZEM _360.000
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma o grubodci po zagesz-  |m?
d.1.10114-03 z.0. |czeniu 25 om - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
41212, 9901- 25m
02 0114-04
360.00 ma__ i 360.000
RAZEM 380,000
20| KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4
1130.00°0,0825 - w3 10.725
_ . RAZEM A0.728
211KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.:0403-03 towo-piaskowe}
4
130.00 mo 130.000
RAZEM __1330.000
22 KNR 2-31 Nawierzchnie z koslki brukowe] betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?
d.1.10511-04 kowej
4
36000 _im2 360.000
_________ T | 'RAZEM 360.000
23|KNR 2-31 Scleki vliczne z dwbch rzeddw klinkieru drogowego na plask plaskie na pod- |m
d.1.:0607-04 sypce cementowo-piaskowej
4
60.00 m . BQQoo|
: B | RAZEM 60.000
1.5 Studnie odsgczajace, odwodnienie ACO, wpusty Dn500, przykanaliki, ostony z rur dwudzlelnych instalacji
telokomunikacylnel, S
24KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1500 mm w golowym wykople o [stud.
d.1./0613-05 gleboko&ci 3 m
5
: 3 stud, 3000
. . . . RAZEM 3.000
25|KNR 2-18  !Siudzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o &r. 560 mm z osadni- szt
d.1.10625-01 klem i syfonem
5

Norma PRO Wersja 4.52 Nr saryjny: 12918




daszynskiego czamieckiego K wielkiego kartuska

PRZEDMIAR

Lp. | Podsiawa Opis i wyliczenia J.m, Pogzez, Razem
. 1B szt 5.000
o R RAZEM 5.000
26/KNR 2-18  {Podlgczenie instalacji do siect kanalizacyjnej - przykanalikl z rur betonowych o [m
d.1./0811-02 ér. 200 mm - diugoéé do 15 m
biz.sz. 3.6.
23.00 R . e im 23,000
- ] RAZEM 23.000
271KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu fub tworzywa sziucznego o szerokodci |m
d.1.10106-04 w Swietle 150 mm i wysckosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
]
__]3.00 m 3.000
. i .| RAZEM 3.000
2B/KNR 9-26  Studzienki odplywowe odwodnienia liniowego z polimerobetony lub tworzywa  [kpl.
¢.1./0203-04 sztucznego o szerokosci w dwietle 150 mm | wysokosci do 300 mm: klasa ob-
5 cigzenia D400
1 kpt. 1.000f
~ . RAZER _A.000
29{KNR-W 5-10 |Ukiadanle rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mm w wykopie/ rura Arot |m
d.1.10303-02 skiadana/
5
,,,,,,,, 40.00 _ ; mo 400000
RAZEM 40.000
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