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OCENA TECHNICZNA




3. DANE OGOLNE

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora
2. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkania i czesci przeznaczonej do

przebudowy
3. Obowiazujgce normy i rozporzgdzenia

3.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslanie stanu technicznego elementéw
konstrukeyjnych budynku w lokalu mieszkalnym nr 14,
Ocenie poddano stan stropow.

4. CHARAKTERYSTYKA, BUDYNKU I JEGO
POL.OZENIE ORAZ OGOLNY OPIS LOKALU

MIESZKALNEGO NR 14
Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokryciem dachéwka

karpiowka.

Budynek, usytuowany jest elewacjas frontowa w kierunku
wschodnim, przy ulicy Dziatkowej o §rednim natezeniu ruch .

Do budynku sg dwa wejscie, od strony ulicy i podworza.

Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grubosci 70cm  cegly,
powyze]j odpowiednio 60145 cm .

Ogolnie Sciany wykonane s3 z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej 1 wapiennej i otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Uszkodzei (pgknieé) w $cianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono,

Scianki dziatowe w lokalu mieszkalnym nr 14 wykonano w
technologii murowanej z cegly petnej i otynkowane.

Dla elewacji wystarczajgce jest uzupelnienie miejscami
istniejgcych tynkoéw i detali profili gzymséw oraz wykonanie nowej
powloki malarskiej.




3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

KONSTRUKCJA STROPOW

Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami (mieszkanie nr 14 ),
wykonane zostaly w technologii drewnianej na belkach o
wymiarach 16x22,

OBLICZENIA TECHNICZNE

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI

Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 kN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 KN/m
Piyta OSB 0,025m 0,114 KN/m
Pt. ceramiczne 0,015m 0,264 kKN/m
Sita skupiona

natrysk + cztowiek 1,0 kN
Obc. zmienne 1,2 KN/m

Rozpietosc¢ belki 5,50m

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

1 352,0 14197 7509 1291 1291 22,0 23 Drewno K27
OBCIAZENIA:
1,000
1,200 1,200

0.964 | oiﬁ
AV
i 1

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzai Kat Pl (Tqg) P2{Td) : a[m] blm]
Grupa: A "Belka drewniana 160x220mm" State yE= 1,10

1 Liniowe 0,0 0,193 0,193 0,00 4,30
Grupa: B "Keramzyt 100 mm" Stale vf= 1,30

1 Liniowe 0,0 0,640 0, 640 0,00 4,30
Grupa: C '"Piyta 0SB 22mm" State yi= 1,10




1 Liniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30

Grupa: D "Piytki ceramiczne” State vf= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30
Grupa: E T"Natrysk" Zmienne yf= 1,40

1 Skupione 0,0 1,000 2,15
Grupa: F "Obc. zmienne" Zmienne yi= 1,40

1 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 4,30

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm}:

Sily poprzeczne [kN}

7,924

P .e,%mm__N&

SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Cig2ar wl.+ABCDEF
Preot /L % [m] M{kNm] : Q[ kN] N[kN]
1 0,00 G, 000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9,271%* 0,700 0,000
1,00 4,300 0,000 -7,924 0,000

* = Wartosci ekstremalne

Ugiecia [m]:




e

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Cilezar wil.+ABCDF

Pret: Wa[mj: Wb[m]: FIla[deg]: FIb[deg]: fim]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,499 0,499 0,0097 367,3

P w—— 1 2

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciefar wi.+E

Pret: Wa[m]}: Wb[mj: Fialdeg]: FIb[deg]: fim]: L/f:
1 -0,0000 00,0000 -0,101 0,101 0,0025 1727, 4

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMI%\ROWANIE WG PN-B-03150:2000

IZ
Przekréj prostokgtny 16 / 220 cm
Wy = 1290,67 cm?® = 1,291x10-* m3
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa,
feok =21 MPa, fvk = 2,5 MPa,
Eomean = 11 GPa,




Zginanie
Przekroj x=2,15m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kNm
Omyd = 7,18 MPa, fm.y,d = 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
omyd/ fmyd =0,65 > 1

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x=2,15m
Ugiecie maksymalne usin = 19,96 mm
Ugiecie graniczne unetfin = lo / 200 = 21,5 mm
uin = 19,96 mm > Unetfin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukcji stropéw umozliwia przebudowe mieszkania 1
wykonania zamierzen projektowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

/

mgr inz. Andrzej Bondaryk

Andrzej Bondaryh

mgr inz. sl
uprawnieniagugl do- . il
{ kierowania robotami pudoylanymjbez Ogranic

trykeyjno-budowlane]

rjalnodei kons!
e 01/DUW

nrewid:6
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II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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1. DANE EWIDENCYJNE LOKALU NR 14 PO PRZEBUDOWIE

KUBATURA NETTO 76,42m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 29.97 m?
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 2,55 mb
PIWNICA - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 7.40m?
WYSOKOSC PIWNICY h 2,42 mb
1. DANE EWIDENCYJNE LOKALU NR 15 PO PRZEBUDOWIE
KUBATURA NETTO 102,68m?*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 40,27 m*
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 2,55 mb
PIWNICA - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2.65m?
WYSOKOSC PIWNICY h 2,07 mb

2. OPIS PRAC.
2.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przebudowa mieszkania , postawienie $cianki
dzialowej z ptyt cementowych , instalacj¢ wod-kan , gazowg i elektryczng ,
Zakres opracowania obejmuje
- projekt wzniesienia §cianek cementowych
- wyburzenia wraz z osadzeniem nadprozy
- projekt budowy instalacji wody cieptej
- projekt budowy instalacji wody zimnej
- projekt budowy instalacji gazu
- projekt przebudowy instalacji kanalizacji wewngtrznej
- projekt budowy instalacji elektrycznej
- projekt budowy kominéw wentylacyjnych
- remont piecy kaflowych
- wymiana okien
- montaz nawietrzakow okiennych sztuk 7
- dobudowa przewodéw wentylacyjnych
Remont piwnicy mieszkania nr.14
- remont tynkéw wraz z malowaniem, wymiana okna , wymiana
drzwi , wymiana inst. elektrycznej.
Remont piwnicy mieszkania nr.15
- remont tynkéw wraz z malowaniem, wykucie otworu drzwiowego
wraz z osadzeniem nadprozy , montaz drzwi , montaz inst.

elektryczne;.
22, TYNKI 1 OKLADZINY SCIENNE

Sciany nalezy wyréwnaé za pomocg szpachli budowlanej lub plyt
kartonowo gipsowych i pomalowa¢ dwukrotnie farbg.
W pomieszczeniu sanitarnym wykona¢ oktadziny $cienne z plytek glazurowych
ukladanych na zaprawie klejowej na przygotowanych podtoZach na wys. 2,0 m.
W miejscu usytuowania natrysku wykona¢ izolacja pionowe $cian z folii plynne;
jednowarstwowe. W miejscach krawedzi wklgstych (styki scian z podiogg 1
narozniki $cian) ulozy¢ tadmy uszczelniajgee
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Zamkniecia pomieszczen tazienek nalezy wykona¢ w  systemie
AQUAPANEL W386-2 o grubosci $cianki 15,51 EI 90cm .

2.3. PODLOGIIPOSADZKI1
Nalezy wykona¢ izolacje folia w plynie na stropie w pomieszczeniu

tazience.
Warstwy posadzki wykonaé ze szczegdinym uwzglednieniem doktadnosei

w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanym pomieszczeniu lazienki.
W pomieszczeniach kuchennym i pokojach nalezy wymieni¢ 100% podiog
drewnianych.

Zastosowaé wszystkie materialy przewidziane do wykonania posadzki
w wariancie elastycznym z uwagi na typ podloza.

24. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE
Mieszkanie nr 14 i 15 posiada przewody dymowe do podiaczenia piecy |
kaflowych natomiast przewody wentylacyjne lazienki mieszkan 141151

kuchni mieszkania 14 nalezy dobudowa¢ zgodnie rysunkami i opinig
kominiarska.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dotyczy wylacznie dziatki inwestora.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Nadproze nad drzwiami 3*IPE100 ze stali ST3S 1.=1,20m
Le=1,2m*1,05=1,26

L
h= %M«E =1,26/2%/3=1,09

Obciazenie od Sciany:

Tynk wewnetrzny: 19%0,015%1,09*1,3 =0,311kN/m*1,3 =0,404kN/m
cegta 18%0,6%1,09%1,1 =11,772kN/m*1,1 =12,949kN/m
Tynk zewnetrzny: 19%0,025%1,09%1,3 =0,518kN/m*1,3 =(,673kN/m
Razem: =12,551kN/m =14,026kN/m
Ohcigzenle : 24%0,38%0,28*%1,3 =2,554kN/m*1,3 =3,319kN/m
Obcigzenie od belek IPE100: 3*0,6;“1,1 =1,98 kN/m *1,1 =2,17 kN/m
Obcigzenie od dachu: qc =4,761kN/m? go = 6,125kN/m?
Obcigzenie zmienne{uzytkowe): Gc =1,5kN/m? Qo = 1,95kN/m?

12




OBCIAZENIA:

& =5 =4
MOMENTY:
L - -
TNACE:
2 ——
24,755
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
ObciaZenia obl.: A
Pret: x/L: x[mj: M[kNm]: QLkN]: NLkN]:
1 0,00 0,000 0,000 21,755 0,000
0,50 0,630 7,317% -0,000 0,000
1,00 1,260 ©,000 -21,755 0,000

* = Wartosci ekstremalne

Moment zginajacy: Msa = 7,317kNm
7317
Moment przypadajacy na jedng belke: - 1,829 kNm
Nosnosc obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Mg =a*W, *f; =1,07*20%10-% *215% 103 = 4,601kNm

Belka jest obetonowana na czesci gornej i czedciach bocznych, a wiec mozna przyiad, ze jest

konstrukcyjnie zabezpieczona przed zwichrzeniem, czyli ¢ =1
Sprawdzamy wg Wzoru.

M
sa__ 1829 _ 9754
o*Mgp 1%4,601
Warunek zostal spetniony.

PRZEMIESZCZENIA.:

DEFORMACIE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Fib{deg}: fim]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,199 0,199 00014 9155

Sprawdzenie warunku: ¥, =

Ugigcia od wartosci charakterystycznych obcigzenia.
u=00014m =1,4mm

ly _ 1360
250 250

=5,44mm >u=14mm

13




Warunek zostat spetniony.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

et
mgr inz. Andrzej Bondaryk

mgr inz. Andrzej Bondaryr
uprawnienia budowlang flo projektowanii
i Kierowania robojartfT5ud smymi bez ogpniczer
w specjalnosci konstru cy}nn-ﬁ'ff&nwlnnm‘
ar ewid.; 62 f‘“ IDUW

14




III. INSTALACJE SANITARNE
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3. INSTALACJA WOD-KAN
3.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ, KANALIZACYJNEJ

Projektowane jest podiaczenie urzadzen do pionu kanalizacyjnego @ 110
PCW usytuowanego w lazience mieszkania nr 14 . W celu uzyskania
prawidlowego  funkcjonowania nowo  projektowanego  przylacza
kanalizacyjnego nalezy wykona¢ odpowiednie spadki okoto 2%-3% zgodnie
z rysunkiem i wyposazy¢ instalacj¢ w pompe rozdrabniajgca z uwagi na za
maly przekroj rury kanalizacyjnej . Kanalik przypodlogowy pomiedzy
brodzikiem a pionem wykonaé¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach.
Przestrzen zabezpieczy¢ folig polietylenows, na catej dtugosci utworzonego
kanalika.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen wykonaé odpowiednio z rur

PCW @ 50,75,110

3.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody nalezy wykonaé z rur PP @ 15 mm

faczonych za pomocg zgrzewania.

Zasilenie wykonacd z istniejagcych podej$¢ wodociggowych.

Zasilenie poprowadzi¢ w bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podtgczenie do urzadzen doprowadzi¢ do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w kuchni.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 4,

3.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda zostanie dostarczona z pojemnosciowego podgrzewacz wody
60-801. Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé z rur PP @ 15 mm i
poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach
instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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IV. INSTALACJA GAZOWA
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3.1. Stan istniejacy

Gaz do budynku wielorodzinnego doprowadzony jest istniejacym
przytaczem i istniejaca wewnetrzng instalacjg gazu.
Pion gazowy zlokalizowany jest na klatce schodowe;j.

3.2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje zabudowe kuchenki gazowej 4 —
palnikowej z piekarnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni i rozbudowe
instalacji gazu dla mieszkania nr 15 , lokal nr 14 bedzie wyposazony w
kuchenke elektryczng .

3.3. Instalacja gazowa

Od gazomierza gaz doprowadzony bedzie do kuchenki gazowej 4 —
palnikowe;j.
Pomiar zuzycia gazu odbywac sie bedzie gazomierzem G-4.
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem zlokalizowana jest w
pomieszczeniu kuchni.
V =25,5 m?i wysokosci pomieszezenia h = 2,55 m. kuchnia.

Kubatura pomieszczenia: V=25,5m>

Q= 63kW= 6,3 kW
V=6,3kW:0,93 kW/m?=6m’<V25,5m’

Kubatura pomieszczenia jest wystarczajgca do zamontowania projektowanego
urzgdzenia.

Od gazomierza instalacj¢ wykonaé z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
lutem twardym. Do tgczenia odcinkéw rur stosowaé ksztattki gladkie. Zalecane
srednice nominalne ksztattek powinny pokrywaé sie z zalecanymi $rednicami
nominalnymi rur miedzianych.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtoéci 3 cm od tynku,
mocujgc co 2,0m.

Poziome odcinki instalacji gzowej naleizy prowadzié¢ w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast
przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone co najmniej o

0,02 m.

Pod kuchenkg nalezy zamontowaé zawér gazowy (kurek).

18




3.4. Proby i montaz

Przed proba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym
powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym w celu
usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewdd nie jest
zatkany.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur miedzianych powinno sie
wykona¢ przy cisnieniu 50 kPa (0,05 MPa), bez przylgczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknigciem koncodwek rur i obserwacji cisnienia po
ustabilizowaniu si¢ temperatury. Wlgczony manometr nie powinien wykazaé w
przeciggu 30 minut zadnego spadku ci$nienia.

W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
usungc przyczyne¢ i probe wykonaé ponownie.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych, ale przed podigczeniem gazomierza,
zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowej préby szczelnosci powietrzem o
cisnieniu 2-krotnie przekraczajacym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz
cisnienie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.
Odbidr i uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany tylko po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb dokonanych w obecnosci dostawey gazu i
potwierdzonych protokotem odbioru.

4.5. Kanal wentylacyjny

Lokal nr 15 posiada sprawng wentylacje grawitacyjng zgodnie z opinig
kominiarskg natomiast w lokalu nr 14 nalezy dobudowaé przewdd wentylacyjny
zgodnie z opinig kominiarska i rysunkami technicznymi .

3.5. Obliczenia

3.5.1. Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem Q= 6,3 kW

- zapotrzebowanie gazu : 1,10 m*h

taczne zapotrzebowanie gazu: Q= 1,10m’h

3.0.2. Dobor gazomierza

Dla przeptywu gazu w ilosci 1,10 m*/h przyjeto:
100/75 x Qn=1,10 x Q,
1. 1,33x1,10m*h= 1,46x Q,
Przyjeto gazomierz G4 o przeptywie do 6,0 m*/h
PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz

19



V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Strona

OPIS TECHNICZNY

1.1, Inwestor : Gmina Legnica.
.1.2. Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 inr 15.
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkow przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy z
istniejacej 1-faz. / wqg umowy / do 3-faz. 14.5 kW — zachowujac selektywnosé
|_stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych 16 A.
Wobec powyZzszego projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe
3 x 25 A — przystosowane do plombowania.
1.1.3. Adres: Legnica ul. Dziatkowa nr 54.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.2. Projekt budowlany — branza architektura i konstrukcja.
1.2.3. Projekt budowlany — branza sanitarna.

1.2.4. Wizja lokalna i zebranie danych technicznych .

1.2.5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .

1.2.6. Obowiazujgce normy i zarzadzenia.

1.3.. DANE TECHNICZNE.

1.3.1. Linia zasilajgca przebudowane mieszkanie nr 14
Przebudowane mieszkanie zasili¢ od istniejacej tablicy pietrowej T-P usytuowanej
na lll-cim pietrze klatki schodowej przez 3 - fazowq skrzynke licznikowg T-L na
ll-cim pietrze klatki schodowej do skrzynki zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w
mieszkaniu nr 14 na Ili-cim pietrze przewodem okragtym typu YDYzo 5 x4 mm? o
wytrzymatosci izolacji na 750 Vw RVS @ 37 mm p.t.in.t.

1.3.2. Linia zasilajaca przebudowane mieszkanie nr 15
Przebudowane mieszkanie zasili¢ od istniejacej tablicy pietrowej T-P usytuowanej
na lll-cim pietrze klatki schodowej przez 3 - fazowg skrzynke licznikowa T-L na
[ll-cim pietrze klatki schodowej do skrzynki zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w
mieszkaniu nr 15 na lll-cim pietrze przewodem okraglym typu YDYzo 5 x 4 mm? o
wytrzymatosci izolacji na 750 Vw RVS @ 37 mm p.t. in.t

1.3.3. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T-P uncie rgTRo - istniejgca tablica pietrowa typu P-4— dla przebudowanego
mieszkania nr 14 i nr 15 na lll-cim pietrze zabudowa¢ malogabarytowe
zabezpieczenia przedlicznikowe 3x25/20 A przystosowane do plombowania , we
wnece zamykanej drzwiczkami stalowymi D-3,5x3,5 na lli-cim pietrze klatki
schodowej..

T-Lm14 — w miejsce istniejgcej 1-faz. tablicy licznikowej projektowana 3-fazowa
/ bez zabezpieczeni / dla przebudowanego mieszkania nr 14 we wspolnej wnece
zamykanej drzwiczkami stalowymi na lll-cim pietrze klatki schodowe;.

T-Lm1s — w miejsce istnigjacej 1-faz. tablicy licznikowej projektowana 3-fazowa
/ bez zabezpieczen / dla przebudowanego mieszkania nr 15 we wspédlnej wnece
zamykanej drzwiczkami stalowymi na lll-cim pietrze klatki schodowej.

1.1. DANE OGOLNE,
1
1
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T-Bm.14 — projektowana skrzynka zabezpieczeniowa dla obwodéw odbiorczych typu
RP-20 — w zestawie nalezy wyposazyé w : wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe tablicowe modutowe n.n. : 1sztuka 1-fazowego typu P 302 -
16 A — 30mA — dla obwodu Swietlnego i 1 sztuka 3-fazowego typu P-304 - 40 A —
30 mA — dla obwoddw 1-fazowych gniazd wtykowych i 3-faz. kuchenki elektrycznej
+ wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe, matogabarytowe n.n. : 1 sztuka
typu S 301 ~B 10A dla obwodu swietlnego + 5 sztuk typu S 301- B 16 A dla
obwodow gniazd wtykowych + 1 sztuka typu S 303- B 16 A dla 3-fazowej
kuchenki elektrycznej — calos¢ zabudowana w mieszkaniu nr 14 na lll-cim pietrze.
T-Bm.15— projektowana skrzynka zabezpieczeniowa dla obwoddw odbiorczych typu
RP-20 - w zestawie nalezy wyposazy¢ w : wylgczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe tablicowe modulowe n.n. : 1sztuka 1-fazowego typu P 302 -
16 A ~ 30mA -~ dla obwodu $wietinego i 1 sztuka 3-fazowego typu P-304 - 40 A —
30 mA - dla obwodéw 1-fazowych gniazd witykowych + wytgczniki instalacyjne
tablicowe modutowe, matogabarytowe n.n. : 1 sztuka typu S 301-B 10A dia
obwodu S$wietlnego + 9 sztuk typu S 301- B 16 A dla obwodow gniazd
wtykowych - catosé zabudowana w mieszkaniu nr 15 na lli-cim pietrze.

1.3.4.Instalacja odbiorcza w przebudowanym mieszkaniu

nr 14.
Obwod swietiny wykonaé przewodem plaskim typu YDYp/zo/ 3i4 x 1,5 mm? o
wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyklym IP 20 i
szczelnym [P 44 p.t.-w Scianach i sufitach z piyt kartonowo gipsowych przewody
uktada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.
Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem plaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2,5
mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyktym [P
20 i szczelnym IP 44 p.t.-w scianach z piyt kartonowo gipsowych przewody
uktada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.
Obwéd 3-faz. kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem okragtym typu YDYzo
5 x 2,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V z osprzetem szczelnym IP 44 p.t.-w
$cianach z piyt kartonowo gipsowych przewody ukiadaé w rurkach karbowanych
gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.
Osprzet instalowaé¢ nastepujaco:
a/ faczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .
b/ gniazda wtykowe instalowaé: w pokoju na wysokosci 0,15 m., w kuchni na
wysokos$ci 1,0 m.od podfogi lub posadzki, a w tazience na wysokosci 1,6 m. od
posadzki.
¢/ zachowaé normatywne odleglo$ci od instalacji wod-kan, i gaz.
Przewody kominowe omingé przez ulozenie przewodow elektrycznych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej lub dystansowe;j.

1.3.5.Instalacja odbiorcza w przebudowanym mieszkaniu

nr 15.
Obwod $wietlny wykonaé przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 34 x 1,5 mm?® o
wytrzymato$ci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyklym [P 20 i
szczelnym [P 44 p.t.-w Scianach i sufitach z ptyt kartonowo gipsowych przewody
uktada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Przebudowa lokalu mieszkailnego nr 14 inr 15 Legnica ul. Dzialkowa nr 54 .
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Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2,5
mm? o wytrzymatosci izolacji 760V w.t. z osprzetem melaminowym zwyktym [P
20 i szczelnym IP 44 p.t.-w $Scianach z piyt kartonowo gipsowych przewody
uktada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Osprzet instalowa¢ nastepuijgco:

al taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowa¢: w pokoju na wysokosci 0,15 m., w kuchni na
wysokosci 1,0 m.od podtogi lub posadzki, a w tazience na wysokosci 1,6 m. od
posadzki.

¢/ zachowac normatywne odlegtosci od instalacji wod-kan, i gaz.

Przewody kominowe omingé przez uloZenie przewodoéw elektrycznych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej lub dystansowej.

1.3.6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiada¢ wymogom zawartym w:
¢ PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

o Wieloarkuszowej normie PN — IEC 60364 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 ).

Instalacje w budynku wykonane w ukfadzie TN-S. poczynajac od ztgcza kablowego
T-0 do tablic pietrowych T-P na poszczegoélnych kondygnacjach.

Projektowane instalacje elektryczne dla przebudowanego mieszkania nr 14 i nr 15
wykonano w uktadzie TN-S.

Ochrone podstawowsg przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylgczenie
realizowane przez bezpieczniki , wylgczniki instalacyjne listwowe S-301 i
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne i wytaczniki przeciwporazeniowe
z cztonem réznicowopradowym o czutosci 30 mA.

Dobezpieczenie w/w wytgcznikéw przeciwporazeniowych stanowig bezpieczniki
topikowe 3 x 25 A 500 V o charakterystyce ,gG” petigcy funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego dla przebudowanych mieszkan nr 14 i nr 15.

Instalacje w ukfadzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do
zyty neutralnej ,N”.

Zyly ochronne PE przewodéw muszg posiadaé izolacje barwy zoéftozielonej ,
natomiast zyta neutralna ,N" musi posiadac izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobu prowadzenia musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych

1.3.7. Uwagi koncowe.
1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacji , oraz urzqdzen wod.-

kan, i gaz.
2. Po wykonaniu instalacji elektrycznej

zgtosic¢ do koncowego odbioru mieszkania.
JAN POPLAWSKI

LJ}.;! Bud, NY l(‘!,"/l)/i W

* §2 ust.2, §5 um.g,
ust.1 pkt. i

do plu}&-ltt wanla, n 1:’!
‘w,;(lt‘ olowania ) 'u.l
robotaml elektr

Przebudowa lokalu mieéalnego nr14inr 15 Legnica ul, Dzialkowa nr 54 .
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Leagnica ul. Dziatkowa nr 54 — przebudowa mieszkan nr 14 i nr 15.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
przebudowanego lokalu mieszkalnego nr 14 na

[ll-cim pietrze.
ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO _14.5 kW.

Mieszkanie wieloizbowe Pz= 4000W
Elektryczny ogrzewacz tazienki Pz= 1500W
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 80 |. Pz= 1.500W
Elektryczna 3-fazowa kuchenka Pz= 7.500W

RAZEM : Pz = 14.500 W
Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci moc szczytowa wynosi :
Psz= 14.500 W x 1 = 14.500 W

P 14.500
\/Qx §] V3'x 400

Jako najwigksze zabezpieczenie zalicznikowe w modernizowanym mieszkaniu
nr 14 zastosowano wylaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 - B-16 A i 3-faz. typu S-303-B-16 A.

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkow przylaczenia _z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy z
istniejacej 1-faz. / wq umowy / do 3-faz. 14.5 kW — zachowujac selektywnos$é
| stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych i kuchenki —
3-faz. 16 A.

Wobec powyzszeqo projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe
3 x 25 A — przystosowane do plombowania..

Wobec powyZzszego majac ha uwadze stopniowanie-projektowane zabezpieczenie
przedlicznikowe 3-fazowe dla mieszkania nr 14 na tablicy pietrowej T-P - wkiadki
bezpiecznikowe instalacyjne o wartosci 25 A, 500 V i charakterystyce ,gG” o
Id = 24 A | grupa.

Projektowana linia zasilajgca od tablicy pietrowej T-P na lll-cimm pietrze klatki
schodowej przez skrzynke licznikowg T-L na Ill-cim pietrze klatki schodowej do
tablicy zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w mieszkaniu nr 14 na [li-cim pietrze
przewodem okraglym typu YDYzo 5 x 4 mm? w RVS @ 37 mm p.t. int. o
Id =40 A,

2. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
przebudowanego lokalu mieszkalhego nr 15 na
ill-cim pietrze.

=210A

Prad | =

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 i nr 15 Legnica ul. Dziatkowa nr 54 .
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ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 14.5 kW.

Mieszkanie wieloizbowe Pz= 5.000W
Elektryczny ogrzewacz kuchni Pz= 2.000W
Elektryczny ogrzewacz tazienki Pz= 1500W
Elektryczny ogrzewacz duzy pokéj Pz= 2.000W
Elektryczny ogrzewacz duzy pokoj Pz= 2.000W
Podgrzewacz wody w kuchni. Pz= 3.000W
Pojemno$ciowy podgrzewacz wody 80 |. Pz= 1.500W

RAZEM : Pz =14.500 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnoéci moc szczytowa wynosi ;
Psz = 14.500 W x 1 = 14.500 W

P 14.500
Prad | = = =210A
V3'x U \/5\ x 400

Jako najwigksze zabezpieczenie zalicznikowe w modernizowanym mieszkaniu
nr 15 zastosowano wylaczniki instalacyjne tablicowe modulowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 - B-16 A

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkéw przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy z
istniejacej 1-faz. / wg umowy / do 3-faz. 14.5 kW — zachowujac selektywnosé
| stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych 16 A.

Wobec powyZszeqo projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe
3 x 25 A — przystosowane do plombowania..

Wobec powyzszego majgc na uwadze stopniowanie-projektowane zabezpieczenie
przediicznikowe 3-fazowe dla mieszkania nr 15 na tablicy pietrowej T-P - whkiadki
bezpiecznikowe instalacyjne o wartosci 25 A, 500 V i charakterystyce ,gG” o
Id =24 Al grupa.

Projektowana linia zasilajaca od tablicy pietrowej T-P na lli-cimm pietrze klatki
schodowej przez skrzynke licznikowa T-L na lil-cim pigtrze klatki schodowe] do
tablicy zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w mieszkaniu nr 15 na Ill-cim pietrze
przewodem okragtym typu YDYzo 5 x 4 mm?® w RVS @ 37 mm ptint.o
Id =40 A.

3. Obliczenie zabezpieczenia dla WIZ-2 / ll-gie i lll-cie pietro /
w_tablicy bezpiecznikowe] T-2 i sprawdzenie obciazenia
isthiejacej w.i.z. budynku.

Modernizowane mieszkanie nr 14 na ill — cim pietrze Pz = 14.500 W

Modernizowane mieszkanie nr 15 na Ill — ¢im pietrze Pz =17.000 W
Istniejace 1-faz. mieszkania- 5 x 4.000 W Pz =20.000 W

OGOLEM : Pz = 51500 W

Po uwzglednieniu wspdfczynnika jednoczesnosci moc szczytowa wynosi :

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 inr 15 Legnica ul. Dzialkowa nr 54 .
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Psz = 51.500 W x 0,6 =30.000 W

P 30.000
Prad | = B e = 43,3 A
V3'x U V3 x 400
Zabezpieczenie dla WIZ-2 / ll-gie i lll-cie pietro / w istniejacej tablicy

bezpiecznikowej gtownej T-2 - 3 x 63/60 A o Id = 55 A | grupa.

Od gtéwnej tablicy bezpiecznikowej T-2 przez tablice pietrowag ll-go T-P do tabllcy
pietrowej llI-go pietra T-P linia zasﬂajqca wykonana przewodami 4 x LY 25 mm?w
RVS @ 47 mm p.t. + PE-LYzo 25 mm?*w RVS @22 mmp.t.o Id=87A.

4. Obliczenie zabezpieczenia w ztaczu kablowym T-0 |

sprawdzenie obcigzenia istniejgcej w.i.z. budynku.
Modernizowane mieszkanie nr 2 na parterze Pz =10.000 W
Modernizowane mieszkanie nr 4 na I-szym pietrze Pz =10.500 W
Modernizowane mieszkanie nr 14 na lll-cim pietrze Pz = 14,500 W
Modernizowane mieszkanie nr 15 na lll-cim pietrze Pz =17.000 W

Istniejgce 1-faz. mieszkania- 10 x 4.000 W Pz =40.000 W
Oswietlenie administracyjne Pz= 1.000W
OGOLEM : Pz = 90.500 W

Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci moc szczytowa wynosi :
Ps; = 89.500 W x 0,6 + 1.000 W = 46.000 W

P 46.000
VaxU  V3x400

Zabezpieczenie dla catego budynku w istniejgcym ztgczu kablowym T-0 typu
ZK-1b WT-1 3x80A o ld =88 Al grupa.

Od ztacza kablowego T-0 przez tablice wylacznika gtéwnego T-1 do gtéwn 4
tablicy bezplecznlkowej T-2 linia zasilajgca wykonana przewodaml 4 x LY 35 mm
+PE - LYzo 35 mm?w rurach RVS @ 47 mm p.t.

Prad | = = 66,5 A

-_;l)u;._,,‘:ul
ls ¥4 pkt.4, e
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Podstawa opracowania:
Rozporz: 'zevie #7 ~istra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie i v lotyezgceej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bex;ieo ~astwa i ochrony zdrowia ( Dz. U, Nr 120, poz. 1126)
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i kierowania robotami budowlgnymi-beZ Ggraniczer:
w specjalnosei konstrukdyjno-budowlanej
nr ewid.: 62/ @/ DUW

e | K
elektr

adzers Ia
clerowania
ycznymi

28




1042

22

22

/55

66

74

90

T 79

72

126 90

90

90

78

27

110

140

110

140

——

piec kaflowy

piec kaflowy

m = piec kafl

Ll

o 2|
piec kaflowy

Wi- ist. instalacja wody dn 15 (Stal)
K1- ist. instalacja kan. dn 50 (PCW)

W2~ ist, instalacja wody dn 15 (Stal)
K2- ist. instalacja kan. dn 110 (PCW)

G1 gazu (INSTALACIA ISTNIEIACA)

200

Piwnica przynalezna do lokalu nr 10

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT
ul.Dzialkowa 54/14 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica

| Wysokos$¢ mieszkania h = 2,55m
1 | Pokdj 9,77m?
2 [Pokéj 17,47m?
3 | Przedpokdj 9,70m:
4 | kazienka 1,87m?
|5 | Pakéj 531m
6 | Pokdj 19,52m?
7 [Kuchnia 10,00m?
catkowita powierzchnia mieszkania = 75,51m ?

TYTUL RYSUNKU

Inwentaryzacja budowlana

SKALA
1:50

DATA:

Wrzesiert 2016

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr 30/84/Lw

RYS. NR 1

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Rajczakowski




KOMIN WENTYLACYINY STALOWY i | i /
TERMICZNIE IZOLOWANY o DN 150mm . ) 13 { ETaNIC

a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z Wysokosé mieszkania nr.14 h = 2,55m

odplywem uniwersalnym, 1 | Pokdj+aneks kuchenn 7,32m? ‘
b - brodzik akrylowy pdlokragly o wymiarach 80x80x16 2 [ Poksi 19,52m: ? ?
¢ - zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy. 3 | tazienka 3,13m? = ———
d - pralka automatyczna . catkowita powierzchnia mieszkania = 29,97m ?

e - kuchenka gazowa.
f - umywalka porcelanowa 36x27 z pétpostumentem,

Wysokos¢ mieszkania nr.15 h = 2,55m

Kuchnia 10,00m2 \Z/

. ;. ; 4
g - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody 60-80 litréw 5 | Pokdj 17,47
6 | Pokdj 9,77m: - LA
7 | tazienka 3,03m* = —

catkowita powierzchnia mieszkania = 40,27m *

[8 'Wspélny przedpokdj ‘ 3,29m? I

80x80mm
l KOMILJ WENTYLACYINY STALOWY |

J

n V%_ Przewdd wentylacyjny TER_M1[CZNIE [ZOLOWANY o DN 150mm
] & |
4L P -
@L E o | Przewdd Yientylacyiny bl
E % I é i 00
piec kaflowy 5D 22¢x.x[ kuchenka elektryczna | Pann | /—) TGl
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_3xIPE100 e
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71

Przewody wentylacyjne dociepli¢ welna mineralna o grub. 5g¢m
na calej wysokosci przewodow obudewac plytami :

OSB wodoodpornymi na stelazu metalowym
nalozy¢ siatke z wlokna szkalnego , otynkowac

i pomalowaé farba emulsyjng .

80

200 Piwnica lokalu nr 10

H=2,07m
cb/\’éb ; = \?Jr?

3
—
T

245

Piwnica lokalu nr 15
H = 2,07m

==
grzejnik
elektryczny
22
/
/

=@

-_—

~ -Wyburzenie
~
= |
2 - komin dymowy .
' 3 - komin dymowy .
4 - komin dymowy . —
| 5 - komin dymowy . . L
I 6 - komin wentylacyjny kuchni
7 - komin wentylacyjny kuchni projektowany o dn 150 . System AQUAPANEL OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY
[ 8 - komin wentylacyiny lazienki projektowany o dn 150 . Ta$ma akustyczna 70mm ul.Dzialkowa 54/14,15 Legnica 59-220
9 - komin wentylacyjny fazienki projektowany o dn 150 . Profil CU 50x50x0,6mm : :
l W1- ist, instalacja wody rozstaw co 40cm INWESTOR Gmina Legnica
- | Ki- ist. instalacja kan. dn 50 (PCW) Welna mineralna TYTUE RYSUNKU Przebudowa lokalu
E W2- ist, instalacja wody Profil UW 50x40x0,6 -
) K2- ist. instalacja kan. dn 110 (PCW) Plyta cementowa AQUAPANEL | SKALA o e
wyprawa elewacyjn / i : magr inz. arch. Marek Soszynski
aRAT o8 Seaur, teoejace G1 gazu (INSTALACIA ISTNIEIACA) 12,5x900x2400 - bd |PROIEKIANT bl Y
52 - licznik gazu typu G4 \’ykf‘?ty do ;_nyt SN25 . DATA:
Klej montazowy do spoinowania | wrzesien 2016 25 Enthai Borglirek
: Taev ] mgr inz. Andrzej Bonda !
Srodek gruntyjacy RYS. NR 2 PROJEKTANT 9 uprmuug’uw ry L




Szczegoty ;N:/konania posadzki
W pomieszczeniach mokrych

_Plytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37
 Zaprawa klejgca FLEXIBLE Ceresit CM 17

2 warstwy przepony uszczelniajgcej Ceresit CL 51

Preparat gruntujgcy , podfogowy Ceresit CN 94 ~
' Zaprawa wyréwnujaca FLEXIBLE Ceresit CN 73 gruboéci od 6 do 15mm B
Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94
Podfoze - plyta OSB - 25mm

Belki drewniane 16 x 22 cm

Styropina twardy (20) o grug.6cm

_'SE)V putap z desek 19mm

Podsufitka z desek o grubosci 25mm

System umozliwia wyréwnanie ( podniesienie poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajacej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Ptyty widrowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i tgczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi byé zwarte ,
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnoéciowych , takich
jak np. ttuszcze , bitumy , pyly . Podloze musi bu¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Phytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwigkszg grubosc i niewielkie rozmiary . Szeroko$¢ spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.

f Przebudowa lokalu mieszkalnego.
OBIEKT ul.Dziatkowa 54/14/15 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica
TYTUL RYSUNKU Sczegdt wykonania posadzki w tazience
SKALA ]
1:- PROJEKTANT| magr inz. arch. Marek Soszyriski ‘ g
upr 30/84/Lw L
DATA: i | A
Wrzesien 2016

upr 627/01/DUW

RYS. NR 3 PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Bondaryk ’ /




G1(dn32)

© 18

KG 4p |

E) - Zawor odcinajacy
[><] - Licznik gazu G 4

Szezegdl
- — —
] ===t
| - .|
} 1
| |
zimna woda

! ist, pion wod. !
- - _

Oznaczenia :

1. Zawory odcinajgce

2 . Wodomlerz skrzydelkowy

3 . Zawdor zwrotny antyskazeniowy typ Azl

— — =~ zimna woda
. - ciepla woda

— — = kanalizacja

—— - inst. gazu

gl
' KG 4p - kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem

PO - przepust , tuleja achronna Dn=25mm z rury
stalowej , czarnej miniowanej

Wi~ ist. instalacja wody

Ki- ist. instalacja kan. dn 50 (PCW)

W2~ ist. instalacja wody

IK2- ist. instalacja kan. dn 110 (PCW)

G 1 gazu (INSTALACIA ISTNIEJACA)

~_ .
S~ = |
~ ~—
N i — — _I.Qg 1
. £ —
| -
i &

= ==
grzejnik grzejnik
elektryczny elektryczny
@ ’/

iy
grzejnik
elekiryczny

2
4
6

- fornin dymowy .

- &ornin dymowy .

- %omin wentylacyjny kuchni

- komin wentylacyjny kuchni projektowany o dn 150 .
- - komin wentylacyjny {azienki projektowany o dn 150 .
- komin wentylacyjny tazienki projektowany o dn 150 .

dn 15 P?
din 15 po

PCWo 4
piec kaflowy

E

5]~

I piec kaflowy

(3

a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odphywem uniwersalnym,

b - brodzik akrylowy pélokragly o wymiarach 80x80x16

¢ - zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.

d - pralka automatyczna .

e - kuchenka gazowa.

f - umywalka porcelanowa 3627 z potpostumentem.

g - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wocly 60-80 litrdw

‘ PROJEKT BUDOWLANY
' ul.Dzialkowa 54/14/15 Legnica 59-220

Gmina Legnica

Projektowanie inst. wod-kan i gazowej
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=L ! TYTUL RYSUNKU
~
SKALA
1:50  |PROJEKTANT
DATA:

T

mgr inz. Leon Jatkiewicz
upr 608/01/DUW

Wrzesien 2016

OPRACOWAL mgr ini. Marcin Rajczakowski
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e sgwd-gov . PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH NR 14i15.
RTTheRARATEs “Sou) RZUT POZIOMY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

R E:\\\ LEGNICA UL. DZIALKOWA NR 54.
| | . \

SKALA 1 : 50.
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DATA: | ; /
Paidziernik 2016
RYS. NR OPRACOWAt mgr inz. Marcin Rajczakowski




PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 14.
SCHEMAT 1- BIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LEGNICA UL. DZIALKOWA NR 54.

A . sE0W

A . SO50)

P S

;L-’-ECI)L\)

“rfT)‘\JinSK»Z(-me’—?LQC')\" u) ‘QS f¢.3';7—mm nikdg
‘ \

| . OGS T = 14.5C0W .

";L--_BW. = T:Azﬁ

ISTN. UKLAD TN-S
PROJ.UKEAD TN-S

Pz. =14.500 W
Psz. =14.500 W

Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 .
Adres ul. Dzialkowa nr54 59-220 Legnica
Inwestor: Gmina Legnica. . Branza : Skala:
elektryczna
Tytut rys: Schemat jednobiegunowy instalacji ?é\!a
elektrycznej.- mieszkanie nr 14 2016
Projektant. : Jan Poplawski -P{c@%—\ Rys.
Upraw. Bud. Upr. Proj. nr 46/76/Lw /==
Opracowal [ | Podpis
mgr inz. Marcin Rajczakowski ")d P




- PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 15. |
SCHEMAT 1- BIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

LEGNICA UL. DZIALKOWA NR 54.
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BRI/ - = Q&;? Pz. =1&000 W
w A SO ) © . S Psz. = 1‘:&.500 W

T- .
. o A Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 15 .
- - Adres ul. Dziatkowa nr 54 59-220 Legnica
| Lo L 2.5 wwn? uy MV i S B 03 w2 ny " | Inwestor: Gmina Legnica. Branza : Skala:
WLz -2 o Glduopr : RSO T3, ’ elektryczna
/IZ =2 DU MESZHAE 1A (T-GiH [ Lci QETRZE’—/ T
' Tytut rys: Schemat jednobiegunowy instalacji 10
elektrycznej.- mieszkanie nr 15 20'16
Projektant. : Jan Poptawski adpi Rys.
Upraw. Bud. Upr. Proj. nr 46/76/Lw ~—
Opracowal - ) " [ Podpis
mgr inz. Marcin Rajczakowski =
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marek Soszyriski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Czlonek czynny od; 01-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zhigniew Mackodw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-6BEY~3EC1-8F19-159E

[Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwlisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac ste bezpoérednio z wladciwg Okrggowa Izba Architektow RP.
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