) (

'

B ;i ek N A an Aecyz!
Erinl LRIQCZMNE N Lol eLyd
: srnunlong n s Adsnna

. BOB|ZOM .
¢ dnla .. A%.a;201\3ﬁ -

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA ,MTB"” Marcin Rajczakowski

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: Przebudowa lokalu mieszkalnego. ,,f,‘”“ ;‘
ADRES: ul. Kartuska 74/3 , 59-220 Legnica

Dzialka nr 102, obreb Kartuzy
Kategoria obiektu XIII

INWESTOR: Gmina Legnica
ul. Plac Slowianski 8
59-220 Legnica

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr. nr.30/84/Lw

Projektant branzy konstrukeyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

mgr inz. Ardrzej Bondaryk
uprawnienia budowlang/do-pi wania
i kierowania |oimlm Tymi bez ograniczen
w specjalnodei konstyukgyino-budowlanej
nr ewid.: l>27,f /DUW

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz

upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej
Jan Poplawski
upr. nr.46/76/Lw

te '\ 1’ znymili

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA ,MTB"” Marcin Rajczakowski ul. Raciborska 10, 59-220 Legnica
tel. 600 036 154 NIP 691-23-47-512, Regon 020683288

30.09.2016x




SPIS ZAWARTOSCI

L OCENA TECHNICZNA

1.  Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Dane opracowania
2. Charakterystyka budynku i jego polozenie oraz ogdlny opis lokalu
mieszkalnego nr 3
3.  Opis konstrukcji budynku
3.1. Konstrukcja stropéw

II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Dane ewidencyjne

. Opis prac
Roboty rozbidrkowe
Scianki dziatowe
Stolarka okienna 1 drzwiowa
Podlogi i posadzki
Przewody wentylacyjne

3. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie nosnosci belek

[\

III. INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacja wod-kan
Instalacja sanitarna, kanalizacyjna
Instalacja zimnej wody
Instalacja cieptej wody

IV. INSTALACJA GAZOWA

4.1. Stan istniejgcy

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania
2. Dane techniczne
Tablice pomiarowo-rozdzielcze
Nowa instalacja odbiorcza w mieszkanie nr 3




Ochrona przed porazeniem pradem
Uwagi koncowe

VI. RYSUNKI

TYS.
Tys.
rys.
rys.
1ys.
Iys.

inwentaryzacja budowlana nr 3
przebudowa lokalu nr 3

szczegdt wykonania posadzki

instalacja wod-kan. 1 gazowa

instalacja elektryczna

schemat kreskowi instalacji elektrycznej

v B W)

VII. ZALACZNIKI

- L2 ) o—

. Mapa zasadnicza — skala 1 : 500;
. Opinia kominiarska dla lokalu mieszkalnego nr 3
. Oswiadczenia projektantow;

skala 1 :
© 50

skala 1

skala 1

skalal:

50

150

50

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa;




OCENA TECHNICZNA



3.1.

3.2.

3. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora
2. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkania i czgéci przeznaczonej do

przebudowy
3. Obowiazujace normy i rozporzadzenia

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lanie stanu technicznego elementoéw
konstrukcyjnych budynku w lokalu mieszkalnym nr 3.
Ocenie poddano stan stropow.

4, CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I JEGO
POY.OZENIE, ORAZ OGOLNY OPIS LOKALU

MIESZKALNEGO NR 3
Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokryciem dachowka

karpiowka.

Budynek, usytuowany jest elewacjg frontowg w kierunku
potudniowym , przy ulicy Kartuskiej o srednim natgzeniu ruch .

Do budynku sg dwa wejscie, od strony ulicy i podworza.

Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grubosci 70cm  cegly,
powyzej odpowiednio 60145 cm .

Ogolnie $ciany wykonane sa z cegly pelnej] na zaprawie
cementowo-wapiennej i wapiennej 1 otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Uszkodzen (peknig¢) w $cianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono.

Scianki dzialowe w lokalu mieszkalnym nr 3 wykonano w
technologii murowanej z cegly pelnej 1 otynkowane.

Dla elewacji wystarczajgce jest uzupehienie miejscami
istniejacych tynkow i detali profili gzymsdéw oraz wykonanie nowej
powtoki malarskiej.



5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
KONSTRUKCJA STROPOW
Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami (mieszkanie nr 3 ),
wykonane zostaly w technologii drewnianej na belkach

wymiarach 16x22.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI

Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 kN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kN/m
Plyta OSB 0,025m 0,114 kN/m
Pt. ceramiczne 0,015m 0,264 kN/m
Sita skupiona

natrysk + cziowiek 1,0 kN
Obc. zmienne 1,2 kN/m

Rozpietoé belki 5,50m

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cmd] Iyicmd] Wgl[cm3] Wdlcm3] hicm] Materiat:

1 352, 0 14197 7509 1291 1291 22,0 23 Drewno K27
ORCIAZENTA
1,000
1,200 1,200

0,754 17 0,264
AV
i 1 2

OBCIAZENIA: ({kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1{Tg} P2 (7d) aim] b[m]
Grupa: A "Belka drewniana 160xZ220mm" State yE= 1,10

1 Liniowe 0,0 0,193 0,193 0,00 4,30
Grupa: B "Keramzyt 100 mm" State yE= 1,30

1 Liniowe g,0 0,640 0,640 0,00 4,30

Grupa: € "Piyta 0SB ZZmm" State yE= 1,10



1 Liniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30

Grupa: D "Piytki ceramiczne® Stale yE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30
Grupa: E "Natrysk" Zuienne yE= 1,40

1 Skupione 0,0 1,000 2,15
Grupa: F "Obc. zmienne" Zmienne yE= 1,40

1 Liniowe Q,0 1,200 1,200 0,00 4,30

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm):

8,271
Sily poprzeczne [kN]:
7,924
0,700
2
| —
-0,700
-7,924
SILY PRZEKROJOWE: 7.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.,+ABCDEF
Pret /L % [m] M[ kNm] Q[ kN N kM]
1 0,00 0,000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9,271%* 0,700 0,000
1,00 4,300 0,000 -7,924 0,000
* = Wartosci ekstremalne

Ugiecia [m}]:




" 2

DEFORMACJE : T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wi.+ABCDF

Pret: Waim]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb{deg]: £im]: L/f:

1 -0,0000 0,0000 -0,499 0,499 6,0097 367,3

DEFORMACJIE : T.I rzedu
Obciazenia obkl.: Ciezar wi.+E

Pret: Wal[m]: Wbhlm]: FIa[deg]: FIb[deg]: fim]: L/f:

1 ~-0,0000 0,0000 ~-0,101 0,101 0,0025 1727, 4

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroj prostokatny 16 / 220 cm
Wy = 1290,67 cm® = 1,291x10° m?
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
fmk = 24 MPa, frok = 14 MPa,
feok =21 MPa, fuk = 2,5 MPa,
EQmem1= 11(3Pa,



Zginanie
Przekroj x = 2,15 m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kNm
Omyd = 7,18 IVIPa, fm,y.d = 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =065 > 1

Stan graniczny uzytkowalnoéci
Przekroj x =2,15 m
Ugiecie maksymalne usin = 19,96 mm
Ugiecie graniczne unetfin = lo / 200 = 21,5 mm
Uin = 19,96 mm > Unetfin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukeji stropéw umozliwia przebudowe mieszkania i
wykonania zamierzen projektowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

,
O
P

mgr inz. Andrzej Bdndaryk

mgr inz. Andrzgi Bondgryh
uprawnieni&budmv@o de-projektowania

i kierowania robotami budpwlanymi bez ograniczen

w specjalnosei konstfukeyjno-budowlanei
nr ewid./697/01/DUW




II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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1. DANE EWIDENCYJNE LOKALU MIESZKALNEGO

NR 3 PO PRZEBUDOWIE
KUBATURA NETTO 67,12 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 24 41 m?
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 2,75 mb
PIWNICA - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 5.14m?
WYSOKOSC PIWNICY h 1,97 mb

2. OPIS PRAC.

2.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa mieszkania , postawienie scianki
dzialowej z plyt kartonowo — gipsowych , instalacj¢ wod-kan , gazowa 1
elektryczng ,

Zakres opracowania obegjmuje

- projekt wzniesienia §cianki dziatowej

- projekt budowy instalacji wody cieple;

- projekt budowy instalacji wody zimnej

- projekt budowy instalacji gazu

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji wewngtrzne;

- projekt budowy instalacji elektryczne;

- projekt budowy komina wentylacyjnego

- remont pieca kaflowego

- wymiana okien

- montaz nawietrzakow okienmnych sztuk 2

Remont piwnicy

- remont tynkéw wraz z malowaniem, wymiana okna , wymiana

drzwi , wymiana inst, elektrycznej.
2.2, TYNKIIOKEADZINY SCIENNE

Sciany nalezy wyrowna¢ za pomocg szpachli budowlanej lub plyt
kartonowo gipsowych 1 pomalowa¢ dwukrotnie farba.
W pomieszczeniu sanitarnym wykona¢ okladziny $cienne z plytek glazurowych
uktadanych na zaprawie klejowej na przygotowanych podtozach na wys. 2,0 m.
W miejscu usytuowania natrysku wykona¢ izolacja pionowe $cian z folii ptynnej
jednowarstwowe, W miejscach krawedzi wklgstych (styki $cian z podloga i
narozniki $cian) ulozy¢ tasmy uszczelniajgee
2.3. PODLOGI1POSADZKI '

Nalezy wykona¢ izolacje folia w plynie na stropie w pomieszczeniu
tazience.

Warstwy posadzki wykonaé ze szczegolnym uwzglednieniem doktadnosci
w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanym pomieszczeniu tazienki.
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W pomieszczeniach kuchennym i pokoju nalezy wymieni¢ 100% podlog
drewnianych.

Zastosowa¢ wszystkie materialy przewidziane do wykonania posadzki
w wariancie elastycznym z uwagi na typ podloza.

2.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE

Mieszkanie nr 3 posiada przewod dymowy do podigczenia pieca kaflowego 1
wentylacyjny kuchni natomiast przewdd wentylacyjny tazienki nalezy
dobudowa¢ zgodnie rysunkami i opinig kominiarska.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dotyczy wylgcznie dziatki inwestora.

PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Marek Soszynski

/
;/

mgr inz. Andrzej Bondaryk

mgr inz. Andrzgj Bondaryk
uprawnicnin@dnwl. qdo [)F%‘.’&I.llél
i kierowania robotami budoyflanymi-ee ograniczen

w specjalnodcl konsfrykeyjno budowlanej
nr ewid.: p2% 01/DUW

L/
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II1. INSTALACJE SANITARNE
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3. INSTALACJA WOD-KAN
3.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ, KANALIZACYJNEJ

Projektowane jest podigczenie urzadzen do pionu kanalizacyjnego @ 110
PCW usytuowanego w pomieszczeniu we na klatce schodowej . W celu
uzyskania prawidlowego funkcjonowania nowo projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego nalezy wykona¢ odpowiednie spadki okoto 2%-3% zgodnie
z rysunkiem. Kanalik przypodlogowy pomiedzy brodzikiem a pionem
wykona¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach.

Przestrzen zabezpieczy¢ folig polietylenows, na calej dlugosci utworzonego
kanalika.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen wykonac¢ odpowiednio z rur

PCW @ 50, 75 ,110.

3.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ z rur PP @ 15 mm

taczonych za pomocg zgrzewania.

Zasilenie wykonac z istniejgcych podejs¢ wodociggowych.

Zasilenie poprowadzi¢ w bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podtaczenie do urzadzen doprowadzi¢ do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w kuchni.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. nr 4.

3.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Ciepta woda zostanie dostarczona z pojemnosciowego podgrzewacz wody
60-801. Instalacje cieptej wody nalezy wykona¢ z rur PP @ 15 mm 1

poprowadzi¢ w bruzdach sciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach
instalacje wykonac zgodnie z rys. nr 4.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz

0
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IV. INSTALACJA GAZOWA
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3.1. Stan istniejgey

Gaz do budynku wielorodzinnego doprowadzony jest istniejacym
przytaczem i istniejgca wewnetrzng instalacja gazu.
Pion gazowy zlokalizowany jest na klatce schodowe;.

3.2. Zakxes opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje zabudowe kuchenki gazowe) 4 —
palnikowej z piekarnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni 1 rozbudowe
instalacji gazu .

3.3. Instalacja sazowa

Od gazomierza gaz doprowadzony bedzie do kuchenki gazowej 4 —
palnikowe;.
Pomiar zuzycia gazu odbywac sie bedzie gazomierzem G-4.
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z pickarnikiem zlokalizowana jest w
pomieszczeniu kuchni.
V = 11,93 m?i wysokosci pomieszczenia h = 2,75 m. kuchnia.

Kubatura pomieszczenia: V=11,93m>

Q=63kW= 63kW
V= 6,3kW:0,93 kW/m’=6m’<V,11,93 m*

Kubatura pomieszczenia jest wystarczajgca do zamontowania projektowanego
urzadzenia.

Od gazomierza instalacj¢ wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
lutem twardym. Do taczenia odeinkdw rur stosowacé ksztattki gtadkie. Zalecane
srednice nominalne ksztaltek powinny pokrywac si¢ z zalecanymi §rednicami
nominalnymi rur miedzianych.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci 3 cm od tynku,
mocujac co 2,0m.

Poziome odcinki instalacji gzowej nalezy prowadzi¢ w odleglosei co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast
przewody instalacji gazowej krzyzujjce si¢ z przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone co najmniej o

0,02 m.

Pod kuchenka nalezy zamontowaé¢ zawdr gazowy (kurek).

16




3.4. Proby i montaz

Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje przedmuchac sprezonym
powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewod nie jest
zatkany.

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur miedzianych powinno sie
wykonac¢ przy cisnieniu 50 kPa (0,05 MPa), bez przytaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknieciem koncdwek rur 1 obserwacji cisnienia po
ustabilizowaniu si¢ temperatury. Wtaczony manometr nie powinien wykazaé w
przeciagu 30 minut zadnego spadku cisnienia.

W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
usungc¢ przyczyne i probe wykona¢ ponownie.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych, ale przed podlaczeniem gazomierza,
zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowe] proby szczelnosci powietrzem o
ci$nieniu 2-krotnie przekraczajacym cisnienie robocze, lecz nie wickszym niz
ci$nienie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.
Odbidr i uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany tylko po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb dokonanych w obecnosci dostawcey gazu 1
potwierdzonych protokotem odbioru.

4.5. Kanal wentylacyjny

Pomieszczenie kuchenne posiada sprawng wentylacje grawitacyjng , lokalizacje
przedstawiono na rysunkach i w opinii kominiarskiej

3.5. Obliczenia

3.5.1. Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem Q= 6,3 kW

- zapotrzebowanie gazu : 1,10 m*/h

lgczne zapotrzebowanie gazu: Q= 1,10 m’/h

3.5.2. Dobor gazomierza

Dla przeptywu gazu w iloéci 1,10 m*/h przyjeto:
100/75 x Qu=1,10 x Q,

1. 1,33x1,10m*h=1,46x Q,
Przyjeto gazomierz G4 o przeplywie do 6,0 m*/h

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz



V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Strona

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.

1.1.1. Inwestor : Gmina Legnica..

1.1.2. Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
wielorodzinnym.

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dystrybucia S.A. o wydanie

warunkéw przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy 2

istniejacej 1-faz. / wg umowy [/ do 3-faz. 10.0 kW — zachowuiac selektywnosé

| stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych 16 A.

Wobec powyZszego projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe

3 x 20 A — przystosowane do plombowania.

1.1.3. Adres ; Legnica ul. Kartuska nr 74.

2. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora

. Projekt budowlany — branza architektura i konstrukcja.
. Projekt budowlany — branza sanitarna.

. Wizja lokalna i zebranie danych technicznych .

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .

. Obowigzujace normy i zarzadzenia.

1
1.
1.
1.
1.
1.
1.

!\JMMI\JI\JI\)
O\O"i-ILUJl\J—'

1.3.. Dane techniczne.

1.3.1. Zasilenie budynku mieszkalhego.

Przedmiotowy budynek zasilony jest z linii napowzetrznej n.n. od stupa przytgczem
napowietrznym izolowanym typu AsXSn 4 x 25 mm?.

QOd izolatorow nasciennych do zlacza kablowego T-0 typu ZK-1b wykonana linia
zasilajaca przewodami 4 x LY 25 mm? wRVS @47 mmn.t. ip.t

Od ziacza kablowego T-0 do zestawu giownej tablicy pomiarowo — rozdzielczej
T-G na parterze klatki schodowej wykonana linia zasilajgca przewodami 4 x LY
25 mm? + PE- LYZo 25 mm? w RVS @ 47 mm p.t.

1.3.2. Linia zasilajgca lokal mieszkalny nr 3.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w mieszkaniu nr 3 na
l-szym pietrze linia za5|fajqca odbiorcza przewodem typu YDYzo 5 x 4 mm? w
szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t.in.t.

1.3.3. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T-0 - istniejace ztacze kablowe z tworzyw sztucznych typu ZK-1b we wnece na
elewacji frontowej z lewej strony bramy wejsciowej do budynku — zasilone z linii
napowietrznej n.n. wg opisu j.w.

T-G - istniejgcy zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w
szafie stalowej z lewej strony na parterze klatki schodowej — dla zasilania
3-fazowego mieszkania nr 3 na l-szym pietrze dodatkowo zabudowa¢ w szafie T-G
2 sztuki gniazd bezpiecznikowych przedlicznikowych Tz-25..

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr3 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kartuska nr 74,




Strona

T-B M.3 — istniejacy skrzynke zabezpieczeniowg odbiorczg w mieszkaniu nr 3 na
I-szym pietrze wymieni¢ na nowg typu RP-20 — w zestawie:1-fazowy wytgcznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy tablicowy modutowy n.n. typu: P302-16 A
- 30 mA dla obwodu $wietlnego + 3-fazowy wylgcznik przeciwporazeniowy
roznicowo-pradowy tablicowy modutowy n.n. typu: P304 - 25 A - 30 mA dla 1-no
fazowych obwodéw gniazd wiykowych + wylaczniki instalacyjne tablicowe
moduiowe, malogabarytowe n.n. : 1 sztuka typu S 301 — B 10 A dla obwodu
$wietlnego + 6 sztuk typu S 301 B 16 A dla obwodow gniazd wtykowych.

1.3.4. Nowa instalacia odbiorcza w przebudowanym

mieszkaniu nr 3.

Obwod swietiny mieszkania wykona¢ przewodem ptaskim typu YDYp/fzof 314 x
1,6 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyktym
IP 20 i szczelnym IP 44 p.t. - w §cianach i sufitach z ptyt kartonowo gipsowych
przewody uktadaé w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Jedno fazowe obwody gniazd wtykowych ogélnego uzytku w kuchni, pokoju, oraz
tazience i do zasilenia elektrycznych ogrzewaczy kuchni i tazienki, oraz bojlera
wody 80 | wykonaé przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2,6 mm? o
wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyklym [P 20 |
szczelnym IP 44 p.t.-w $cianach z plyt kartonowo gipsowych przewody uktadac w
rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.

Osprzet instalowaé nastepujgco:

al faczniki instalowaé na wysckosci 1,4 m. od podiogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowaé w pokoju na wysokodci 0.15 m. , kuchni na
wysokosci 1,2 m , w fazience na wysokosci 1,6 m. od podiogi lub posadzki.

¢/ zachowaé normatywne odlegto$ci od instalacji sanitarnych.

Oprawy oswietleniowe zarowe wg zakupu lokatora

Przewody kominowe ominaé przez ulozenie przewodéw kabelkowych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej.

1.3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiada¢ wymogom zawartym w
¢ PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.
» Wieloarkuszowej normie PN ~ IEC 60364 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.
o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690).
Instalacie w budynku w uktadzie TN-S. poczynajac od zigcza kablowego T-0
przez gtéwng tablice pomiarowo-rozdzielcza T-G do tablic zabezpieczeniowych
odbiorczych T-B w mieszkaniach.
Projektowane instalacje elektryczne w mieszkaniu nr 3 wykonano w uktadzie TN-S.
Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Przebudowa lokaly mieszkalnego nr3 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kartuska nr 74.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wytaczenie
realizowane przez bezpieczniki , wylaczniki instalacyjne listwowe S-301
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne i wytaczniki przeciwporazeniowe
z cztonem réznicowopradowym o czutosci 30 mA.

Dobezpieczenie w/w wylgcznikbw przeciwporazeniowych stanowig bezpieczniki
topikowe o dziataniu zwtocznym Bi-Wtz 3 x 20 A petnigce funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego mieszkania nr 3.

Instalacje w uktadzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do
zyly neutralnej ,N".

Zyly ochronne PE przewodéw musza posiadaé izolacje barwy zéhozielonej |
natomiast zyta neutralna ,N” musi posiadaé izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobu prowadzenia musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych.

1.3.6. Uwagi korcowe.

1. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci od instalacji oraz urzadzen sanitarnych.
2.  Przewody kominowe oming¢ sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej.
.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej sporzadzi¢ protokolty pomiaréw
catego mieszkania

ochronnych i aktualny schemat 1-biegunowy dl
zgtaszajgc zakonczenie remontu do odbioru koncowe

( JAN POPLAWSKI

Upr bud, Nr a6/76/Lw
§2, u = 7 £

nadzorowan
wanla | klerowania
il elektrycznymi

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr3 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kartuska nr 74.
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Leagnica ul. Kartuska nr 74 m. 3.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 3 na |-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 10.0 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 3 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz = 5.000 W

Elektryczne ogrzewanie kuchni Pz= 2.000 W
Elektryczne ogrzewanie fazienki Pz= 1.500 W
Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 |. Pz= 1.500 W

RAZEM : Pz =10.000 W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi :

Psz=10.000 Wx 1=10.000 W

P 10.000
=145A

Prad | = =
V3'xU  V3'x 400

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 3
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkéw przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy z
istniejacej 1-faz. | wg umowy / do 3-faz. 10.0 kW — zachowuijac selektywnosé
| _stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych 16 A.

Wobec powyzZszeqo projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe
3 x 20 A — przystosowane do plombowania.

Uwzgledniajac selektywno$é / stopniowanie / projektowane zabezpieczenie
przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 3 w gtéwnej tablicy pomiarowo —
rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpieczniki instalacyjne 500 V i
charakterystyce ,gG” 3x20Aold=24 A |grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkaInQym
nr 3 na I-szym pietrze linia zasilajaca przewodem typu YDYzo 5 x 4 mm” w
szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. int. old=40A.

2. Obliczenie zabezpieczenia w ztaczu kablowym T-0 i
sprawdzenie obcigZenia istniejgcej w.i.z. budynku.

Modernizowane mieszkanie nr 3 na |-szym pigtrze Pz =10.000 W
Istniejgce 3-faz. mieszkanie nr 5 Pz =12.000 W
Istniejgce 1-faz. mieszkania- 10 x 4.000 W Pz =40.000 W
Oswietlenie administracyjne Pz= 1.000 W

OGOLEM : Pz =63.000 W

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr3 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kartuska nr 74.
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Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnoéci moc szczytowa wynosi :

Ps; = 62.000 W x 0,6 + 1.000 W =_39.000 W

P 39.000

V3a'x U V3'x 400

Zabezpieczenie w istniejacym ztaczu kablowym T-0 typu ZK-1b WT-1 3 x 63 Ao
Id =70 Al grupa.

Od zlgcza kablowego T-0 do gtéwnej tablicy pomiarowo-rozdzielczej T-G linia
zasilajaca wykonana przewodami 4 x LY 25 mm? + PE - LYzo 25 mm’w RVS @
47 mmpt.int. o ld=87A.

Przedmiotowy budynek zasilony jest linii napowietrznej n.n. poprzez ztgcze
kablowe T-0 z tworzyw sztucznych typu ZK-1b zabudowane we wnece zamykanej
drzwiczkami z zamkiem energetycznym na elewacji frontowej z lewej strony
bramy wej$ciowej do budynku. N

Prad | = = 56,3 A

_—Projektant
@?ﬁ'pmwski.~>

e
e
/’

(

# X
[

o

JAN POPLAWSKI
Upr. bud. Nr 46/786/Lw

z §2, ust.2, §5 us 57 | §13

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr3 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kartuska nr 74.




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES: Lokal mieszkalny nr 3 w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.

INWESTOR: Gmina Legnica

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Soszynski

o

LEGNICA, Wrzesien : 2016




Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
- postawienie Scianki z plyt GK

Przygotowanic materiatu do wzniesienia scianck
Postawienie scianki z ptyt GK na stelazu aluminiowym
Roboty wykoficzeniowe

- instalacja gazowa
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Utlozenie instalacji
o Zlutowanie instalacji
o Wpiecie instalacji do kuchenki gazowe;j
o Wykonanie préb szczelnosci

- instalacja wody zimnej i cieplej
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Ulozenie instalacji
o Zgrzewanie przewodow
o Wykonanie prob szczelnosci

- instalacja kanalizacyjna
o Wytyczenie trasy instalacji
o Prowadzenie i tgczenie przewodow

- instalacja elektryczna
o Ulozenie instalacji gniazdowej i o$wietleniowej
o Rozbudowa rozdzielnicy
o Montaz szyny wyroéwnawczej

2. Wykaz zagrozen wystepujacych podeczas realizacji robot
budowlanych

o Mozliwos¢ porazenia pradem przy pracach z urzadzeniami
elektrycznymi

o Mozliwos¢ oparzenia przy pracach ze spawarka i zgrzewarks

o Mozliwos¢ uderzen fal spr¢zonego powietrza przy prébach
szczelnoSci

24




2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII ROBOT

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac podstawowych nalezy wykonac niezbedne
roboty przygotowawcze.

Wykonaé¢ niezbedne rozbiorki. Usung¢ resztki tynkéw wapiennych i
cementowo-wapiennych ze $cian.

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura otoczenia w czasie prac betonowych, murarskich,
murarskich dekarskich nie moze by¢ nizsza niz +5°C przez 24h.

Przy wykonaniu ocieplenia przewodu wentylacyjnego temperatura
powinna zawierac si¢ w granicach +5°C + +28°C.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prac adaptacyjnych nalezy zatrudni¢ osoby uprawnione do
wykonywania prac na wysokosciach. Ponadto przed przystapieniem do prac
zatrudniony kierownik budowy powinien przeszkoli¢ w zakresie BHP
pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
(Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (czes$¢ dotyczgca robot przygotowawczych).

Projektant branzy architektonicznej _
mgr inz. arch. Marek Soszynski O
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OSWIADCZENIE

Legnica 09.2016r.

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami )
OSWIADCZAMY

ze projekt przebudowy
przy ul.
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mieszkania w budynku wielorodzinnym w Legnica
Kartuskiej 74/3 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr. nr.30/84/Lw

o
./’

Projektant branzy konstrukeyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

uprawnienia

w specjalnosci konstru

mgr inz. Andrzej Bondaryk
g0 projektowania
i kierawania robotami budowlanymi bez ograniczen
oy ino-budowlanei
nr ewid,: 627/01/DUW

Projektant branzy sanitarnej
mgr inZz. Leon Jatkiewicz
upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej
Jan Poplawski
upr. nr.46/76/Lw
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Wysokosc mleszkanla h =275m

1 | Pokéj 12,82m2
|2 |Kuchnia 7m
3 | Pokdj 4,00

|calkowita powierzchnia mleczkanla =24,63m?* | nz

W1- ist. instalacja wody dn 18 (PE)
K1- ist. instalacja kan. dn 110 (PCW)
G1 gazu (INSTALACIA ISTNIEJACA)

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT
uI Kartuska 74/3 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica
TYTULE RYSUNKU Inwentaryzacja budowlana
SKALA
1:50 PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Soszynski
—_— = upr 30/84/Lwvi ¢
DATA: S D I el
Wrzesiefh 2016 &
RYS. NR 1 |OPRACOWAE ~ Mgrinz. Marcin Rajczakowski
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KOMIN WENTYLACYINY STALOWY
TERMICZNIE [ZOLOWANY o DN 150mm |

UWAGA:

Przewod wentylacyjny docieplié welng mineralng o grub. Sem
na calej wysokosei przewodow obudowaé plytami

0SB wodoodpomymi na stelazu metalowym

nalozy¢ siatke z wlokna szkalnego , otynkowac

i pomalowa¢ farbg emulsyjng .

MI16 L=155mm

MI16 L=155mm

Sposob montazu obudowy przewodu
kominowego na Scianie elewacyjnej

Ml6 L=155mm

|

[

120x80x1(]

Plyta OSB gr 18

L 120x80x 14

A

UWAGA:

W g6rnej czesci sciany oddzielajace

pomieszczenie kuchni od pomieszcenia fazienki

nalezy zanontowaé naswietle na calej szerokosci o wymiarach 60x60 .
|

2

%

Ny

N

155 ' 206

elektryczny
86

grzejnik

[ ipaiak ] <
grzejnik §
elektryczny R

Wysokos¢ mieszkania h = 2,75m
1 | Pokaj 12,82m?
2 | Kuchnia 434w’
3 | Pokéj 4,09m?
4 | tazienka 3,16m?
calkowita powierzchnia mieszkania = 24,41m *

><| - licznik gazu typu G4
W1- jst. instalacja wody dn 18 (PE)
K1- ist. instalacja kan. dn 110 (PCW)
G1 gazu (INSTALACIA ISTNIEJIACA)
a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odplywemn uniwersalnym.
b - brodzik akrylowy polokragly o wymiarach 80x80x16
¢ - zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.
d - pralka automatyczna .
e - kuchenka gazowa.
f - umywalka porcelanowa 36x27 z pdipostumentem.
- elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wady 60-80 litrow

- komin dymowy .

g

2 - komin wentylacyjny kuchni

4

5 - komin wentylacyjny lazienki projektowany o dn 150 .

=)
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PROJEKT BUDOWLANY
ul.Kartuska 74/3 Legnica 59-220

Gmina Legnica
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OBIEKT
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SKALA T -
1:50  |PROJEKTANT
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PROIEICTANT |
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Przebudowa lokalu

mgr inz. arch. Marek Soszynski

upr 30/84/Lw

mgr inz. Andrzej Bondaryk

upr 627/01/DUW




Szczégé’fy wykonania posadzki
W pomieszczeniach mokrych

_Plytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37
| Zaprawa klejaca FLEXIBLE Ceresit CM 17
| 2 warstwy przepony uszczelniajgcej Ceresit CL 51
B —— Preparat gruntujacy , podfogowy Ceresit CN 94
| Zaprawa wyrownujgca FLEXIBLE Ceresit CN 73 grubosci od 6 do 15mm
Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94
‘ Podtoze - ptyta OSB - 25mm
_ Belki drewniane 16 x 22 cm
1 Styropina twardy (20) o grug.6cm
i Slepy putap z desek 19mm _ i
i 7 Podsufitka z desek o grubosm 25mm

___________ :;_l_f’_ﬂ_fri )Hl A,”th'l LS A ST AN TR AT, H%i?
System umozliwia wyréwnanie ( podniesienie poziomu ) w

zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajgcej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Plyty widrowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i fgczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte ,

suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. ttuszcze , bitumy , pyty . Podtoze musi bu¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Plytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwieksza grubosc i niewielkie rozmiary . Szerokosc spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.

Przebudowa lokalu mieszkalnego.
OBIEKT ul.Kartuska 74/3 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica

TYTUL RYSUNKU Sczegot wykonania posadzki w }az:ence
SKALA g E

1:- PROJEKTANT| mgr inZ. arch., Marek Soszynski

| N upr 30/84fLw
DATA:
Wrzeslen 2016
|PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Bondaryk 1
RYS. NR 3 ‘ 9 uprsz;','m,'ﬁaw i s "}%J




ROZWINIECIE INSTALACI GAZU
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KG 4p - kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem

a) - Zawor odcinajacy
- Licznik gazu G 4

dn 15 } 5 )I ]

e =

35 > %I ¥
£g e
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| elekiryezny

=3 - licznik gazu typu G4

Wi1- sk, instalacja wody dn 18 (PE)

K1~ ist. instalacja kan. dn 110 (PCW)

G1 gazu (INSTALACIA ISTNIEIACA)

a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z

odplywem uniwersalnym.

b - brodzik akrylowy péfokragly o wymiarach 80x80x16

¢ = zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.

d - pralla automatyczna .

e - kuchenka gazowa.

f - umywalka porcelanowa 36x27 z polpostumentem.
g - elektryczny pojermnnoéciowy podgrzewacz wody 60-80 litréw
PO - przepust , tuleja ochronna Dn=25mm z rury

stalowej , czarnej miniowanej

2 - komin wentylacyjny kuchni

4 - komin dymowy .

5 - komin wentylacyjny tazienki projektowany o dn 150 .

Szczegol
R —
A
ot |
| |
| zimna woda

\ |
o | I
| |
\ |
] ist. pion wod. !

Oznaczenia :

1. Zawory odcinajace
2 . Wodomierz skrzydelkowy
3 . Zawor pwrotny antyskazeniowy typ Azl

— e = Zimna woda
- ciepla woda
~ — - kanalizacja
—— - inst, gazu
PROJEKT BUDOWLANY
0
BLEKT ul.Kartuska 74/3 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica
TYTUL RYSUNKU Projektowanie inst. wod-kan | gazowej
B | mgr inz. Leon Jatldewicz
1:50 PROJEKTANT 9 o GOBJOL/OUN
DATA: (e !
Wrzesief 2016 I {
—RYS. NR4 |OPRACOWAL| —Mgr inz. Marcin Rajczakowski
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR3
RZUT POZIOMY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LEGNICA UL. KARTUSKA NR 74.
SKALA 1 : 50.
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ZBA ARCHITEKTOW

" Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr in2. arch. Marek Soszyfiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod humerem: DS-0661.

Crtonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2016r. Wroctaw,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0661-6BEY-3EC1-8F19-159E

Dane zawarte w niniejszyim zaswiadczeniu mozna sprawdzIC podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezpoérednio z wilasciwa Okrggowa Izba Architektow RP.
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