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OCENA TECHNICZNA



3.1.

3.2.

3. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora
2. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkania 1 czesci przeznaczonej do

przebudowy
3. Obowigzujgce normy i rozporzadzenia

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslanie stanu technicznego elementdéw
konstrukcyjnych budynku w lokalu mieszkalnym nr 6.
Ocenie poddano stan stropow.

4. CHARAKTERYSTYKA(BUDYNKU I1JEGO
POLOZENIE ORAZ OGOLNY OPIS LOKALU

MIESZKALNEGO NR 6
Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokryciem dachéwka

karpiowka.

Budynek, usytuowany jest elewacja frontowa w kierunku
wschodnim, przy ulicy K. Wielkiego o $rednim natezeniu ruch .

Do budynku sg dwa wejscie, od strony ulicy i podwoérza.

Sciany konstrukeyjne w piwnicach o grubosci 70cm  cegly,
powyzej odpowiednio 60145 cm .

Ogolnie  sciany wykonane sg z cegly pelnej na =zaprawie
cementowo-wapiennej 1 wapiennej i otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Uszkodzen (peknigc) w $cianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono.

Scianki dzialowe w lokalu mieszkalnym nr 6 wykonano w
technologii murowanej z cegly pelnej i otynkowane.

Dla  elewacji  wystarczajace  jest uzupelnienic  miejscami
istnigjgcych tynkow i detali profili gzymséw oraz wykonanie nowej
powloki malarskie;.




5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

KONSTRUKCJA STROPOW

Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami (mieszkanie nr 6 ),
wykonane =zostaty w technologii drewnianej na belkach
wymiarach 16x22.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI

Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 kKN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kN/m
Piyta OSB 0,025m 0,114 kN/m
P!. ceramiczne 0,015m 0,264 kN/m
Sita skupiona

natrysk + cztowiek 1,0 kN
Obc. zmienne 1,2 kKN/m

Rozpietos¢ belki 5,50m

WIELKOSCI PREZEKROJOWE :

OBCIAZENIA:

1,200 1,200

0,264 i1 nfﬁ
N
i 1

OBCIAZENIA: { [kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodza} Kat Pl (Tg} P2 (Td} a[m] b[m]
Grupa: A "Belka drewniana 160x220mm" State yE= 1,10

1 Liniowe 0,0 0,193 0,193 0,00 4,30
Grupa: B "Keramzyt 100 mm" Stalte yE= 1,30

1 Liniowe 0,0 0,640 0,640 0,00 2,30

Grupa: € "Plyta OSB 2Zmm" State tE= 1,10



1 Liniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30

Grupa: D "Piytki ceramiczne" State yE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30
Grupa: E 'Natrysk" Zmienne vE= 1,40

1 Skupione 0,0 1,000 2,15
Grupa: F "Obc. zmienne" Zmienne yE= 1,40

1 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 4,30

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm}:

9,271
Sily poprzeczne [kN]:
7,924
0,700
=
-—
-0,700 &
-7,924
STEY PREEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+ABCDEF
Pret %x/L % fm] M lchim] Q[ kN] N[kN]
1 0,00 ¢,000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9,271%* Q,700 0,000
1,00 4,300 0,000 -7,924 0,000
* = Wartosci ekstremalne

Ugiecia [m]:



DEFORMACJE : T.I rzedu
Cbhcigzenia obl.: Ciezar wl.+ABCDF

i -0,0000 0,0000 -0,499 0,499 0,0097

DEFORMACJIE : T.I rzedu
Okcigzenia obl.: Ciezar wt,+E

Pret: Waim]: Wbim]: Filaldeqg]: FIbldeg]: flm]:

1 -0,0000 00,0000 -0,101 0,101 00,0025

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekréj prostokatny 16 / 220 cm
Wy = 1290,67 cm® = 1,291x10® m?

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa,
feok =21 MPa, fuk = 2,5 MPa,
EQmew1: 11C3Pa,




Zginanie
Przekréj x =2,15 m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kNm
Omy,d = 7,18 IVIPa, fm,y.d = 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
omyd/ fmyd =0,65 > 1

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =2,15m
Ugigcie maksymalne usn = 19,96 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200 = 21,5 mm
ufin = 19,96 mm > Unetfin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukeji stropéw umozliwia przebudowe mieszkania i
wykonania zamierzen projektowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

~

mgr inz. Andrzej Bondaryk

mgr inz. Andrzej Bondaryk
uprawnienia budowianego projekiwania
{ kierowania robotami budowlgiymi bez ograniczen
w specjalnosci krmsuuké:nc-budm-.vl;mc'
nr ewid.: 627/ 1/DUW




II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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1. DANE EWIDENCYJNE LOKALU MIESZKALNEGO

NR 6 PO PRZEBUDOWIE
KUBATURA NETTO 81,95 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 29,80 m?
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 2,75 mb
PIWNICA - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 3.11m?
WYSOKOSC PIWNICY h 2,20 mb

2. OPIS PRAC.

2.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa mieszkania , postawienic §Scianki
dzialowej z plyt kartonowo — gipsowych , instalacje wod-kan , gazowa 1
elektryczng ,

Zakres opracowania obejmuje

- projekt wzniesienia $cianki dzialowe]

- projekt budowy instalacji wody cieplej

- projekt budowy instalacji wody zimnej

- projekt budowy instalacji gazu

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji wewnetrznej

- projekt budowy instalacji elektrycznej

- projekt budowy komina wentylacyjnego

- remont picca kaflowego

- wymiana okien

- montaz, nawietrzakéw okiennych sztuk 3

Remont piwnicy

- remont tynkOw wraz z malowaniem, wymiana okien , wymiana

drzwi , wymiana inst, elektrycznej.
2.2. TYNKII OKEADZINY SCIENNE

Sciany nalezy wyrownaé¢ za pomoca szpachli budowlanej lub piyt
kartonowo gipsowych i pomalowa¢ dwukrotnic farba.

W pomieszczeniu sanitarnym wykonac¢ okladziny $cienne z ptytek glazurowych
ukladanych na zaprawie klejowej na przygotowanych podtozach na wys. 2,0 m.
W miejscu usytuowania natrysku wykonac izolacja pionowe $cian z folii plynne;j
jednowarstwowe. W miejscach krawedzi wklestych (styki $cian z podloga 1
narozniki $cian) ulozy¢ tasmy uszczelniajace

2.3. PODLOGI I POSADZKI

Nalezy wykonac izolacje folis w plynie na stropie w pomieszczeniu
lazience.

Warstwy posadzki wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem dokladnosci
w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanym pomieszczeniu fazienki.

It




W pomieszczeniach kuchennym i pokoju nalezy wymieni¢c 100% podiog
drewnianych.

Zastosowac wszystkie materialy przewidziane do wykonania posadzki
w wariancie elastycznym z uwagi na typ podloza.

24. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE

Mieszkanie nr 6 posiada przewod dymowy do podtaczenia pieca kaflowego i
wentylacyjny kuchni natomiast przewdd wentylacyjny tazienki nalezy
dobudowac zgodnie rysunkami i opinig kominiarska.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dotyczy wytacznie dziatki inwestora.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

(”1

mgr inz. Andrzej Bondaryk
drzej Pondaryk

mgr inz. ARerzE, !
uprawnicniﬂbmlowlaned ‘J'('Ohl{’, .
iklemwaniami'aommi lmdoma y i z,\zin,..alhﬂEj
w specjalnosel konstrukc u—l:ut owls
or ewid.: 627/0}/ DUW

V
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1. INSTALACJE SANITARNE
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3. INSTALACJA WOD-KAN
3.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ, KANALIZACYJNEJ

Projektowane jest podlaczenie urzadzen do pionu kanalizacyjnego @ 110
PCW usytuowanego w pomieszczeniu we na klatce schodowej . W celu
uzyskania prawidtowego funkcjonowania nowo projektowanego przyfgcza
kanalizacyjnego nalezy wykona¢ odpowiednie spadki okoto 2%-3% zgodnie
z rysunkiem. Kanalik przypodtogowy pomiedzy brodzikiem a pionem
wykonac w specjalnie przygotowanych bruzdach.

Przestrzen zabezpieczy¢ folig polietylenows, na catej dtugosci utworzonego
kanalika.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen wykonac¢ odpowiednio z rur

PCW @50, 75 ,110.

3.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody nalezy wykonaé z rur PP @ 15 mm

taczonych za pomoca zgrzewania.

Zasilenie wykonac z istniejacych podej$¢ wodociggowych.

Zasilenie poprowadzi¢ w bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podtgczenie do urzadzen doprowadzi¢ do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w kuchni.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

3.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda zostanie dostarczona z pojemnosciowego podgrzewacz wody
60-801. Instalacje cieptej wody nalezy wykona¢ z rur PP @ 15 mm 1
poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach
instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz

7
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IV.INSTALACJA GAZOWA
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3.1. Stan istniejacy

Gaz do budynku wielorodzinnego doprowadzony jest istniejacym
przytgczem 1 istniejaca wewnetrzng instalacjg gazu.
Pion gazowy zlokalizowany jest na klatce schodowe;j.

3.2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje zabudowe kuchenki gazowej 4 —
palnikowej z piekarnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni i rozbudowe
instalacji gazu .

3.3. Instalacja sazowa

Od gazomierza gaz doprowadzony bedzie do kuchenki gazowej 4 —
palnikowej.
Pomiar zuzycia gazu odbywac si¢ bedzie gazomierzem G-4.
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem zlokalizowana jest w
pomieszczeniu kuchni.
V = 29,04 m?i wysokosci pomieszczenia h = 2,75 m. kuchnia.

Kubatura pomieszczenia: V=29,04m’

Q= 63kW= 63kW
V= 63kW:0,93kWm?=6m’<V,29,04 m*

Kubatura pomieszczenia jest wystarczajaca do zamontowania projektowanego
urzadzenia.

Od gazomierza instalacj¢ wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
lutem twardym. Do taczenia odcinkow rur stosowacé ksztattki gtadkie. Zalecane
srednice nominalne ksztattek powinny pokrywac si¢ z zalecanymi srednicami
nominalnymi rur miedzianych.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 3 cm od tynku,
mocujac co 2,0m.

Poziome odcinki instalacji gzowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast
przewody instalacji gazowej krzyzZujace si¢ z przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone co najmniej o

0,02 m.

Pod kuchenkg nalezy zamontowaé zawor gazowy (kurek).

16




3.4. Proby i montaz

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé sprezonym
powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym w celu
usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewdd nie jest
zatkany.

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur miedzianych powinno sie
wykona¢ przy ci$nieniu 50 kPa (0,05 MPa), bez przytaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknigciem koncédwek rur i obserwacji cisnienia po
ustabilizowaniu si¢ temperatury. Wlgczony manometr nie powinien wykazaé w
przeciagu 30 minut zadnego spadku cisnienia.

W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
usung¢ przyczyne 1 probe wykonaé ponownie.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych, ale przed podigczeniem gazomierza,
zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowej proby szczelno$ci powietrzem o
ciSnieniu 2-krotnie przekraczajacym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz
cisnienie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.
Odbioér i uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany tylko po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob dokonanych w obecnosci dostawcy gazu i
potwierdzonych protokotem odbioru.

4.5. Kanal wentylacyjny

Pomieszczenie kuchenne posiada sprawng wentylacje grawitacyjna , lokalizacje
przedstawiono na rysunkach i w opinii kominiarskiej

3.5. Obliczenia

3.5.1. Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem Q= 6,3 kW

- zapotrzebowanie gazu : 1,10 m’/h

taczne zapotrzebowanie gazu: Q= L,10 m’/h

3.5.2. Dobédr gazomierza

Dla przeptywu gazu w ilosci 1,10 m*/h przyjeto:
100/75 x Q= 1,10 x Q,

1. 1,33x1,10m%h= 1,46x Q,
Przyjeto gazomierz G4 o przeptywie do 6,0 m*/h

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Sfrona

OPIS_TECHNICZNY

1.1. Dane ogodlne

I.1.1. Inwestor : Gmina Legnica..

1.1.2, Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
wielorodzinnym.

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dysfrybucja S.A. o wydanie

warunkow _ przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy z

istniejacej 1-faz. / wqg umowy / do 3-faz. 10.5 kW — zachowujac selektywnos¢

/_stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych 16 A.

Wobec powyzszeqo projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe

3 x 20 A — przystosowane do plombowania.

1.1.3. Adres : Legnica ul. Kazimierza Wielkiego nr 24.

2. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora

. Projekt budowlany — branza architektura i konstrukcja.
. Projekt budowlany — branza sanitarna.

. Wizja lokalnha i zebranie danych technicznych .

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .

. Obowigzujace normy i zarzadzenia.

1
1.
1.
1.
1.
1.
1.

f\JI\)I\JI\)I\D?\)
O\O‘l-lhb)l\)—'

1.3.. Dane techniczne.

1.3.1. Zasilenie budynku mieszkalnegdo.

Przedmiotowy budynek zasilony jest z linii napow:etrznej n.n. od stupa przylaczem
napowietrznym izolowanym typu AsXSn 4 x 25 mm?,

Od izolatorow nasciennych do zigcza kab!owego T-0 typu ZK-1b wykonana linia
zasilajaca przewodami 4 x LY 25 mm? w RVS @ 47 mmn.t. ip.t.

Od ztacza kablowego T-0 do zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej
T-G na parterze klatki schodowej wykonana linia zasilajgca przewodami 4 x LY
25 mm? + PE-LYzo 25 mm? wRVS @ 47 mm p.t.

1.3.2. Linia zasilajaca lokal mieszkalny nr 6.

Od zestawu gtownej tablicy pomiarowo - rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowej odbiorczej T-B w mieszkaniu nr 6 na
ll-gim pietrze linia zasilajgca odbiorcza przewodem typu YDYzo 5 x 6 mm? w
szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. in.t.

1.3.3. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T-0 - istniejace ziacze kablowe typu ZK-1b we wnece na elewacji frontowej z
lewej strony bramy wejsciowej do budynku — zasilone z linii napowietrznej n.n. wg
opisu j.w.

T-G - istniejacy zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w
szafie stalowej z lewej strony na parterze klatki schodowej — dla zasilania
3-fazowego mieszkania nr 6 na ll-gim pietrze wykorzysta¢ zabudowane
maltogabarytowe zabezpieczenia 3 x 63 A - zastosowac wkiadki topikowe 3 x 20 A.

Przebudowa [okalu mieszkalnego nr6 w budynku wieloredzinnym Legnica ul. Kazimierza Wielkiego nr 24.




Strona

T-B Mm.6 — istniejaca skrzynke zabezpieczeniowq odbiorcza w mieszkaniu nr 6 na
ll-gim pietrze wymieni¢ na nowg typu RP-20 — w zestawie:1-fazowy wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy tablicowy modutowy n.n. typu: P302-16 A
- 30 mA dia obwodu $wietinego + 3-fazowy wytacznik przeciwporazeniowy
réznicowo-pradowy tablicowy modutowy n.n. typu: P304 - 25 A - 30 mA dla 1-no
fazowych obwodéw gniazd wtykowych + wytgczniki instalacyjne tablicowe
modufowe, matogabarytowe n.n. : 1 sztuka typu S 301 — B 10 A dla obwodu
Swietlnego + 6 sztuk typu S 301 B 16 A dla obwoddw gniazd wtykowych.

1.3.4. Nowa instalacija odbiorcza w przebudowanym

mieszkaniu nr 6.

Obwod swietlny mieszkania wykona¢ przewodem plaskim typu YDYp/zof 3 i 4 x
1,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwykiym
IP 20 i szczelnym IP 44 p.t. - w$cianach i sufitach z plyt kartonowo gipsowych
przewody uktada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG & 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Jedno fazowe obwody gniazd wtykowych ogdlnego uzytku w kuchni, pokoju, oraz
tazience i do zasilenia elektrycznych ogrzewaczy kuchni i fazienki, oraz bojlera
wody 80 | wykona¢ przewodem plaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2,5 mm? o
wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyktym 1P 20 i
szczelnym IP 44 p.t.-w $cianach z plyt kartonowo gipsowych przewody uktadac w
rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.

Osprzet instalowaé nastepujaco:

al fgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowaé w pokoju na wysokosci 0.15 m. , kuchni na
wysokoséci 1,2 m , w tazience na wysokosci 1,6 m. od podtogi lub posadzki.

¢/ zachowacé normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

Oprawy o$wietleniowe zarowe wg zakupu lokatora

Przewody kominowe ominaé przez ulozenie przewodoéw kabelkowych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej.

1.3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiadac wymogom zawartym w
e PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia, Ochrona przeciwporazeniowa”.
¢ Wieloarkuszowej normie PN — |IEC 60364 , Instalacie elektryczne w
obiektach budowlanych”.
¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 ).
Instalacje w budynku w ukiadzie TN-S. poczynajac od ztgcza kablowego T-0
przez gtéwng tablice pomiarowo-rozdzielczg T-G do tablic zabezpieczeniowych
odbiorczych T-B w mieszkaniach.
Projektowane instalacje elektryczne w mieszkaniu nr 6 wykonano w uktadzie TN-S.
Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr6 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kazimierza Wielkiego nr 24.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wytgczenie
realizowane przez bezpieczniki , wytaczniki instalacyjne listwowe S-301
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne i wylgczniki przeciwporazeniowe
z czlonem réznicowopradowym o czutosci 30 mA.

Dobezpieczenie w/w wytgcznikéw przeciwporazeniowych stanowig bezpieczniki
topikowe o dziataniu zwtocznym Bi-Wtz 3 x 20 A petnigce funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego mieszkania nr 6.

Instalacje w ukfadzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do
zyly neutralnej ,N".

Zyly ochronne PE przewodéw muszag posiadaé izolacje barwy Zzottozielonej ,
natomiast zyta neutralna ,N” musi posiadac¢ izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobu prowadzenia musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych.

1.3.6. Uwagi koncowe.

1. Zachowaé normatywne odlegtosci od instalacji oraz urzadzen sanitarnych.

2. Przewody kominowe omina¢ sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej.

3.  Powykonaniu instalacji elektrycznej sporzadzié¢ protokoly pomiaréw
ochronnych i aktualny schemat 1-biegunowy dla catego mieszkania
zgtaszajac zakornczenie remontu do odbioru kor'lcowet

JAN POPLAWSKI

Upr. bue., Nr 46/76/L.w
z §2, ust,2, §5 ust.2, §7 1 §13
ust.1 pkt.4, §
" wrojektowanla, n
ntroloy
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Legnica ul. Kazimierza Wielkiego nr 24 m. 6.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 6 na ll-gim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 10.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 3 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz = 5.000 W

Elektryczne ogrzewanie kuchni Pz = 2.000 W
Elektryczne ogrzewanie fazienki Pz= 2.000 W
Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1.500 W

RAZEM : Pz =10.500 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

Psz=10.500 W x 1 =10.500 W

Prad | = = =152 A
V3xU  V3'x 400

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 6
zastosowano wyltaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Lokator wystapi z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkéw przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy z
istniejgcej 1-faz. /| wg umowy / do 3-faz. 10.5 kW — zachowujac selektywnosé
|_stopniowanie /.- zabezpieczenia odbiorcze gniazd wtykowych 16 A.

Wobec powyzszego projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe
3 x 20 A — przystosowane do plombowania.

Uwzgledniajgc selektywno$¢ / stopniowanie / projektowane zabezpieczenie
przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 6 w gtéwnej tablicy pomiarowo —
rozdzielcze] T-G na parterze klatki schodowej bezpieczniki instalacyjne 500 V i
charakterystyce ,gG” 3 x20Aold =24 A |grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 6 na ll-gim pietrze linia zasilajaca przewodem typu YDYzo 5 x 6 mm* w
szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. int. old =46 A.

2. Obliczenie zabezpieczenia w ztaczu kablowym T-0 |
sprawdzenie obcigzenia istniejacej w.i.z. budynku.

Modernizowane mieszkanie nr 6 na ll-gim pietrze Pz =10.500 W
Istniejgce 1-faz. mieszkania- 7 x 4.000 W Pz =28.000 W
Oswietlenie administracyjne Pz= 1.000 W

OGOLEM : Pz = 39.000 W

Przebudowa Ilokalu mieszkalnego nr6 w budynku wielorodzinnym Legnica ul. Kazimierza Wielkiego nr 24.
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Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci moc szczytowa wynosi :

Ps; = 38.000 W x 0,6 + 1.000 W =_24.000 W

P 24.000

Prad | = = 347 A

Va'x U V3'x 400

Zabezpieczenie w istniejgcym ztgczu kablowym T-0 typu ZK-1b WT-1 3 x40 A o
Id =44 A | grupa.

Od zilgcza kablowego T-0 do gtéwnej tablicy pomiarowo-rozdzielczej T-G linia
zasilajaca wykonana przewodami 4 x LY 25 mm? + PE - LYzo 25 mm*w RVS @
47mmp.t.int o Id=87A.

Przedmiotowy budynek zasilony jest linii napowietrznej n.n. poprzez ztgcze
kablowe T-0 typu ZK-1b zabudowane we wnece zamykanej drzwiczkami z
zamkiem energetycznym na elewac;ji frontowej z lewej strony bramy wej$ciowej do
budynku.

=

JAN POPLAWSKI

/- Upr, bud, Nr 48/76/Lw
/ z §2, ust.2, §5 ust.2, §7 | §

do proje a, nadzorowania
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

ADRES: Lokal mieszkalny nr 6 w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.

INWESTOR: Gmina Legnica

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Soszynski

LEGNICA, Wrzesien : 2016
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
- postawienie $cianki z plyt GK

Przygotowanie materiatu do wzniesienia scianek
Postawienie $cianki z ptyt GK na stelazu aluminiowym
Roboty wykonczeniowe

- instalacja gazowa
o Wytyczenie trasy przewoddw instalacji
o Ulozenie instalacji
o Zlutowanie instalacji
o Wpiecie instalacji do kuchenki gazowe;j
o Wykonanie prob szczelnosci

- instalacja wody zimnej i cieplej
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Ulozenie instalacji
o Zgrzewanie przewodow
o Wykonanie prob szczelnosci

- instalacja kanalizacyjna
o Wytyczenie trasy instalacji
o Prowadzenie i faczenie przewodow

- instalacja elektryczna
o Ulozenie instalacji gniazdowej i o$wietleniowej
o Rozbudowa rozdzielnicy
o Montaz szyny wyrownawczej

2. Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

o Moizliwoéé porazenia pradem przy pracach z urzgdzeniami
elektrycznymi

o Mozliwo$¢ oparzenia przy pracach ze spawarka i zgrzewarky

o Moizliwoéé uderzen fal sprezonego powietrza przy probach
szczelnosci

24




2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII ROBOT

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCLZE

Przed przystgpieniem do prac podstawowych nalezy wykona¢ niezbedne
roboty przygotowawcze.

Wykona¢ niezbedne rozbiorki. Usunaé resztki tynkow wapiennych i
cementowo-wapiennych ze $cian.

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Temperatura otoczenia W czasie prac betonowych, murarskich,

murarskich dekarskich nie moze by¢ nizsza niz +5°C przez 24h.
Przy wykonaniu ocieplenia przewodu wentylacyjnego temperatura
powinna zawiera¢ si¢ w granicach +5°C + +28°C.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prac adaptacyjnych nalezy zatrudni¢ osoby uprawnione do
wykonywania prac na wysokosciach. Ponadto przed przystgpieniem do prac
zatrudniony kierownik budowy powinien przeszkoli¢ w zakresie BHP
pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (czes$é dotyczaca robot przygotowawczych).

Projektant branzy architektoniczne;j y
mgr inz. arch. Marek Soszynski m

ot
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OSWIADCZENIE

Legnica 09.2016 r.

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pdéZniejszymi zmianami )

OSWIADCZAMY

ze projekt przebudowy mieszkania w budynku wielorodzinnym w Legnica
przy ul. K. Wielkiego 24/6 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr. nr.30/84/Lw

=

Projektant branzy konstrukeyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

mgr inz. Andrzej Bondaryk
o [g_g_‘;;:ktawania
i kierowanta robotami budcwEmymi bez ograniczert
w specjalnosci konstrukgyjno-budowlanej
nrewid.: 627/01/DUW

Projelktant branzy sanitarnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz
upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej
Jan Poplawski
upr. nr.46/76/Lw

. bufh Nr 46/76/Lw

= T 71| §13
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~
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Y
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(| zphyt kartonowo-gipsowych
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a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odplywem uniwersalnym.
b - brodzik akrylowy pélokragly o wymiarach 80x80x16 [
¢ - zZlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.
d - pralka automatyczna . - o _
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Szczegoty v;/ykonania posadzki
W pomieszczeniach mokrych

Ptytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37
@Qrawa klejaca FLEXIBLE Ceresit CM 17

2 warstwy przepony uszczelniajgcej Ceresit CL 51

N e Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94

Zaprawa wyroéwnujaca FLEXIBLE Ceresit CN 73 gruboéci od 6 do 15mm
Preparat gruntujgcy , podtogowy Ceresit CN 94
Podfoze - plyta OSB - 25mm -
Belki drewniane 16 x 22 cm
Styropina twardy (20) o grug.6cm
Slepy putap z desek 19mm
Pogsuﬁ‘tka zldesek o grubosci 25mm

—k _— —— - -}
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System umozliwia wyrdwnanie ( podniesienie poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajgcej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Ptyty wiorowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i taczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte ,
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. tluszcze , bitumy , pyly . Podtoze musi bu¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Plytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwiekszg grubosc i niewielkie rozmiary . Szerokosc spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.

—
Przebudowa lokalu mieszkalnego.
OBIEKT ul.K.Wielkiego 24/6 Legnica 59-220
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ROZWINIECIE INSTALACII GAZU

618
A\

KG 4p - kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem

&) - Zawor odcinajgcy
- Licznik gazu G 4

© 18

:

G

4

@ G1 piongazu (INSTALACIA ISTNIEJACA)

PO - przepust , tuleja ochronna Dn=25mm z rury
stalowej , czarnej miniowanej

a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odplywem uniwersalnym.

b - brodzik akrylowy pélokragly o wymiarach 80x80x16

¢ - zlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.

d - pralka automatyczna .

e - kuchenka gazowa.

f - umywallka porcelanowa 36x27 z pdlpostumentem.
g - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody 60-80 litrdw
W1~ ist. pion wody dn 18 (PE)

Ki- jst. pion kan. dn 100 (Zeliwo)

(> - licznik gazu typu G4

2 - komin wentylacyjny kuchni
4 - komin dymowy .
7 - komin wentylacyiny fazienki projektowany o dn 150 .

PO - przepust , tuleja ochronna Dn=25mm z rury
stalowej , czarnej miniowanej

dn 15 PP
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6.
RZUT_POZIOMY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

LEGNICA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR 24.
SKALA 1 : 50.

Tyl A
%al mnr l
Ly L
r4
4

piec kaflowy

elektryczny

~WFreinik

\/ /171
N\ =

Lo A, St bhc WP Ren DNAWCZA

T SRZTENZA = TEB IORC =4
TR0 RB20 - 2B AR ERIE C%)gdﬁarbﬁv \
CPISU TECRICRMNEGO

PROJEKT BUDOWLANY

QBT ul.K. Wielkiego 24/6 Legnica 59-220
INWESTOR Gmina Legnica m B
TYTUE RYSUNKU PROJEKTOWANIE INST. ELEKTRYLCZNE]
SKALA D
1:50 PROJEKTANT Jan Poptawski =
— upr 46/76/Lw
DATA: L N

Pazdziernik 2016

RYS. NR  |OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Rajczakowski




PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6.

SCHEMAT 1- BIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

LEGNICA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR 24.

1’7
1 Bt et sadut ot -

a3
AR 3
z
G
|

_| e -Picd TN /2a/ 32 S D‘wt 0N

. 5 | b o ~ KOSH A
: | R3amiel Yhb/o/3x2Swmah, SOV, 1 @ a¥e'c'= N |
ri S WS GHIAZD ~ LAZLER MESZEKANE. WIELO|ZBOWE. L

200w

——

2.000u |

4. 500w

—

—— e

T-Ga_

. oc;‘-c'thxﬂ: & = 1SS00w -

SWZZRRA S AR RS-
NA WG P 2, ZBSUSOEN, - SU TECHHIGRPRSO,

i 2
2 ISTN. UKLAD TN-S
v PROJ.UKLAD TN-S
«égzq} Pz. =10.500 W

S RS R s S
SONODOLEED.

T=0 .~ [ [ A D]

2 Psz.=10.500 W
Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 .
Adres ul. Kazimierza Wielkiego nr24 59-220 Legnica
Inwestor: Gmina Legnica. Branza : Skala:
elektryczna
] . . : . g Dala
Tytut rys; Schemat jednobiegunowy instalacji 10
elektrycznej.- mieszkanie nr 6 2016
Projektant. : Jan Poplawski _—F S Rys:
Upraw. Bud. Upr. Proj. nr 46/76/Lw /’ - 7 A
Opracowat . o + X | Podpis
mgr inz. Marcin Rajczakowski




rpllszopRMeRz AulAomgAism Iy

rdy MOPBBILPIY Agzl Apeyd [BmoBaI 0 ASRZDIUpOMBZIY _Eﬂxw.mz MBILBIGZ
17971d dW MOP{RILDLY AQZ] WAUZDAIRULICIU| 2]WBISAS M SIUZIIU0ID{3S OUEBSIAPOd

"1 STOZ-BT~TE [BJUP OD suzem i8] BUsTopRIMSeZ

TMBPOM I STOE-50-F0 (RIUSZOpRIMSEZ RluemolsusBAm sasfeill | vleg
"1 Z007-Z0-T0 PO AULAZD %auoszld

Leag-5a wsdswnu pod
dd MoIMRIIYRlY AGZT TameBB1i0 [apskigou|od moxUoRzDd 318H U Auesidm 15l

‘A1/v8 /0% Ju paiumeldn yoAuepeisod sisaniez m | BuzziuopEUDLe psouehads m

BAMIZILMODNYG M 42AUZDIUYDSY |[oxun) YaAUslzpoules 2iusiuied Op amopomez a[eiijemy| Adklepeisod

DISUAZSOS yauBY YDaE "ZUl i

197 ‘BIIPBIMSEZ N MODRIIUDIY AJZT eped emeban 0 exskisoujog

(moppuyaie Axsy 2 sidim)
TYNIDAMO - SINFZIOVIMSEYZ

dd MoB{RYIAY ENH epey mz,omwtv_o exsk|soujod

uHHIOM< <mNH
ﬂfﬂ::r

Sy

. .
: I me 0 N PVRIEVE e Y
. i
SO sulmg i :I.i....:__ it :

v [ S

Al i N T R i ork vr o y
T T er i L e ke S DR oL &

[ Loty pery bt Jiepen

hia g angmint ‘q ;
FeusoTunayey pynay isticlontats
iyt bapay) . B
£nophg wytusoge I
xnxnd chﬂumuran pUndoyTa o sal{ejoyomadn g.mw@ wagﬁmﬁ“c%ﬁmwwm W%mnww%gﬂw

3y & .,
w "y
I i

PITERprEp——

L%
Tastiodetie GUPAIVTHE e R b Do B B 31 gl e 1] H et o) Tt Utk pte fIv 1.. bt
i T T cw PO ST e (mfinespdn
. :?ﬂaa.fa.& L] » ,._mﬂhj Pl ' b i
. LT UHIUAZNY 0 pRYyRew ' ’
i Ty b3 I AN BT Ren tiyt o 3
T retzenE Heae Apigemaiag s

812933 (B2 5nd 'y ap ' 9} DimmRsopg i Ysiuenynyasy Haysng yiniapEpoke Hpndls
Wargl #lmn) op wun 2 igasw&m Tooaysy § Janoksm L parpodssy LR suu%wﬂnmuﬁ

1 < _.:m :.._!!....,.l._&n#d .__nn.. 8 m ! 1 ol oA bt ity

L figeasng { ¢lrgnw g © POROREE SN
DIRLIDTEAERRY £ ﬁ,..a.g gpes glayer) yolupripsase wrmapared vy

wgm?ﬂuaaﬁﬁ.m VINVIOLOOATYS MNTTOVIIMIS & VITANEd

_... . ..!1-11:.(’.}!11"[%&%
w1 Y8 A0

Ry
‘h 1‘\_1.2 + ]

78t e vg PR iaiey

AT A TR0 Tz



Mt ;

1 2B A ARHITEKT(')W

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/ 84 fLw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; D&-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2016 r, Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowe]j Rady 1zby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-6BEY-3EC1-8F19-159E

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezpoéradnio z whasciwg Okregowa lzba Architektdw RP.
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