Kazimierza Wilkiego 24 m 6

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyticzenia | jm. E Poszcz | Razem
1/Roboty budowlane mieszkanie
HHKNR 4-01  |Wykucie z muru odcieznic drewnianych - demontaZ drzwi szf.
d.1/0354-09
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1]0353-05
1.0*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
3/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
{0,360,30*1,20/
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
4|KNR 4-01 Wykonanie przeskiepier: otwordw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1,0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
2,40 m 2.40
RAZEM 240
5|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegie! o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowej do |m2
d.1103086-06 osciezy lub powierzchni §cian
1.072.05-0.9*2.0 m? 0.25
RAZEM 0.25
6/KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecdw i trzondw licowanych kaftami - trzonu kuchennego kaflowego [m3
d.1(1011-02
0.80*0.80*1.0 m3 0.64
RAZEM 0.64
7/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworow szt
d.1/0310-04
1 sz, 1.00
RAZEM 1.00
8IKNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.1/0354-11 f£1,20*3/=
3.60 a0 3.60
RAZEM 3.60
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-j m2
d.1{0701-02 tastrach o pow.odbicia do 5 m2- pod piytii lazienka + fartuch w kuchni
f2,92+1,32/*2,0+/1,60*0,70/=
9.53 m2 9.53
RAZEM 9.53
10{KNR 4-01 Przebicie otwordw w scianach- pod wentylacje - w fazience szt
d.1:0333-11
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
T1/KNR 4-01 Rozebranie podiog biatych na wpust- tazienka m2
d.1]0428-03
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
12| KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypek m2
d.1:0429-02
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
14| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkows z plyt styropianowych poziome na wierz-  |mz2
d.1/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.10 cm
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.d przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- Jm2
d.10607-01 posadzkowe
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
16{KNR 2-02 Scianki dziat. GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1]2003-02 obustr jednowarstw.100-01
/2,92*2,0/-0,80%2,0/=
4.24 m2? 4.24
RAZEM 4.24
171KNR 4-01 Tynki wewn zwykle kat. II wykonyw.recznie na podl.z cagly | pustakéw ceglyi |m2
d.1|0715-01 pustakow na sclanach o pow.podtogi do 5 m2- pod plytki
9.53 m? 9.53
RAZEM 9.53
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Kazimierza Wilkiego 24 m 6

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jum, Poszcz Razem
18|KNR 2-02 Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podloZa fazienka + fartuch w {mz2
d.10829-01 kuchni
1,32+2,82*2*2,0+/1,50%0,70f - /1,20"1,50+0,80*2,0/=
14.21 m? 14.21
RAZEM 14.21
19:KNR 0-12  |Licowanie Scian phyikami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1/0829-03
14.21 m?2 14.21
RAZEM 14.21
20|KNR 0-29  [Wysckoelastyczna izotacja powierzchni pionowych - folia w plynie - przy bro-  |m2
d.10641-01 dziku
kalk. wlasna
5.90 m2 5.90
RAZEM 5.90
21 IKNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - folia w plynie pod posadz-|mz2
d.110640-01 ke
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
22{KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykla m2
d.1/1118-03
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
23| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych m2
d.1]0818-05
30.09 m2 30.08
RAZEM 30.09
24 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - fartuch przy zlewozmywaku m2
d.1/0820-08
1.50*0.8 m? 1.20
RAZEM 1.20
25|KNR 4-01 Przybicie do podiog plyt OSB m2
d.10820-03
/15,39+10,56+3,85/ =
29.80 m2 29.80
RAZEM 29.80
26/KNR- W- 2- |Przyklejenie warstwy siatki na plycie OSB w lazience m2
d.1102 1116-07
kalk. wlasna
3.85 m2 3.85
RAZEM 3.85
27|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow - plyty OSB m2
d.1{1111-08 115,39+10,56/=
kalk. whasna
25.95 m? 25.95
RAZEM 25.95
28{KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na ckna rozwierane i uchylno-rozwieranez PCV fm2
d.1/0930-09 o pow. do 2.0 m2 - czterodzielne z nawiewnikami
kalk. wlasnha
{1.20*1.60)*3 m2 576
RAZEM 5.76
29! KNR-W 4-01 {Wykonanie tynkow zwyklych wewn. kat.ill z zaprawy cem.-wap. na odciezach |m
d.1,0708-02 szer. do 25 cm zewnetrzne odcieza okienne
9.60+3.6 m 13.20
RAZEM 13.20
30/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w Scianach z szt.
d.1}0321-01 cegiel
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrolnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt
d.1/1016-01 wewnatrztokalowych whudowane w frakcie wznoszenia $cian
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
32{KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnefrzne jednodzieine peine o pow. do 1.6 m2 im?2
d.1:1017-01 fabrycznie wykonczone
3.2 m2 3.20
RAZEM 3.20
33{KNR 4-01 ZaloZenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.10920-24
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszcezanych lazienkowych szt
d.1|0920-25
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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35/KNR 4-01 ZaloZzenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt,
d.1!0920-20
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 4-01 Zamontowanie drzwi antywlamaniowych z oscieznicg kompletnych ( vsciezni- |m2
d.1]0320-02 ca, klamki , zamki } otwieranych do wewnatrz lokalu z atestem
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
37| KNR 4-01 Remont piecow licowanych kaftami m3
d.1]1011-02
kalk. wiasna
0.83 m3 0.83
RAZEM 0.83
38/KNR 2-02 Remont pigca stalopalnego,ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 |szt.
d.1/1301-03 typu A-2 z kafli kwadratowych
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyi.kat.ill o szer. do 30 cm na murach z cagiel lub Scia- |m
d.1/0705-02 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachéwkami - przy
drzwiach i oknach od wewngirz
20.5 m 20,50
RAZEM 20.50
40| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie malowanych | nie tapeto- m2
d.1|0713-03 wanych na écianach
(4.10+3.75+2.76) 22, 76+(3.75+2.75)* 2*2.75+(1.32+1.04)*2*0.75-{1.50*1.20* [m2 85.54
3+0.8*2.075)
RAZEM 85.54
41|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, |mz
d.1|0701-02 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
85.54"50% m2 4277
RAZEM 42.77
42/KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania |mz2
d.110621-03
4277 mZ 42.77
RAZEM 42.77
431KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykde kat. Il wykonywane recznie na podlozu z cegly, pustakéw |m2
d.1/0716-03 ceramicznych, gazo- | pianobetonow na stropach plaskich o pow. do 5 m2 +
na przymurowaniu
42.77+0.25*2 m? 43.27
RAZEM 43.27
44/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na [m2
d.1/0713-04 stropach,biegach i spocznikach
30.09 m2 30.09
RAZEM 30.09
45|NNRNKB (z.VHi} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity dwu-  |m2
d.11202 1134-01 |krotnis
29.80 m2 29.80
RAZEM 29.80
46|NNRNKB {z.V1l} Gruntowanie podiozy preparatami * "ATLAS UNI GRUNT" - 4ciany dwu- |m2
d.1]202 1134-02 |krotnie
85,54 m2 85.54
RAZEM B5.54
47 KNR-W 2-02 | Dwukrotne maltowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania- sufity
29.80 m2 29.80
RAZEM 29.80
48| KNR-W 2.02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1]1510-01 kéw gladkich bez grunfowania - Sciany
85.54 m2 85.54
RAZEM 85.54
49|KNR 4-01 Wymiana elemenidw podidg z desek - progi szt
d.1]0411-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.111113-08 F4,10+3,75+2,75+3,75/*2/ - /0,80*5/=
26,70 m 26.70
RAZEM 26.70
51{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z biachy stalowej kolowe,typ B/l 0 $r.125 mm - komin |m?
d.1{0113-02 wentylacyjny zewnetrzny
{2.0*3.14*0,150*4.80) m? 4.52
RAZEM 4.52
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Kazimierza Wilkiego 24 m 6 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp, Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52iKNR 2-02 Obud.stupdw plytami OSB.na rusztach metal.pojedyn. jednowarstw, 100-01- m2
d.1{2004-02 obudowa komina wentyiacyjnego
kalk. wlasna |/0,42°4/*4,80
8.06 m2 8.06
RAZEM 8.06
53 KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralne] pionowe z fitcdw na su-|/m?
d.1/0613-05 cho
8.06 m2 8.06
RAZEM 8.06
54|KNR 2-02 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1|2601-05
kalk. wlasna
8.06 m2 8.06
RAZEM 8.06

55/KNR 0-17  {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
1/0926-03 o fakiurze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
kalk. wlasna |nie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powierzch-
niach poziomych

8.06 me 8.06
RAZEM 8.06
56|kalkulacja |Praca podnosnika m-g
d.1|indywidual-
na
16 m-g 16.00
RAZEM 16.00
57 KNR-W 4-01 |Wymiana skrzynki fistowej typu " EURO " kpl
d.1}1301-07
kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel azt.
d.1]0322-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykoriczone m2
d.1(1004-06 2,92*0,75/=
219 m2 2,19
RAZEM 2.19
60 Protokdk odbioru kominiarskiego szt
d.1]kalk. wiasna
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00

61/XNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 [m3
d.1{0108-09 km

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
62/KNR 461  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowszymi na m3
d.1j0108~11 odi.do 1 km- krotno$é 5
25 m? 2.50
RAZEM 2.50
63|cennik wy- joplala za skladowanie gruzu {
d.1|sypiska
2.5 £ 2.50
RAZEM 2.50
2|Piwnica

64 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.|l z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup_prostok.na podt.z |m?
d.2:0710-01 cegly i pustakdw (do 1m2 w 1 miei.)- scian
{0.80*1.80+1.01.67)*2.*2.20 m2 13.68
RAZEM 13.68

65| KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakow na stro- m2
d.2/0714-03 pach o pow.podtogi do 5 m2

0.80*1.80+1.0*1.67 mZ 31
RAZEM 3.11
66|KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie mz2
d.2|1015-09
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
67 | KNR-W 4-01 [Obsadzenie hakdéw zawiasowych w scianach z cegiel szt.
d.2|0324-01
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR-W 4-01 | ZaloZenie na nowym miejscu zasuw czotowych szt.
d.2|10921-12
1 szf. 1.00
_46 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
69 KNR-W 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu zamknigcia - wrzecigdz + klédka szt.
d4.2/10921-12
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
THKNR 2-02  |Okna piwniczne m2
d.2{1012-03- 10,45*21=
analogia
0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90
71{KNR 4-01 Bwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- jm2
d.2{1201-02 tow
3.1 m2 3.11
RAZEM 3.1
72{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.2(1201-01 $cian
13,68 m2 13.68
RAZEM 13.68
73|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow wiynkowych lub kabelkowych plaskich o lacznym prze- [m
d.2/0203-04 kroju zyl do 7.5 mm2 ukladanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd
9.2 m 9.20
RAZEM 9.20
741KNR 5-08 Montaz na gotowym padiozu faczniléw instalacyjnyeh podiynkowych jednobie- [szt.
d.2{0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
1 : szt 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu opraw odwietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- [kpl.
d.2{0504-07 odpornych, porcelanowyeh przykrecanych, koncowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
3|Instalacja wod.-kan. )
76{KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce-  [m
d.3/0336-01 mentowo-wapiennej pod instalacje wodng i kanalizacyjna
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
77/8-215 0300- |Rurociagi Z rur polipropylenowych o sr.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.3{01 mieszkalnych - zw. 1 c.w.
15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
7818-215 0500- [Dodatki za podejscia doplywowe do zaworow wyplywowych, bateril hydrantéw  |szt,
d.3|01 itp. o $r.zewn.rury 20 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
79|8-215 0500- |Dodatki za podejécia doplywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mmiszt.
d.3,06
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrolne sieci wodociaggowych o sr.nom. 15 mm szl.
d.3{0112-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
81 KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydeikowego o $r. 15-20 mm szt
d.3/0144-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82/ KNR-W 4-02 |DemontaZz urzadzent sanitarnych bez korkowania podejsé doplywowych i odpiy-|kpl.
d.3:0235-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
nych
1 i kol. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie obusironnych podejsé o $r. 15 mm do wo-  |kpl.
d.3|0108-01 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84/KNR 2-15  |Wodomierze skrzydelkowe o Sr.nom. 15-20 mm szl
d.3;0118-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85 KNR-W 2-15 |Zawory czerpaine o §r. nominalnej 16 mm - do pralki szl.
d.3{0135-01
1 sz, 1.00
RAZEM 1.00
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86|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow Zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.3:0220-05
1 szkh 1.00
RAZEM 1.00
87/ KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne ziewozmywakowe m2
d.3/1030-01
kalk, wlasna
0.9*1.0 m?2 0.90
RAZEM 0.90
88/KNR 2-15 Montaz brodzikow natryskowych z tworzywa sztucznego wraz 2 kabing kpl.
d.3(0223-02
kalk. wlasna
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
89/KNR 2-15 Baterie prysznicowa $cienne o ér.nom. 15 mm szt.
d.3{0115-04
1 szh 1.00
RAZEM 1.00

90{KNR 2-15 Montaz ruroctagdw z PCW o sr, 50 mm na écianach z taczeniem metoda wcis- [m
d.3[0205-02 kowa

9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
91/ KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur | ksztaltek z nieplastyfiko- szl
d.3|0208-03 wanege PCW o &r. 50 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

92/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.3/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm

1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
93:KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
d.3/0221-02
1 szl, 1.00
RAZEM 1.00

94 |KNR 2-15 Mentaz ustepéw pojedynezych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porceta- |kpl.
d.3/0224-03 ny 'kompakt'

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR 215 Baterie umywalkowe | stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.3(0115-02
1 szi, 1.00
RAZEM 1.00
96/KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace o ér.nom. 15 mm szt
d.3/0115-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
97/KNR 2-15  |Urzadzenia do podgrzewania wody - bojler elektryczny kpl.
d.3/0121-01-
anafogia
1 kpl. 1.60
RAZEM 1.00

98| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w $cianach z cegiel' |m
d.310324.01 na peino'

9,50 m 9.50
RAZEM 9.50
99|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3(0127-01 dynkach mieszkainych (rurociag o sr. do 63 mm)
16.50 m 15.50
RAZEM 15.50
4|Instalacja gazowa
100{ KNR INS- Rurcclagi gazowe misdziane hitowane o Sr.zew. 18 mm (grub.gcianek 1.0 mm}im
d.4| TAL 0201-G4 |na $cianach w budynkach mieszkainych (lutowanie twarde)
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
101 [KNR INS- Podejécie obustronne do gazomierza na Scianie - rura miedziana o $r.zew. 22 |kpl,
d.4|TAL 0204-01 jmm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR INS- Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o ér.zew. 18 mm szt.
d.4|TAL 0203-02
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
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103 |KNR INS-  [Zawdr lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt
d.4|TAL 0206-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2-15 {Kuchnia gazowa o polaczeniu zlaczem elastycznym z piekarmikiem szt.
d.4{0314-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105 KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy | dostawcy gazu za gazo- |lokal,
d.4|0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
5 Instalacje elektryczne
106/KNR 4-01 Przebicie otworow w écianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemantowo- [szt.
d.5/0333-09 wapiennej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
107/KNR 4-03 Demontaz przewoddw wiynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.5{1116-03
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
108/KNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wyloto- szt
d.5{1120-01 wych uszczelnionych z odlaczeniem przewaddéw o przekroju do 2.5 mm2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
103 KNR 4-03 Bemontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo- [szt.
d.5{1121-1 lacyjnej dia pradu do 25 A
3 szf, 3.00
RAZEM 3.00
T10/KNR 4-03 Demontaz lgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -[szt.
d.511124-01 1 wylot {wylgeznik lub przelacznik 1 biegunowy)
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
111|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kioszem cylindrycznym zawiesza- szl
d.5{1133-02 nych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
112/ KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szl
d.5{1122-01 o€ biegunow 2
5 gzl 5.00
RAZEM 5.00
113/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle- §ciany m
d.5/1001-01
37.50 m 37.50
RAZEM 37.50
114|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych na suficie m
d.5{1001-02
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
T15{KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle objet.do 0.1dm3 szt.
<.5|0802-03
14 szi. 14.00
RAZEM 14.00
116|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kol [szt.
¢.5{0301-02 kow plast.w podiozu z cegly- tablica
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117]KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podlozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czedciowego [szt.
d.5/0402-01 rozebrania i podigczenia (il. otwordw mocujacych do 2} - tablica elektryczna
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 5-08 Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski lub  |szt.
d.5,0813-02 bolce {przekréj 2yt do 4 mm2)
25 szi, 25.00
RAZEM 25.00
t19|KNR 5-08  |Przewoed wiynkowy faczny przekrdj zyl do 7.5mm2 {podioze nie-beton.) uktada-|m
d.5|0209-02 ny w tynku
88.0 m 88.00
RAZEM 88.00
120/KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj 2yt do 7.5mm2 {podioze nie-beton.) ukiada-im
d.5;0209-02 ny w tynku
270 m 27.00
RAZEM 27.00
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121|KNR 5-08 Przewod wtynkowy laczny przekrdj zyl do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- \m
d.5{0209-02 ny w tynku
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm szt.
d.5|0202-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
123|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5(1012-02
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
124 KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. $ciennych za- szt
d.5/0312-01 mknigtych 3x 25A 1-bieg,
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR-W 5-08 \Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.5|0407-01 bieg.
7 szl 7.00
RAZEM 7.00
126/ KNR-W 5-08 Montaz osprzeiu modulowego w rozdzielnicach - rozigeznik lub wylgcznik prze-|szt
d.5/0407-03 ciwporaZzeniowy 1 (2) - bieg. P304:25A:30mA
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu dzwonka szl
d.5|0307-01ana-
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128 KNR-W 5-08 (Montaz na golowym podioczu tacznikéw instatacyjnych podtynkowych dwieczni- [szt.
d.5{0307-06 kowych do przygotowanego podioza - przycisk do dzwonka
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR 5-08 Montaz na golowym podtoizu facznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobie- [szt.
d.5(0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
5 szi. 5.00
RAZEM 5.00
130|KNR 5-08 Montaz do golowego podloza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-bieg. w szt
d.5/0309-02 puszkach z podlgczeniem
8 szt, 8.00
RAZEM 8.00
131|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wilyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.5|0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigezeniem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
132|KNR 5-08 Montaz z podigczentem na gotowym podiozu opraw oswietieniowych Zzarowych jszt,
d.5/0504-08 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
133|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu )- grzejnikdw elektrycznych sciennych szt
d.5]0402-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
134 | KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5{1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5{1205-06 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.5|1201-01
7 przew. 7.00
RAZEM 7.00
137|KNR 4-03 Przedzwonienie brzeczykiem przewodow przew.
d.5{1201-02
7 przew. 7.00
RAZEM 7.00
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138|POZYCJA  |Wykonanie skroconej dokumentacii dla Zakladu Energetycz. szl
d.5|NIEKATA-

LOGOWA-

NA

kalk. wlasna

i szi, 1.00
RAZEM 1.00
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