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Poz. Element Wymiar
[ [ [m]
K1 krokiew 10x14cm
KN1 krokiew narozna 16x18cm
M1 murfata 14x14cm
P1 ptatew 14x18cm
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- H /»ﬁw 1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacje, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentualne
| L \ rozbieznosci uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.
M M - 2. Elementy konstrukgji drewnianej oczy$ci¢ oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
H H trudnozapalnosci i zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.
R pozi| s = — 3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczysci¢ istniejacy element z warstwy spréchniategd
I . drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekréj poprzeczny zmniejszy sie 0 40% nalezy go wymieni¢ na nowy.
I X I
M1 H .
% s 3o A | M B | M| S DREWNO : C24
/ M%/m/ﬁ/ﬁ@/%/ ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C. l“'!
h 59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A
T Nurb@zaborwek-aevsoprantp ZABOROWSKI
www. zaborowski-development.pl
GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowiariski 8
. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTECZNOSCI
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[ [szt] ¥ [m] (m] [m] (m3] WZMOCNIENIA ELEMENTOW :
K2 5 krokiew 0,10x0,14 8,25 41,25 0,58 <<_me< DACHOWEJ 1:100 -
K3 2 krokiew 0,10x0,14 5,10 10,20 0,15 — - - :
D1 4 deska 0,05x0,14 8,25 33,00 0,23 gt inz. Marcin Zab0rOWSK! - ecainosikonsuoy T
UWAGA:
1. Z uwagi na to, ze wiekszos¢ konstrukcji dachu jest zakryta, niewidoczna do oceny,
przyjeto w kosztorysie zapas 20% do wymiany.
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