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UWAGA !l

PRZED PRZYSTAPIENIE DO WZMACNIANIA DANEGO ELEMENTU BEZWZGLEDNIE NALEZY OCZYSCIC ISTNIEJACY
ELEMENT Z WARSTWY SPROCHNIALEGO DREWNA. JESLI PO OCZYSZCZENIU ELEMENTU JEGO PRZEKROJ
POPRZCZNY ZMIENIEJSZY SIE O 40% ELEMENT NALEZY WYMIENIC NA NOWY.

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacje, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentualne
rozbiezno$ci uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konstrukcji drewnianej oczyscic oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnoéci i zabezpieczy¢ przed korozjq biologiczna.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy sprochniategd
drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekréj poprzeczny zmniejszy sie 0 40% nalezy go wymieni¢ na nowy.

DREWNO : C24
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