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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji pn.

,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e remont konstrukcji dachu polegajgcy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdow oraz uzupetnieniu brakujgcych

* remont stropu polegajgcy na wzmocnieniu lub wymianie istniejgcych belek stropowych

e wymiana izolacji podfogi (zuzel+polepa), na catej powierzchni poddasza, na izolacje z wetny
mineralnej

e wymiana deskowania podtogi strychu

¢ wykonanie nowego wykonczenia sufitu w pomieszczeniach uzytkowych w obrebie Il pietra,

* naprawe Scian oraz wykonanie tynkéw na scianach w obrebie catego poddasza oraz
pomieszczen uzytkowych w obrebie Il pietra

e wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza przynaleznego do budynku

e wymiane pokrycia dachu

* wyposazenie potaci w ptotki Sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie

e przemurowanie przewodow kominowych

* przemurowanie i wymurowanie ogniomuréw

* wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

* wykonanie remontu instalacji elektrycznej w obrebie strychu

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

* wykonanie ochrony odgromowej instalacji antenowych,

3. Podstawy opracowania

¢ zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
* program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

* pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane
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* dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r.

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
sktadzie: mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Rynek 33 (dz. nr 777,
obreb Stare Miasto). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym MU8.7. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w
Legnicy znajduje sie w granicach strefy Scistej ochrony konserwatorskiej. Zostat ujety w gminnej
ewidencji zabytkow.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§23):

(..)

2. Strefa Scistej ochrony konserwatorskiej — A, obejmuje obszar szczegdlnie wartosciowy, o
zachowanej historycznej strukturze przestrzennej, w ktorym zaktada sie bezwzgledny priorytet
wymagan i ustalen konserwatorskich. Dziatania konserwatorskie w strefie "A" zmierzajg do
zachowania i uczytelnienia historycznego uktadu przestrzennego oraz konserwacji jego gtéwnych
elementéow: rozplanowania i przebiegu ciaggdw komunikacyjnych, kompozycji wnetrz
urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji uktadéw zieleni zabytkowe] oraz
historycznych podziatéw witasnosciowych. Wspdtczesna zabudowa powinna by¢ dostosowana w
usytuowaniu, zachowaniu historycznej linii zabudowy, w zakresie skali, proporcji, gabarytéw oraz
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kompozycji elewacji do zabudowy historycznej. W tej strefie ochronie konserwatorskiej podlegaja
takze obiekty podziemne oraz pojedyncze znaleziska.

3. Granice strefy oznaczono na rysunku planu.

4. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terendw i prowadzenia dziatalnosci
budowlanej na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej (strefy A — S$cistej ochrony
konserwatorskiej):

1) nalezy zachowa¢ historyczny uktad urbanistyczny zespotu staromiejskiego i jego wartosci
kompozycyjne, a w szczegdlnosci: ulice i osie urbanistyczne, perspektywy widokowe, uktad blokow
zabudowy, uktad zabudowy ustugowej w obszarze "legnickiego ringu", rozplanowanie placéw i
Rynku, historyczne linie zabudowy, kompozycje uktaddw zieleni;

2) nalezy uporzadkowa¢ i zagospodarowa¢ wnetrza kwartatéw zabudowy, z
uwzglednieniem historycznej i wspétczesnej funkcji wnetrza;

3) otoczenie budynkéw zabytkowych przeznaczyé pod zagospodarowanie obejmujace
zielen i rekreacje, elementy komunikacji oraz obstuge techniczng i komunalng;

4) w ramach wszelkich dziatan konserwatorskich i robdét budowlanych przywrdcic¢
zdegradowane wartosci kompozycji urbanistycznej, w tym elementy zagospodarowania
przestrzennego, o ktérych mowa w rozdz. Il uchwaty, a w szczegdélnosci:

a) przywrdcié pierwotny przebieg nieistniejacych historycznych ulic,

b) nowa zabudowe lokalizowa¢ z zachowaniem historycznej linii zabudowy i w nawigzaniu
do historycznej parcelacji,

c) obudowe ulic i przestrzeni publicznych odtworzy¢ w formie zwartych ciggdw zabudowy i
pierzei, w nawigzaniu do pierwotnego, historycznego ich uktadu, z zachowaniem zasad
ksztattowania zabudowy ustalonych w przepisach niniejszej uchwaty,

d) w podziatach nieruchomosci gruntowych nalezy dazyé do odtworzenia dawnych
historycznych podziatéw parcelacyjnych;

5) zachowal nastepujgce warunki ksztattowania nowej oraz ochrony i przeksztatcen
istniejgcej zabudowy:

a) zabudowe uzupetniajgcg nalezy realizowaé¢ z wykorzystaniem zachowanych piwnic i

fundamentoéw, po przeprowadzeniu badan archeologicznych,

b) gabaryty projektowanej zabudowy oraz ksztatt dachu i podziaty architektoniczne
elewacji dostosowac do charakteru historycznej zabudowy,

c) wspodtczesng zabudowe dostosowaé w usytuowaniu, skali, proporcji i gabarytow oraz
kompozycji elewacji do istniejgcej historycznej zabudowy,
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d) zachowat istniejacy wystrdj architektoniczny zabudowy zabytkowej, a w szczegdlnosci
wymiary otwordw witryn, okien i drzwi, tradycyjne podziaty skrzydet oraz istniejgce dekoracje
powigzane z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki),

e) zachowa¢ warunki przebudowy i rekompozycji istniejgcej oraz warunki ksztattowania
nowej zabudowy, okreslone w rozdz. Ill i IX;

6) zlokalizowane w sgsiedztwie budynkéw zabytkowych budynki uksztattowane
dysharmonijnie dostosowac do zabytkowego charakteru;

7) obszary przestrzeni publicznej ksztattowaé zgodnie z jej historyczng funkcjg, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w rozdz. IV i w rozdz. VIII uchwaty;

8) zachowa¢ dotychczasowy krajobrazowy charakter zatozen zieleni (parkéw, zatozen
ogrodowo-parkowych towarzyszgcych zabudowie, skwerdw, plant);

9) elementy matej architektury, w tym ogrodzenia ksztattowaé w nawigzaniu do
oryginalnych zachowanych form historycznych, wystepujgcych na obszarze planu.

5. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane, winny by¢ prowadzone przy
zachowaniu przepisow odrebnych oraz ustalen planu.

6. Roboty budowlane obejmujgce budowe nowej zabudowy, w tym zabudowy uzupetniajgcej i
rekonstruujacej uktad urbanistyczny, oraz remonty, przebudowe, odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe istniejgcej zabudowy, dopuszcza sie wytgcznie przy spetnieniu warunkéw ustalonych

w planie oraz w przepisach odrebnych.

7. Rys historyczny

Budynek datowany na 1492r. wybudowany jako Dom Kupiecki. Na przestrzeni lat zostat on
przebudowywany, i tak w roku 1842 zostat gruntownie przebudowany w stylu neoklasycystycznym
na odwach policji. Usytuowany jest w pdétnocno-wschodnim narozniku bloku $réd-rynkowego.
Budynek wybudowany na planie wydtuzonego prostokata w rzeczywistosci sktadajgcy sie z dwdch
czesci podzielonych na klatki nr 33 i nr 34. Budynek z usytuowanym w pierwszej kondygnaciji
portykiem, wspartym na czterech kolumnach o kanelowanych trzonach i dwdch czworobocznych
filarach naroznych. Na portyku usytuowany balkon z balustradg o pseudobarokowych,
ceramicznych tralkach.

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio z ulicy Rynek od strony wschodniej budynku. Klatka
schodowa dostepna od wejscia nr 34 (wejscie na poddasze). W bezposrednim sgsiedztwie od
strony potnocnej oraz potudniowej znajdujg sie budynki mieszkalne w zabudowie pierzejowej, o
podobnej wysokosci.
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9. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

10. Wptyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na srodowisko.

11.Stan istniejacy

11.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty, tynkowany. Budynek w zabudowie
pierzejowej, podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem. Sciany nosne
murowane z cegly. Klatka schodowa dostepna od wejscia nr 34. Dwubiegowa powrotna z
zakretem, ze schodami drewnianymi, umieszczona w trakcie wschodnim, powyzej, w drugiej
kondygnacji przechodzgca do traktu zachodniego - tu schody metalowe. Poddasze
jednopoziomowe obecnie nieuzytkowe. Dach pulpitowy w konstrukcji drewnianej w ukfadzie
ptatwiowo-krokwiowym o kacie nachylenia pofaci 29°, kryty dachédwka ceramiczng karpidwka,
podwadijnie.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu biurowo-ustugowym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.
Ogrzewanie realizowane jest z sieci miejskie;j.

11.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku.

11.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen.

11.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?]

0.01 PODDASZE 100,58

11.5. Charakterystyczne parametry liczbowe

e Dtugos¢ ~15,0m
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e SzerokoSC ~7,5m
*  Wysokos¢ ~18,0m
e llos$¢ kondygnacji____.. .. 3
* Powierzchniazabudowy P,=~116,0m?

12.0chrona przeciwpozarowa budynku

12.1. Klasyfikacja obiektu

. Budynek w zabudowie pierzejowej
. Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem

*  Funkcja biurowo-ustugowa

12.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany

zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

12.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

12.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.5. Klasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowaé jako
Sredniowysoki (SW). Budynki sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nalezy

wykonywa¢ w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

12.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac nastepujgcg odpornosé ogniowg (§ 216 ust.1
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ B

gtoéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 120
rozprzestrzenianie ognia NRO

konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

13|strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) B

strop! minimalna odporno$é ogniowa [min] REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] RE 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 60 (0-i)
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce

ogien
Odpornos¢ ogniowq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkdw ochrony

przeciwpozarowej budynku.

13.Stolarka

13.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza. Stolarka okienna $cienna
drewniana w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potfaciowa stalowa w kolorze brgzowym.
Okna nalezy wykona¢ na wzdr istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklenia.

13.2. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

14.Wykonczenie

14.1. Wykoniczenie wewnetrzne

14.1.1. Wykonczenie Scian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowa¢ farba emulsyjna w kolorze
biatym na Scianach i suficie w obrebie poddasza i pomieszczen na Il pietrze. Przed przystgpieniem
do wykoniczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujace spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac¢ na
nowo.
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14.1.2. Posadzki

Zaprojektowano wymiane deskowania na nowe oraz wymiane izolacji z zuzla i polepy na wetne
mineralng gr. 10cm.

Warstwy stropu P1

e deska 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 10,0 cm
e folia PEO,2mm 0,2mm
* deska slepego putapu 3,0cm

* Slepy putap
* ptyta DF 2x12,5 na ruszcie
aluminiowym

14.1.3. Sufit podwieszany

W pomieszczeniach na lll pietrze zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na ruszcie
aluminiowym o odpornosci ogniowej REI6O.

14.2. Wykonczenie zewnetrzne

14.2.1. Wykonczenie Scian

Od strony potnocnej na styku obu budynkéw wymurowac ogniomur na wysokos¢ co najmniej
30cm ponad powierzchnie pofaci dachu. Wykonczenie elementu wyprawg tynkarska oraz
wykonanie obrdbek blacharskich na szczycie ogniomuréw. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny
jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa dobrac¢ kolor poprzez pordwnanie wzornika kolorow
wybranego producenta ze $ciang istniejaca i wybranie najbardziej zblizonego odcienia).

14.2.2. Dach
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachdéwke ceramiczng karpidwke w kolorze

ceglanym wraz z wymiang wszystkich tat w uktadzie jak istniejacy. W ramach realizacji nalezy
zamontowac stelaz systemowy do montazu anten telewizji naziemnej.

Warstwy dachu D1

e dachdéwka ceramiczna karpidwka

e taty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0cm
e kontrtaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna

e krokwie 16 cm
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14.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-
cynk.

14.2.4. Obrobki blacharskie
Obraobki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

15.Elementy konstrukcji

15.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wybudowany na rzucie prostokagta. Budynek wykonany w technologii murowanej z cegty
petnej. Obiekt trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem. Stropy wykonane jako
drewniane z wykonczeniem z desek. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa,
dwupoziomowa. Kat nachylenia dachu wynosi 29°. Dach jednospadowy kryty dachowka. Wejscie
na poddasze i lll pietro od klatki budynku nr 34.

15.2. Prace odkrywkowe

15.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementéw konstrukcji w obrebie poddasza wykonano i
przeanalizowano odkrywke.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu nad lll pietrem. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe
stropu ze slepym putapem. Strop na belkach drewnianych 200x300mm w rozstawie okoto 120cm.

Warstwy stropu:

¢ deska 3,0m
e 7uzel/polepa 10cm
* papa 0,5cm

¢ deska slepego putapu 3,0cm
e Slepy putap
e deska sufitowa

e tynk 3,0cm

15.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementow

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.
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15.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0—159% Elementylbudynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 — 25 % EIemgnty budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 26 — 40 % W elemer\téch budyr.wku wlyste;pUJq n.|eW|eIIf|e stzkodzema i ubytki,
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 41-50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny >50 9% Element do wymiany. Zagrozenie awarig Ilub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego  elementu
bardzo dobry 0-15% Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
zadowalajacy 16 —30 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 31-459% W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 46 -60% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
budowlana.

15.3.2. Sciany

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Sciany

zewnetrzne w obrebie strychu murowane z cegly w Srednim stanie technicznym z licznymi

ubytkami w strukturze tynkéw wynikajgcymi z dtugiego zamakania przez wody opadowe. W

miejscach odkrytych zauwaza sie zmurszate elementy Sciany wymagajace naprawy. Kominy

murowane w $cianie zewnetrznej.
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Foto. 1 Odpadajgc tynk na poddaszu.

15.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na $cianach no$nych budynku. Podczas wizji zauwazono znaczne ugiecia
elementow stropu mogacych swiadczyé o nadmiernym obcigzeniu elementu. Deskowanie w
obrebie poddasza w stanie Srednim ze znacznymi ugieciami oraz z pojedynczymi ubytkami w
strukturze. Prawdopodobnie deskowanie to utracito swoje wifasciwosci w wyniku czestego
zamakania wodami opadowymi z nieszczelnej potaci dachu.

15.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie ptatwiowo-krokwiowym. Brak pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktore nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania
elementdw mogace swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu elementu. Elementy wiezby zawilgocone,
poprzez wody opadowe z nieszczelnosci w potaci dachu. Stan techniczny elementéw okresla sie
jako sredni, wymagajgcy wzmocnienia lub wymiany na nowe oraz oczyszczenia i zabezpieczenia
przeciw korozji biologicznej i wilgoci. W sporej ilosci elementéw drewnianych istniejg duze obliny.

15.3.5. Pokrycie dachu

Dach jednospadowy. Pokrycie wykonane z dachdwki ceramicznej karpiowki uktadanych podwajnie
na fatach drewnianych. Pota¢ dachowa w ogdlnym stanie srednim z licznymi nieszczelnosciami, w
ktorych to miejscach widaé przecieki na podtodze.
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15.3.6. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe w obrebie budynku z ogniskami korozji i nadajace sie do wymiany.

15.4. Rozwigzania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwozZdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystgpieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony po
wykonaniu wzmocnienia.

15.5. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki obejmuja:

* rozbidérka deskowania podtogi i wymiana belek stropowych
* wymiana wypetnienia stropu z zuzla i polepy na izolacje z wetny
e wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej wraz z taceniem oraz elementami wiezby
e skucie tynkdw w na $cianach wewnetrznych
Roboty rozbidorkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktére nie sg przeznaczone do
rozbidrki.
Zalecenia:

* usungC wszystkie elementy zagrazajace bezpieczerstwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowaé recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdéw, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

* Rozbidrke $cian murowanych nalezy wykonywaé sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia

* do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej

15.6. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie ptatwiowo-krokwiowym, nalezy wymieni¢ badz
wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane catego otacenia dachu i
montaz kontrtat. Wymiary przekroju faty 5,0x6,3cm , kontrtaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba
wykonania wyréwnania pofaci dachu mozna do boku krokwi nabi¢ deske. Nalezy pamietaé, ze
podczas prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe, bo bedg skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy
oczyscic i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowac
przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy
dokona¢ szczegétowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie w miejscach
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trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i ewentualne réznice
wymiarow uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy
doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w celu zweryfikowania ich stanu technicznego i
ewentualnego zakwalifikowania elementu do wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy
wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozjg
biologiczng.

15.7. Zakres napraw $cian murowanych

15.7.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowad zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowac
na gtebokos¢ pot cegty z jednej strony Sciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

16.Instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

— Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;j.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
—  Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

— iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

16.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:
—  oSwietlenie podstawowe poddasza,
— instalacje odgromowaq i uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

16.3. Zasilanie obiektu.

Sposdb zasilania obiektu pozostaje bez zmian.
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16.4. Instalacja oswietleniowa poddasza

Zasilanie osSwietlenia poddasza nalezy wykona¢ 1z istniejgcego obwodu oswietlenia, po
wczesniejszym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji. Instalacja oswietleniowa obejmuje
oprawy zainstalowane zgodnie
z rzutami. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami. Instalacja
oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V. Ostatecznego
doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor na etapie wykonawstwa.

16.5. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy szczelny podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Wytgczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Odlegtos¢ tgcznikdw od rur instalacji
sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z
inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na podtozu palnym stosowac puszki i osprzet bezhalogenowy.

16.6. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, w rurkach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w
ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych. Przewody uktadane na drewnie nalezy prowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych RLHF.

16.7. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowqa i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji
rozdzielczych i odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddw PE nie nalezy przerywac fgcznikami i
zabezpieczeniami.

Przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowac zacisk uziemiajgcy. Do przewodu wyrownawczego
nalezy podtaczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtdwne rury instalacji
wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje
rozdzielnicy RG. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?]
taczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz
z przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytgcznik ochronny rdznicowo -
pragdowy

na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie
wyltgcznikdw nadprgdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - pragdowego.
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16.8. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Zakres prac obejmuje wymiane instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw kontrolnych.

Przyjeto IV poziom ochrony. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla IV stopnia ochrony oko siatki
zwodu ma wymiar 20 [m] x 20 [m], srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi
powinna wynosi¢ 20 [m]. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na obwodzie
obiektu, przy czym odchylenie od rownomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczaé¢ 20%.
Zaleca sie dostosowanie odstepdéw miedzy przewodami do podziatki budowlanej obiektu oraz do
wymiarow oka siatki zwodow poziomych.

Na dachu nalezy wykonaé¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm] na
wspornikach. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kominy na dachu powinny
by¢ chronione przed bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwodow pionowych
izolowanych o wysokosci dobranej do wysokosci poszczegdlnych urzadzen przy zachowaniu
wymaganego kata ostonowego.

Do odprowadzania pragdu piorunowego nalezy wykorzystac istniejgce przewody odprowadzajgce oraz
istniejgce uziomy. Zejscia powinny by¢ wykonane w postaci naciggnietych pretéw. Nalezy sprawdzic stan
techniczny istniejgcej instalacji i wykona¢ pomiary kontrolne. W razie koniecznosci odtworzyé przewody
odprowadzajgce. Dodatkowo projektuje sie nowy przewdd odprowadzajacy, zgodnie z rzutem.

Rezystancja uziomu odgromowego nie moze przekracza¢ 10Q. Nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne ciggtosci
przewoddw uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.

Dla masztéw antenowych wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z normg PN-EN 62305 stosujgc przewody
wysokonapieciowe typu HVI prod. Dehn lub réwnowazne.

16.9. Uwagi koricowe

1. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

2. Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytgczonym
napieciu.

3. O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z

nimi zlokalizowac
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

4. Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowali:

mgr inz. Marcin Zaborowski
mgr inz. Remigiusz Przystaj
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA

PROJEKT BUDOWLANY
. WYNIKI OBLICZEN
1. Zestawienie obcigzen
e Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia dachu
STAN ISTNIEJACY:
Ak Y qd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x50mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Ak % qd
- dachéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontrtata drewniana 38x50mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- wiatroizolacja paroprzep.
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
element nie bedzie docigzony
Obciazenia stropu
STAN ISTNIEJACY:
Ak Y qd
- deskowanie 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- zuzel/polepa 100mm (16 kN/m3) 1,60 kN/m? 1,3 2,08 kN/m?
- papa 5mm (11 kN/m3) 0,06 kN/m? 1,3 0,08 kN/m?
- deska Slepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - _
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
3,05 kN/m? 3,87 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Ak Y dd
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GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA

PROJEKT BUDOWLANY
- deskowanie 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- folia PE - - -
- deska Slepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- ptyta DF na ruszcie alum. 0,35 kN/m? 1,3 0,46 kN/m?
0,83 kN/m? 1,01 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = gxjist. — Bk,proj.= (3,05 kN/m? + 1,20 kN/m?) — (0,83 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = gu,ist. — Bk,proj.= 2,22 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY
* Obciazenia zmienne
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010
- lokalizacja: Legnica(woj.dolnoslaskie)
— 1 strefa sniegowa
- kat nachylenia dachu: o =29°
- charakterystyczne wartosci obcigzenia sk =0,7 kN/m?
$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:
Sytuacja trwata i przejsciowa
Dach dwuspadowy
S1 = Hi-Sk
Wspotczynnik ksztattu dachu:
M1= 0,8 — M1 =0,80
Sk Y Sd
$1=0,8:0,7 0,56 kN/m? 1,50 0,84 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- lokalizacja:

Legnica(woj.dolnoslaskie)

— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: o=29°
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GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA

PROJEKT BUDOWLANY
- rodzaj terenu: "c"
- wspotczynnik aerodynamiczny: C=Cpo=C-Cu
- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C;: C;: wariant la: C;=-1,3+0,04(a -10°) = -0,54;

wariant Ib: C,=-0,4+0,02(a -10°) =-0,02;
wariant Il: C;=0,02(a -10°) = 0,38;

- wspotczynnik ekspozycji: C.=0,7

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru:  p=1,8

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Qk Y dd
gkla = 0,3-0,7-(-0,54)-1,8 -0,21 kN/m? 1,50 -0,32 kN/m?
gk = 0,3-0,7-(-0,02)-1,8 -0,01 kN/m? 1,50 -0,02 kN/m?
gk =0,3-0,7-0,38-1,8 0,15 kN/m? 1,50 0,23 kN/m?

2. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

Zatozenia obliczeniowe

Konstrukcje drewniang wiezby dachowej zamodelowano w uktadzie ptaskim przyjmujgc rozstaw
krokwi na poziomie 1,10m. Do obliczen przyjeto parametry materiatowe jak dla drewna klasy C20.

Obliczenia na podstawie normy PN-B-03150:2000

Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen wg pkt. 1.
Schematy statyczne

Schemat:

; A A A

Wyniki Obliczei H

My
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Tz

Sity Przekrojowe:

Nr preta: x [m]: x/L: My [KNm]: Tz [KN]: N [kN]:
1 0,000 0,000 0 0 -6,76
1 2,339 1,000 0 0 -6,47
2 0,000 0,000 0 0 -3,25
2 2,339 0,589 0 0 -2,96
2 2,339 0,589 0 0 -2,8
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2 3,970 1,000 0 0 2,6
3 0,000 0,000 0 1,65 -1,53
3 2,227 0,280 -0,77 1,8 -1,94
3 4,686 0,589 -1,78 3,48 -1,83
3 4,686 0,589 -1,78 -2,62 0,24
3 6,625 0,833 1,59 0,00 -0,11
3 7,952 1,000 0 -2,39 1,07
4 0,000 0,000 0 0 -4,78
4 1,112 1,000 0 0 -4,85
5 0,000 0,000 0 0,15 -1,25
5 1,415 0,500 0,11 0 -1,25
5 2,830 1,000 0 -0,15 -1,25
= Aﬁ/\ A A A
Reakcje podporowe:
Nr wezta: o: @ : Rx [kN]: Rz [kN]:
1 0,0 0,0 0,0 0 4,85
2 0,0 0,0 0,0 0 6,76
3 0,0 0,0 0,0 0 3,25
4 0,0 90,0 0,0 -0,26 0
5 0,0 0,0 0,0 0,5 22
8 0,0 90,0 0,0 -1,25 0
Krokiew
- F====1 =Y g
}71404‘

Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
lyg=4778,7; Jz2g=3658,7 cm*; A=224,00 cm?; iy=4,6; iz=4,0 cm; Wy=597,3; Wz=522,7 cm>.

Witasnosci techniczne drewna:
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Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Statfe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).

Kmod = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C20.
fmk=20,00 fmda=9,231 MPa
frok=12,00 ft0d=5,538 MPa
fro0k=0,50 fr90,4=0,231 MPa
feok=19,00 fc04d=8,769 MPa
feo0k=2,30 fe90,4=1,062 MPa
fvk=2,20 fv,a=1,015 MPa

E 0,mean = 9500 MPa

E 90,mean = 320 MPa

E 0,05 = 6400 MPa

G mean = 590 MPa

p « =330 kg/m3
Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.

Nos$nos¢ na rozcigganie:
Pole powierzchni przekroju netto An =224,00 cm?.
otod=N/An=1,07 /224,00 x10 =0,048 < 5,538 = f 1,04
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=4,686 m; xv=3,266 m; przesto nr: 2, 2, 3, przy obcigzeniach ,CW+S+St+W ”.
- dtugosc wyboczeniowa w ptaszczyZnie Y (wyznaczona na podstawie podatnosci weztéw):
lc=ul=0,810%3,266 = 2,646 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyZznie Z (wyznaczona na podstawie podatnosci weztdéw):
lc=ul=0,536x3,266=1,751 m
Wspodtczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcy/iy=2,646/4,6188 x10° = 57,28
Az=lc./iz=1,751/ 4,0415 x10% = 43,32

O carity = T2 Eoos / A%y = 9,87x6400 / (57,28)? = 19,253 MPa
O itz = T2 Eoos / A% = 9,87x6400 / (43,32)% = 33,663 MPa

A rely = 4/ fC,O,k /Gc,crit,y = \/19/19,25 = 0,993
Avete = +) fook ! Ocorirr =~/19/33,66 = 0,751

ky=0,5[1+ B¢ (Arely - 0,5) + Arel,y] = 0,5%[1+0,2%(0,993 - 0,5) + (0,993)?] = 1,043
k;=0,5[1+ B¢ (Arel,z - 0,5) + Nrel,2] = 0,5%[1+0,2%(0,751 - 0,5) + (0,751)?] = 0,807

2 2
key= Lk, +4[ky =N 0) = 1/(1,043 +[1,0432 - 0,9932) = 0,735

keo= 1k, +Jk2=N2,,.) =1/(0,807 +/0,8072 - 0,7513) = 0,907

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Ad = 224,00 cm?.
Nos$nos¢ na Sciskanie:

0cod=N/Ad=1,83/224,00 x10 =0,082 < 6,449 = 0,735x8,769 = kc fco4d
Sciskanie ze zginaniem
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O.04 (9] o

m,z, yd
ol Zmrd = 0,082 0 0000, 2980 g 336 4
kc,y fc,o,d fm,z, 4 fm’y’ 4 0,735%8,769 9,231 9,231
O . o z Oﬂ’l
cod_, Omza od = 0082 L0000, ) 2980 4536 g

ke-feoa Juza  Fuya 0907x8,768 9231 9231

Nosno$¢ na zginanie;
Dtugosé obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réownomiernie lub momentami na koricach,
przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

l4=1x2458 + 160 + 160 = 2778,29 mm

Lilfua | Eoumean 2778x160x9,231 _ #/9500
A rel,m = 2 = X =0,204
WE, \ G, 3,142x1402x6400 590
Wartos¢ wspétczynnika zwichrzenia:
dla Arel,m < 0,75 keit=1

Warunek statecznosci:
Omd=M/W=1,78 /597,33 x10° = 2,980 < 9,231 = 1,000x9,231 = K crit fm.d

Nosnosé
0,04 + Oy Omzd _0011 L 2,980, 0 7><0,000 -0325<1
Jroa  Juya Smza 5538 9231 9231
0,04 +k Onyd + Oza =(),()11+ 2,980+ 0’000=0228<1
fioa " Tuva  Smea 5538 9231 9231
U, 2 Y, 52y
Nosnos¢ ze Sciskaniem
2
Ocoa + Om.yd +k Oz =0.0002, 2.980, - 0.000 _ o353 .4
£ fova " fosa 876% 9231 9231
U, 5 Yy 2y
2
o o, 0,.
c0d 4k vd y Zmzd -0,0002, 7)(2,9SOJr 0’000=0,226<1

ij,d " fm,y,d fm,z,d 8,7692 ’ 9,231 9,231
Nosno$¢ na sScinanie;
Naprezenia tnace:
Tzd=1,5V./A=1,5%x3,48/224,00x10 =0,233 MPa
Tyd=15Vy/A=15%x0/224,00 x10 = 0,000 MPa
Przyjeto kv=1,000.

Warunek nosnosci

2 2
ta= Tz T Tha =40,2332+ 0,000 = 0,233 < 1,015 = 1,000x1,015 = kv fu,

Nosno$¢ na skrecanie;
M
Ttor,d = %r’] =
b h

Nosnos¢ na skrecanie ze Scinaniem:

2
Tiora o} T | 0,000, 0,233
Joa \Joa) 1015 1,015

3x0

— 7~ x10°=0,000< 1,015 = f,
14,02x16,0/1,574

=0,053<1

Stan graniczny uzytkowania:
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Ugiecie graniczne
U retfinz =1/ 200 = 3266,2 / 200 = 16,3 mm
Unetfiny =1/ 200 =3266,2 /200 = 16,3 mm
Ugiecia od obcigzen statych i czesci dtugotrwatej obcigzen zmiennych:
U 2,fin = U zinst (1+k gef) = -2,46x(1 + 0,80) = -4,42 mm
Uy,fin = Uy,inst (1+k def) = 0,00%(1 + 0,80) = 0,00 mm
Ugiecia od czesci krétkotrwatej obcigzert zmiennych:
Klasa trwania obcigzen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
U 2,fin = U z,inst (1+k def) = 0,00%(1 + 0,80) = 0,00 mm
Uy,fin = Uy,inst (1+k der) = 0,00%(1 + 0,80) = 0,00 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin=-4,42 + 0,00 = 4,4 < 16,3 = U net fin
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IV. CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 33
.01 | RZUT Il PIETRA 34
.02 | RZUT PODDASZA 35
.03 | RZUT Il POZIOMU PODDASZA 36
.04 | RZUT DACHU 37
.05 PRZEKROJ A-A 38
ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
K.01 | RZUT lll PIETRA 39
K.02 | RZUT PODDASZA 40
K.03 | RZUT Il POZIOMU PODDASZA 41
K.04 | RZUT DACHU 42
K.05 | PRZEKROJ A-A 43
€06 SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY 1
DACHOWE)
K.07 | ZESTAWIENIE STOLARKI 45
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 46
E.02 | RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA 47
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V. ZAtACZNIKI
WYKAZ ZAtACZNIKOW
L.p. INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy
Kopie uprawnien i zaswiadczen o
1 - - przynaleznosci do izby samorzadu

zawodowego projektanta

49 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

50| strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM

GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA

PROJEKT BUDOWLANY

WITVYNIDANO 2
ISONCODZ vz

. ‘[aue|mopng
-ouloynasuoy jssoujeliads SISAMRT M NUSS| Q0 pEzp Elemorepodsobez mgelod euszpkzods op
w_m_r__,_ﬁa: szsfane  Ejusiumesdn - Blmoiumepng s usAuzouyos) jlayuny Yohuzpowes  ameids m
HO00Z Bl g7 BlUp T m:ﬁ_:;boam_atonncm._hm,_a_c_z m_cuNqu._ca"E.ﬁ_fﬂ m.a_am_muon_mz

._uuu..__m_uunwt?u_e!xuu.s wezojuesbo zeq
ﬁ.ﬂcm_._.\_oo_._n MONEIG0 RluBWAZA lsvzaiuyom oy evemomeds -
‘ofapsicine niozpeu Bjuemomgds | Lakue|mopng mppwaje.d ElezZpmesds -

nyBIge yn op n L)
om.m._._m_.fﬁujn.o_..ﬁ:o:ogzu._n npeford eluezpeziods AEBYBZ M nmmﬂmw;oﬁun:wﬂwﬂnouﬁ__nnﬁxﬁﬂ -
0P - SAIUMDPNG M YakuzuyDe) liaxy N} YoAuZpowEs simesds m IS00Z BURBIMY 87
BINP 7 Bmioiumopng 1 npodsues| Blsy BuszpezIodzon | d | sn L1 § 2 ez m "BUBMOpRg
O#Big Ameisn p jen | pe PL T | 180 21 ‘e spwespod ew - ?:u_zau:a.n.._._....ux::uce_ BpouRfaads pa
Auciumesdn isal 1ysmosoqez upEp Uey

yhzoRuep
-exsmaleoy e 1ew 2u) Jbw g e
ey
Psuidpzy 2 [ %Emrgw%%»m ﬁaﬂw e
= faz1 Bpey emoBdng 2
. v eBa7] 0zz-65
FZ BUQIAL 11}
HEMOIOQEZ WDt uey -
| M YHIT __.W-H::._.EQ
VOOTEND YA WISONN00
EHaZIc papyg
RUTEFS ST
Es%E_%E@_Ezrb __._8

WML Bt BIHOG fauffoexiemy is|iey famoBaay tasmojupasgod E2 ‘apmezeiBa M
feosrod faulfoesyeny oy famolen op Sueiompo Azeys (fzdsep [ezsfom pg 2
“PFCLTZEM WRLNLS Wit M uiluaisalyg 7 "8q2) & zazid whuep iy
H _.__uvp.uEuW.Eu_ [amogaim moNuoiza dsy eu sidm zei0 oBaue|mopng
: Op Y[2433p azpop M sidm wauels sywirmopng m iz Lyns)
TRy yafuizpowes eresmiuoyin op dmmspod — BUBIMOPNG ey AMEISH mgm § 'Jsn ZL 'wez aupcBy |
BUBTINO Y

“fzhoap fazsfajuw BI00IMDO BU AuBiSauxD

Bammapng mesepudzug dq

153 yajumesdn sanez fvopbazaze

‘Yezoesio weg euemopyafod op [suepmopng
-oulfaynjsuoy Psoueeds m Yafuepmopng yeumesdn elueysfzn op SUZSRUOY - rijwezha yuim Aumirizod
_S_.;N: 7210 Bmopomez Byfiyesd Blusofeizsyim wamesd auebewdm epejsod [XSM0I0qez ujosew ueg az
Bzpiavs nunuezio ofisuczpemasdazid z zejo ofaulfoeyyy

BMY Bluemodisod z mgoyojoud mEEpod Bu
NIMEROIN 3 EMIIUMEPNG mouBiukzu) Agz) fomobamo fasegomag eulfomsyuemy elsuwoy emobbrn

dIN3INOvVSYZR

vazajuesBo zag ejuemoyyafosd op
...ocn_;ov.:_-o:.;uxnbw:ox 12g0ouie[aads m

60/5$0Q/80Z Aulfouapima sawny
ANYIMOAang VINIINMY Y 4N

AowBa M) oggl BlUjam 2| ejup Auozpoun
| OMIDIUMOPING MyunIaly Z Jaiukzu) JeysiBew
- BsMmoiogez uiuepy
‘Nued
: seflepeu
BII0Q sulkamyyiemy efsiwoy emoBag

‘._C_bh _ucq_mm.,_e_ .&oawu.b.un: amocm_..um,_._w_:_.._.__um enemoddsod NENEP0N 0L P
(W2 Urod z 'gs5 200 ‘gauy rzq) ms_ﬁ__iou_._nz

_ 2ed ' N oge z nzg) melsiieqn e EMDIUMOPIG MOsaILiZul
MOMHTEYRIR Yodmopomes yorpiziowes o J0GGZ Buprub S1 epp z Ameysn 7 MY 1150 vz we spmesped mz_

¥Yrzio23a

" E00Z Bupiub |7 Blup ‘mepaipy BO/BOOZIEE-LELL WHO

YHELZYMLITN M YrSIRON Ymooduwo
WLIIHMOONE o
MOYIINAZNI
¥ 8 2 |
LU T

P PS—

51 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

@ POLSEKA
| I B A

1l.|| 7 7

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurmesrze wenyTikarypmym:

DOS-KOM-LDS-UFQ *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskisj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans efektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2018-03-06 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Preewodniczgcy Rady Dolnosizskie] Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesriz 2001 r. o podpisie elektroniczrym (De- U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eleltroniczaym weryfikowznym proy pomocy wainego owalifikowanego certofilkate 53
rawnowaine pod wrglgdem shutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wizsnorecznymi.}

* Weryfikacie poprawnosc damych w niniejszym mowistceniu mozna sprawdsic 2 pomocy numeny weryfikacyjnego z=wisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownicowa www_piib.org.pl lub kontaktujyc sie o bivrem wiadciwe] Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa.

e
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
DKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYJNA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&Zn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 1d4ust 1pkt5 ustawy. z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n. zm) i §11 ust1 pkti rozporzadzenia Ministra Transporiy | Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp62n. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
o nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1878 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynieraw Budownictwa we Wroclawiu

na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

#e Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowa oraz

uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci

instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szozegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie

1, Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacy]ne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIE we Wroctawiu wilerminie 14 dni od dnia j&j
doreczenia, T\'

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul. Fradry 20/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. profedr inz, Kazimierz Gzaplinski

3. Svrrestafii
3 drinz Zofia Zwigr:zé'ﬁéﬁska
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 33, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
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Zhns AL
fol 1'| ."\\".x

:4_\_474-__.\* = INZYNIEROW
LIl L supowniciwa

Zaswiadczenie
o rumerze weryikacgpnym:

DOS-EZ0-IUN-WVE *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 53-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskis] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnosigskie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (De. U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
eleldronicnej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicnym weryfikowanym proy pomocoy waznego bosalif ero certyfikatu 53
rownowaine pod wrzledem shutkow prawmych dokumentom opatrzonym padpizami whasnorecarymi.}

* Weryfikacje poprawnosci darych w niniejszym mawiatzeniu mozZna sprawdsic & pomacy numens wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakmijae sie z bivrem whasciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownichwa.
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