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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 32",

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e remont konstrukcji dachu polegajgcy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementow

* naprawe Scian oraz wykonanie tynkdw wewnetrznych w obrebie catego poddasza
e wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza

* montaz wytazu dachowego oraz nowych okien potaciowych

e wymiana drzwi w obrebie strychu

e wymiane pokrycia dachu

* wyposazenie potaci w ptotki $niegowe, fawy i stopnie kominiarskie

* przemurowanie przewodéw kominowych od poziomu strychu

e uzupetnienie i naprawa posadzki betonowej

* wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji

e demontaz pomieszczen z lekkiej zabudowy

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

¢ wykonanie ochrony odgromowej

* wykonanie remontu instalacji elektrycznej w obrebie strychu

3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

* pomiary inwentaryzacyjne

* aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

¢ dokumentacja fotograficzna
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e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r.

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Rynek 32 (dz. nr 777,
obreb Stare Miasto). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym MUS8.7. Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidenc;ji
zabytkdw miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XLII/440/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum
w Legnicy znajduje sie w granicach strefy Scistej ochrony konserwatorskiej. Nie zostat ujety
w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§23):

(..)

2. Strefa scistej ochrony konserwatorskiej — A, obejmuje obszar szczegdlnie wartosciowy,
o zachowanej historycznej strukturze przestrzennej, w ktérym zaktada sie bezwzgledny priorytet
wymagan i ustalen konserwatorskich. Dziatania konserwatorskie w strefie "A" zmierzajg
do zachowania i uczytelnienia historycznego uktadu przestrzennego oraz konserwacji jego
gtownych elementéw: rozplanowania i przebiegu ciggdw komunikacyjnych, kompozycji wnetrz
urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji uktadow zieleni zabytkowej oraz
historycznych podziatow wifasnosciowych. Wspdtczesna zabudowa powinna by¢ dostosowana
w usytuowaniu, zachowaniu historycznej linii zabudowy, w zakresie skali, proporcji, gabarytéow
oraz kompozycji elewacji do zabudowy historycznej. W tej strefie ochronie konserwatorskiej
podlegajg takze obiekty podziemne oraz pojedyncze znaleziska.

3. Granice strefy oznaczono na rysunku planu.
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4. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terendw i prowadzenia dziatalnosci
budowlanej na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej (strefy A — S$cistej ochrony
konserwatorskiej):

1) nalezy zachowac historyczny uktad urbanistyczny zespotu staromiejskiego i jego wartosci
kompozycyjne, a w szczegdlnosci: ulice i osie urbanistyczne, perspektywy widokowe, uktad blokow
zabudowy, ukfad zabudowy ustugowej w obszarze "legnickiego ringu", rozplanowanie placéw
i Rynku, historyczne linie zabudowy, kompozycje uktadéw zieleni;

2) nalezy uporzgdkowa¢ i zagospodarowa¢ wnetrza kwartatdw zabudowy,
z uwzglednieniem historycznej i wspotczesnej funkcji wnetrza;

3) otoczenie budynkéw zabytkowych przeznaczyé pod zagospodarowanie obejmujace
zielen i rekreacje, elementy komunikacji oraz obstuge techniczng i komunalng;

4) w ramach wszelkich dziatarn konserwatorskich i robdt budowlanych przywrdcié
zdegradowane wartosci kompozycji urbanistycznej, w tym elementy zagospodarowania
przestrzennego, o ktérych mowa w rozdz. Il uchwaty, a w szczegélnosci:

a) przywrdcié pierwotny przebieg nieistniejacych historycznych ulic,
b) nowa zabudowe lokalizowa¢ z zachowaniem historycznej linii zabudowy i w nawigzaniu

do historycznej parcelacji,

c) obudowe ulic i przestrzeni publicznych odtworzy¢ w formie zwartych ciggdw zabudowy
i pierzei, w nawigzaniu do pierwotnego, historycznego ich uktadu, z zachowaniem zasad
ksztattowania zabudowy ustalonych w przepisach niniejszej uchwaty,

d) w podziatach nieruchomosci gruntowych nalezy dazyé do odtworzenia dawnych
historycznych podziatéw parcelacyjnych;

5) zachowaé nastepujgce warunki ksztattowania nowej oraz ochrony i przeksztatcen
istniejgcej zabudowy:

a) zabudowe uzupetniajgcg nalezy realizowaé¢ z wykorzystaniem zachowanych piwnic

i fundamentdw, po przeprowadzeniu badan archeologicznych,

b) gabaryty projektowanej zabudowy oraz ksztatt dachu i podziaty architektoniczne
elewacji dostosowac do charakteru historycznej zabudowy,

c) wspodtczesng zabudowe dostosowaé w usytuowaniu, skali, proporcji i gabarytow oraz
kompozycji elewacji do istniejgcej historycznej zabudowy,

d) zachowat istniejacy wystrdj architektoniczny zabudowy zabytkowej, a w szczegdlnosci
wymiary otwordéw witryn, okien i drzwi, tradycyjne podziaty skrzydet oraz istniejace dekoracje
powigzane z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki),

e) zachowa¢ warunki przebudowy i rekompozycji istniejgcej oraz warunki ksztattowania
nowej zabudowy, okreslone w rozdz. Ill i IX;
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6) zlokalizowane w sgsiedztwie budynkéw zabytkowych budynki uksztattowane
dysharmonijnie dostosowac do zabytkowego charakteru;

7) obszary przestrzeni publicznej ksztattowa¢ zgodnie z jej historyczng funkcja,
z uwzglednieniem ustalen zawartych w rozdz. IV i w rozdz. VIl uchwaty;

8) zachowa¢ dotychczasowy krajobrazowy charakter zatozen zieleni (parkéw, zatozen
ogrodowo-parkowych towarzyszgcych zabudowie, skwerdéw, plant);

9) elementy matej architektury, w tym ogrodzenia ksztattowaé w nawigzaniu
do oryginalnych zachowanych form historycznych, wystepujgcych na obszarze planu.

5. Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane, winny by¢ prowadzone przy
zachowaniu przepisow odrebnych oraz ustalen planu.

6. Roboty budowlane obejmujgce budowe nowej zabudowy, w tym zabudowy uzupetniajacej
i rekonstruujacej uktad urbanistyczny, oraz remonty, przebudowe, odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe istniejgcej zabudowy, dopuszcza sie wytgcznie przy spetnieniu warunkow ustalonych
w planie oraz w przepisach odrebnych.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio z ulicy Rynek od strony potudniowej budynku.
W bezposrednim sgsiedztwie od strony pdtnocnej oraz zachodniej znajdujg sie budynki mieszkalne
w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci.

8. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

9. Whptyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na sSrodowisko.

10. Stan istniejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty, tynkowany. Budynek w zabudowie
pierzejowej, podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem. Sciany nosne
murowane z cegly. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana
w konstrukcji zelbetowej w ukfadzie dwubiegowym powrotnym. Poddasze jednopoziomowe
obecnie nieuzytkowe. Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej w ukfadzie kleszczowo-
ptatwiowym i ptatwiowo-krokwiowym o zmiennym kacie nachylenia potaci, kryty dachowka
ceramiczng esowka.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu biurowo-ustugowym.
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Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.
Ogrzewanie realizowane jest z sieci miejskiej.

10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku.

10.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen.

10.4. Wykaz pomieszczen
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?]
0.01 KORYTARZ 3,58
0.02 POMIESZCZENIE 14,57
0.03 POM. GOSP. 8,12
0.04 POM. GOSP. 14,57
0.05 POM. GOSP. 4,65
0.06 PODDASZE 30,68
0.07 PODDASZE 10,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-I0S 9836 86,45
10.5. Charakterystyczne parametry liczcbowe

o Dtugose ~20,5m

* SzerokoSC ~12,0m

*  WysokoS¢ ~18,0m

e llos$¢ kondygnacji___.. . 5

* Powierzchnia zabudowy P,=~196,0m?

11.0Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacja obiektu

Budynek w zabudowie pierzejowej
Budynek pieciokondygnacyjny z podpiwniczeniem

Funkcja biurowo-ustugowa

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.
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11.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

11.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.5. Klasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowaé jako
sredniowysoki (SW). Budynki sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nalezy
wykonywa¢ w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

11.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujgcg odpornosé ogniowg (§ 216 ust.1
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ B

gtoéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 120
rozprzestrzenianie ognia NRO

konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

strop™ minimalna odpornoé¢ ogniowa [min] REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min] ElI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] RE 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 60 (o-i)
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace

ogien
Odpornos¢ ogniowsq i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkdw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

12. Stolarka

12.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza oraz nowe okna potaciowe.
Stolarka okienna scienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa stalowa
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w kolorze brgzowym. Okna nalezy wykona¢ na wzoér istniejacych z zachowaniem podziatu
przeszklenia.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzgce na poddasza nowe o odpornosci ogniowej EI30 w kolorze biatym.
Pozostate istniejgce do wyczyszczenia.

12.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony
do montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos$¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jakos¢ uzytkowa. Powleczony wytrzymatg folig odporny na promieniowanie UV
w kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubos¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowac¢ 3cm wysuniety poza lico Sciany po 5cm poza
linie otworu.

12.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

13.Wykorczenie

13.1. Wykonczenie wewnetrzne

13.1.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejagcym kolorem. Przed przystgpieniem
do wykonczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowacd
na nowo.

13.1.2. Posadzki
Projektuje sie wyczyszczenie i uzupetnienie ubytkow w istniejgcej posadzce betonowej.
13.1.3. Sufit podwieszany

W pomieszczeniu 0.02 nalezy odtworzy¢ sufit podwieszany; z ptyt DF (15mm) na ruszcie
aluminiowym o odpornosci ogniowe] REI30.

13.2. Wykonczenie zewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsow
i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejgcy
(na etapie wykonawstwa dobraé¢ kolor poprzez poréwnanie wzornika kolorow wybranego
producenta ze sciang istniejgcg i wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystgpieniem
do wykonczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowad
na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymséw).
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13.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachowke ceramiczng eséwke w kolorze ceglanym
wraz z wymiang wszystkich tat w uktadzie jak istniejgcy. W ramach realizacji nalezy zamontowac
stelaz systemowy do montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

* dachdéwka ceramiczna esdwka -

¢ taty drewniane 50x63mm 5,0cm
* kontrtata drewniana 38x50mm 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

¢ krokwie 14,0 cm

13.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-
cynk.

13.2.4. Obrdbki blacharskie

Obraobki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

14. Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wybudowany na rzucie zblizonym do litery ,L”. Budynek wykonany w technologii
murowane]j z cegty petnej. Obiekt pieciokondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem. Strop
miedzykondygnacyjny zelbetowy. Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja dachu
drewniana kleszczowo-ptatwiowa i ptatwiowo-krokwiowa, dwupoziomowa. Katy nachylenia dachu
sg rozne na potaciach wynoszg od 32° do 49°. Dach wielospadowy kryty dachowka.

14.2. Opis konstrukcji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

14.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
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KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU
bardzo dobry 0-15% Elementylbudynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
El t k t jest lezyt tani
zadowalajacy 16— 25 % emgn y budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 26— 40 % W elemer\téch budyr.wku wlyste;pUJq n.|eW|eIIf|e stzkodzema i ubytki,
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 41 -50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny 550 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig Ilub katastrofg
budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
bardzo dobr 0—15 % Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
Y 0 uszkodzen
. Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
I 16-309
zadowalajacy 6-30% technicznym.
¢redni 31— 45 % W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
0 nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 46 - 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awarvin > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
iny > budowlana.
14.2.2. Sciany

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej.

Na scianach nie ma wiekszych spekan i zarysowan mogacych sSwiadczyé o nieprawidtowe] pracy

elementu.

14.2.3. Strop poddasza

Strop zelbetowy oparty na $cianach nosnych budynku. Podtoga w stanie ogélnym zadowalajgcym,

do wyczyszczenia i uzupetnienia ubytkéw.

14.2.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie kleszczowo-ptatwiowym i ptatwiowo-krokwiowym.

Konstrukcja dachu czesciowo zabudowana, w czasie prac budowlanych nalezy ocenié stan

techniczny zakrytych elementéw i ewentualnie wymieni¢ lub wzmocni¢. Podczas wizji zauwazono
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spekania elementdw mogace Swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu elementu. Niewielka czes¢
elementow konstrukcji dachu, szczegdlnie przy scianach szczytowych, zawilgocona. Elementy te
zakwalifikowano do wzmocnienia lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementéw okresla sie
jako zadowalajacy.

14.2.5. Pokrycie dachu

Pokrycie z dachéwki ceramicznej eséwki w $rednim stanie technicznym z nieszczelnosciami
w ptaszczyznie potfaci, nieumiejetnie uszczelniane zaprawami cementowymi.

Pokrycie w obrebie klatki schodowej w stanie Srednim. Widoczne liczne przecieki na suficie.

14.3. Rozwigzania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystgpieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony
po wykonaniu wzmocnienia.

14.4. Roboty rozbiorkowe

Rozbidrki obejmuja:

* rozbidérka pomieszczenia na poddaszu z lekkiej zabudowy
e wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej wraz z faceniem i krokwiami
* skucie tynkdw w na scianach wewnetrznych

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisdw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktére nie sg przeznaczone
do rozbidrki.

Zalecenia:

e usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdéw, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

e Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia

e do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej

1.1. Wzmochnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie kleszczowo-ptatwiowym i ptatwiowo-krokwiowym,
nalezy wymieni¢ bgdZz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm , kontrfaty 3,8x5,0cm.
Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania pofaci dachu mozna do boku krokwi nabi¢ deske.
Nalezy pamietaé, ze podczas prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy
konstrukcyjne, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, bo beda skorodowane lub zniszczone. Elementy
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drewniane catej wiezby nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno
zapalnosci oraz zaimpregnowac przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokona¢ szczegdtowej oceny stanu elementéw wiezby, szczegdlnie
w miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowacd
i ewentualne réznice wymiarow uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

1.2. Zakres napraw $cian murowanych

1.2.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowac
na gtebokosc¢ pot cegty z jednej strony $ciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

15.Branza elektryczna

15.1. Remont instalacji elektrycznych

15.1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

— Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;j.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

— iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:
—  oswietlenie podstawowe poddasza,

— instalacje odgromows i uziemiajacg,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

15.1.3. Zasilanie obiektu.
Sposdb zasilania obiektu pozostaje bez zmian.
15.1.4. Instalacja o$wietleniowa poddasza

Zasilanie oswietlenia komunikacji nalezy wykona¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia, po
wczesniejszym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji. Zasilanie osSwietlenia poddasza nalezy
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wykonaé z rozdzielnicy administracji. Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane
w pomieszczeniach zgodnie z rzutami. Sterowanie oswietleniem komunikacji, pomieszczen
gospodarczych i pomocniczych bedzie odbywato sie lokalnie fgcznikami. Instalacja oswietleniowa
bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V. Ostatecznego doboru typu
zainstalowanych opraw dokona inwestor na etapie wykonawstwa.

15.2. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy szczelny podtynkowy lub natynkowy wg potrzeb. Wytgczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4m od posadzki. Odlegtos¢ tacznikdw od rur instalacji
sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic
z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na podtozu palnym stosowaé puszki i osprzet bezhalogenowy.

15.3. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, w rurkach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitdw. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych. Przewody uktadane na drewnie nalezy prowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych RLHF.

15.4. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowqg i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji
rozdzielczych i odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddw PE nie nalezy przerywacé tgcznikami
i zabezpieczeniami.

Przy rozdzielnicy gtdéwnej nalezy zabudowaé zacisk uziemiajgcy. Do przewodu wyréwnawczego
nalezy podfaczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtdwne rury instalacji
wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje
rozdzielnicy RG. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?]
taczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz
z przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytgcznik ochronny réznicowo
- prgdowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wyfacznikdw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo -
pradowego.
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15.5. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji odgromowej i pomiarow kontrolnych.

Przyjeto IV poziom ochrony. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla IV stopnia ochrony oko siatki
zwodu ma wymiar 20 [m] x 20 [m], srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi
powinna wynosi¢ 20 [m]. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na obwodzie
obiektu, przy czym odchylenie od rdwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczaé¢ 20%.
Zaleca sie dostosowanie odstepdéw miedzy przewodami do podziatki budowlanej obiektu oraz do
wymiarow oka siatki zwodow poziomych.

Na dachu nalezy wykonaé¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm] na
wspornikach. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kominy na dachu powinny
by¢ chronione przed bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwodow pionowych
izolowanych o wysokosci dobranej do wysokosci poszczegdlnych urzadzen przy zachowaniu
wymaganego kata ostonowego.

Do odprowadzania pradu piorunowego nalezy wykorzystac istniejacy przewdd odprowadzajacy oraz
istniejacy uziom. Zejscie powinno by¢ wykonane w postaci naciggnietego preta. Nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcej instalacji i wykona¢ pomiary kontrolne. W razie koniecznosci odtworzyé przewéd
odprowadzajacy. Dodatkowo projektuje sie nowe przewody odprowadzajace, zgodnie z rzutem.

15.6. Uwagi koncowe

- Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

. Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac¢ przy wytgczonym
napieciu.

« O terminie przystgpienia do wykonywania robdt powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robdt
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

« Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowali:
mgr inz. Marcin Zaborowski

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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