DETAL A - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU

skala 1:10 [mm]
deski podiogowe

wetna mineralna migkka 100 mm

folia paroizolacyjna

belka drewniana z ubytkiem przekroju

A

ubytek przekroju belki - wykona¢ podbitke z deski w celu wyréwnania ptaszczyzny

pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

istniejaca belka drewniana z ubytkiem przekroju
wzmocnienie obustronne belki 2 x 50 x wysoko$¢ belki [mm]

) elementy skrecone $rubami w dwoch rzedach mijankowo
legar drewniany
ﬂmm.ﬁwwwmm&mwm__m%m:ocoéas . B
Y rs) Y Y
v 1 i
> | o
krawedziak 25x50mm
$lepy putap | o , |
—e /
ptyta DF 2x12,5 na ruszcie aluminiowym T ; L
’
deski podtogowe > ) )
ubytek przekroju belki wykonag podbitke z deski sprawdzi¢ stan belki na podporze
folia paroizolacyjna
legar drewniany prostopadty do belek stropowych max. rozstaw 600mm
= max. 600 max. 600 . L . max. 600 max. 600 .
W\\\\ \k R A A e ww
R Y Sl g S g oy oy el g Sl g Sl (RAIR ISR ISLR IR PTLR IR KRISIRITHK.
pret gwintowany @12; L = 330mm o 7 7 o
rozstaw max. 400mm w rzedzie , . <, ]
ﬁ e e ® e e
wzmocnienie 2x belka 50xwysokos¢ 100 =] 200 0 T max 400 7 7 400 T ax 400 = 100
belki :‘:3_ . , S max. . . max. Y 7 7 . max. N max. Y max. s . ,
K -y /kj (\AW( 7 7
o
< |
X 7777777777777 2 777 70 7 77 A 2 T 7 777 & 7 P77 77 7 77 7 T T 7 T 77 o 7 777
$ciana murowana m M
uim_u_uwﬁm_m:mqcmNo_mm_ca_:_oé<$h\ e A O R A R e R e R - i . - i

belka drewniana z ubytkiem przekroju

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacje, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentualne
rozbiezno$ci uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

2. Belki stropowe przed wzmacnianiem nalezy odcigzy¢.

3. W miejscach znacznego ubytku w przekroju istniejacej belki stropowej, wykona¢ nabitke z deski o grubosci
odpowiadajacej wysokosci ubytku.

4. Elementy konstrukcji drewnianej oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnoéci i zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

5. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy sprochniateg
drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekréj poprzeczny zmniejszy sie 0 40% nalezy go wymieni¢ na nowy.

DREWNO : C24
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