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Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Remontowych

w lokalach mieszkalnych do ponownego zasiedlenia w zasobie mieszkaniowym
administrowanym przez Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamaoéwienia:
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 instalowanie urzagdzen grzewczych wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 tynkowanie
45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 pokrywanie podtédg i Scian
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Miejsce wykonywania robét:

Lokale mieszkalne na terenie miasta Legnica stanowigce zasdb mieszkaniowy administrowany przez Zarzad
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Zamawiajacy:

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.1

1.2

1.4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
budowlanych zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego przeznaczonych do ponownego
zasiedlenia .
Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a nastepnie
wykonawczej w okresie realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny robot objetych
niniejszg specyfikacjg. Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznac sie z przedmiarem robdt,
dopuszcza sie mozliwos¢ udostepnienia lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Przedmiotem robét objetych niniejszym opracowaniem sg roboty budowlane w zakresie okreslonym
przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a
takze prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.
Zakres robot objetych ST.
W lokalu przewiduje sie wykonywanie robo6t remontowych i prac naprawczych w zakresie:
W robotach ogdélnobudowlanych:
= rozebranie posadzek z ptytek, masy lastryko oraz betonowych,
rozebranie posadzek z deszczutek i podtdg z desek,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek,
demontaz stolarki drzwiowej,
demontaz stolarki okiennej,
demontaz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych,
demontaz szaf, boazerii, itp.,
obsadzenie oscieznic drzwiowych,
prace rozbiérkowe scian dziatowych z cegty, zelbetu, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz
innych materiatéw budowlanych,
usuniecie lamperii i tapet,
murowanie $cianek dziatowych,
obsadzenie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie tynkow na $cianach i osciezach,
montaz kratek wentylacyjnych,
wykonanie gtadzi gipsowej,
ukfadanie glazury,
uktadanie ptytek z terakoty i gresu,
wykonanie cokolikéw z gresu i terakoty,
malowanie Scian i sufitow,
dopasowanie skrzydet drzwiowych, zatozenie oku¢, klamek , zamkow,



1.5

1.6

montaz stolarki drzwiowej,
montaz stolarki okiennej,
wykonanie scian oraz sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych,
montaz instalacji c.0. na paliwo gazowe.
wywiezienie gruzu .
W robotach sanitarnych:
= roboty demontazowe w zakresie instalacji wod-kan,
= utozenie rurociggdw wody zimnej i cieptej, rurociggéw kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji gazu .
wykonanie podejs¢ do przyboréw, [
montaz armatury odcinajgcej, ]
montaz przyboréw sanitarnych,
montaz urzgdzen grzewczych,
wykonanie préb szczelnosci poszczegolnych instalacii,
izolacje przewodow zabudowanych,
sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej ze sporzgdzeniem
opinii/protokotu z préb lub badan dla Zaktadu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem
licznika).
W robotach elektrycznych:
roboty demontazowe osprzetu i opraw,
wymiana tablic licznikowych, montaz nowych szafek licznikowych
uktadanie przewodéw instalacji elektrycznej
montaz osprzetu elektrycznego,
pomiary elektryczne powykonawcze,
sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej z wypetnieniem wniosku o stanie
instalacji elektrycznej (wymagane przed zamontowaniem licznika)przez ENERGA OPERATOR

Definicje poje¢ i okreslen zgodnie z Prawem budowlanym.
Skroty i uproszczenia.

CPV - Wspdlny Stownik Zaméwien;

IPU - Istotne postanowienia umowy;

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt;
PZJ - Plan zapewnienia jakosci;

PZP - Prawo zamoéwien publicznych;

Wymogi ogdlne.

Wymagania zwigzane z robotami ogélnobudowlanymi:

Stolarka drzwiowa

Wymiary drzwi

wszystkie drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone, z okuciami, klamkami, szyldami,

skrzydta do pokoi oraz kuchni z szybg matowg lub ornamentowa,

skrzydfa tazienkowe z tulejami nawiewnymi o powierzchni otworéw przekraczajgcych 0,022 m?, z szyba
matowg o powierzchni do 0,2m?, wyposazone w zamek,

oscieznice metalowe malowane farbg podkfadowg i dwukrotnie nawierzchniowa, lub drewniane
fabrycznie wykonczone (wyposazone w okucia, fabrycznie malowane lub okleinowane zaleznie od
wykonczenia skrzydet drzwiowych),

konstrukcja skrzydta drzwiowego — ptytowe, rama z drewna klejonego, oklejona dwustronnie ptytg HDF
lub ptyta fornirowang, fabrycznie wykonczone,

drzwi wejsciowe do lokalu — wzmocnione, antywtamaniowe z atestem, wyposazone w dwa zamki, wizjer,
z progiem z drewna debowego, na drzwiach numer mieszkania o wysokosci 50mm — cyfry metalowe,

Kotwienie oscieznicy — na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy, przy oscieznicach
szerszych niz 100 cm kotwi sie réwniez nadproze.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:

zachowa¢ prawidiowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie, szerokos¢ otworu w
Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi,
(szczegodtowe wymiary szczelin wg producenta),

doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm,
powyzej 1 m — 3 mm.

zastosowaé elementy mocujgce oscieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi
przy pomocy gwozdzi lub innych fgcznikow niszczgcych elementy oscieznic,

dokfadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi,
szczegotowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania i
konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.



Roboty Slusarskie nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych Tom |. Przed przystgpieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic:

= rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,
wymiary gotowego wyrobu,
prawidtowo$¢ wykonanych potgczen,
sprawdzenie miejsc mocowania slusarki,
zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
montaz i kotwienie $lusarki,

= usuniecie zabezpieczen montazowych.
Konstrukcje $lusarskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.
Konstrukcje slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni wymaganymi powtokami.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdélnych elementow i
catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnosé montazu zapewniajgca nie
uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé dostepne do odkrecenia dla
0s0b postronnych.

Stolarka okienna
= stolarka okienna z profili PCV, pieciokomorowych, o wsp. Uk < 1,5 W/(m2xK),
= szyby zespolone o wsp. Uk < 1,1 W/(m2x K),
= nawiewniki automatyczne higrosterowane lub cisnieniowe — w kazdej sztuce stolarki,
= parapety z konglomeratu ,ptyty postforming lub PCV, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
lub ocynkowanej,
wspotczynnik infiltracji powietrza 0,5 — 1,0 m® [h x m (da Pa)2/3],
= okno jednoskrzydtowe: rozwieralno — uchyine,
= okno dwudzielne ze stupkiem ze skrzydtami: jedno skrzydto rozwieralno - uchylne, drugie skrzydto
rozwieralne,
= okno trojdzielne, zgodnie z istniejgcym podziatem, jedno skrzydio rozwieralno - uchylne, pozostate dwa
skrzydta rozwieralne,
= drzwi balkonowe rozwieralno - uchylne, szyba dzielona poziomym szprosem,
= okna muszg posiadac¢ funkcje rozszczelnienia lub z mikrouchytem.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania duzych ubytkow os$ciezach po demontazu okien
drewnianych lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ okna PCV na podktadkach lub
listwach. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1m wysokosci okna
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
= 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
= 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
= 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest
materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:
= na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujagce w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,
= maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, dodatkowe elementy mocujgce
stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania,
= na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline
minimum 1 mm, ktérg po zakohAczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg (silikonem).
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. min 30mm lub PCV w jasnej barwie ustalonej z
Zamawiajgcym. Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorze komponujgcym sie z
pozostatymi elementami elewacji. Posadzki z ptytek terakotowych i Gresu. Barwa ptytek Gres powinna
komponowac sie z glazurg i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

= nasigkliwos¢ ptytek jak i cokolika nie moze przekraczac 3%,

= antyposlizgowos¢ min. R 9,

= Scieralnos¢ PEl klasa V,



= plytki jak i cokolik w | gatunku,

= spoina w ustalonym kolorze, przeznaczona do wewnatrz, elastyczna, wodoodporna, odporna na
porastanie mchéw i glonow, itp.,

= klej przeznaczony do ptytek Gres, wodo- i mrozoodporny,

= temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C,

= temperature nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy oraz spoiny,

= materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robaot,

= warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

= 7z powierzchni podktadu nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez inne
zabrudzenia, utrudniajgce przyczepnos¢, powierzchnia musi zosta¢ zagruntowana,

= spoina w komponujgcym sie kolorze, wodoodporna.

Posadzki z ptytek Gres nalezy ukfada¢ na przygotowanym wczesniej podktadzie. Do ukfadania stosowacé klej,
ktérego przeznaczenie musi odpowiada¢ celowi, ktoremu ma stuzyC tj. klej o zwiekszonej przyczepnosci
przeznaczony do przyklejania ptytek Gres. Roboty posadzkowe rozpoczgé¢ od utozenia spoziomowanych
ptytek-reperow, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych ptytek kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania, spoina zgodnie z wymaganiami. Posadzki z ptytek wykorniczy¢ cokolikiem. Spoiny na styku
cokolik/posadzka oraz cokolik/obrobka spoinowac fugg elastyczng, umozliwiajgcg odksztatcenia piyty oraz
uszczelnienie styku materiatéw.
Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki z ptytek Gres:

= z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez inne

zabrudzenia, utrudniajgce przyczepnosc,
= powierzchnia winna by¢ sucha, réwna,
= zagruntowanie podtoza gruntem bezrozpuszczalnikowym.

Glazura

= w minimum dwodch kolorach, jasnych, komponujgcych sie wzajemnie, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

= w fazienkach uktadana do wysokosci min. 2m od poziomu podtogi,

= glazura w | gatunku,

= w tazienkach wyposazonych w brodzik, nalezy na catej szerokosci i dtugosci kabiny utozyé glazure do
wysokosci 2,2m od poziomu podtogi,

= w kuchni tzw. pas technologiczny nalezy utozyé od wysokosci 0,75 do 1,5 m na catej dtugosci $ciany na
ktérej znajduje sie zlewozmywak, oraz na $cianach sgsiednich na szerokos¢ urzgdzen i mebli (lub na
catej szerokosci w przypadku krotkiego odcinka $ciany),

= spoina w komponujgcym sie z ptytkami kolorze, wodoodporna.

Posadzki z ptyty OSB
= piyty przed montazem powinny lezakowaé w pomieszczeniu, w ktérym bedg uktadane,
= podtoze pod ptyty OSB powinno by¢ réwne, gtadkie, suche i stabilne,

Wykonywanie warstw podkfadowych.
Warstwa podktadowa powinna spetnia¢ wymagania:
®* musi posiada¢ odpowiednig wytrzymatoS¢ mechaniczng przewidziang dla posadzek i podktadéw
cementowych (w okresie Kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilzaé wodg w celu nalezytego wigzania i
twardnienia cementu),
= musi posiadac rowng i gtadkg powierzchnie,
= gorna powierzchnia powinna by¢é na odpowiednim poziomie w stosunku do skrzydet drzwiowych,
zapewniajgcym swobode ruchu skrzydta po utozeniu ptytek.

Prace tynkarskie
Zakres prac obejmuje m.in.:
= miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,
wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach sufitéw i Scian,
skucie i otynkowanie scian,
uzupetnienie tynku na osciezach,
usuniecie tapet i lamperii,
= przetarcie i wyrdwnanie tynkéw,
Przygotowanie podtoza
= podfoze winno byé wolne od kurzu, nalotow antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednig no$nos¢ oraz
wilgotnosé,
= tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. llI,
= ztuszczong farbe usungé, nieréwnosci powierzchni Sciany nalezy wyréwnac,




= prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W okresie wysokich temperatur
nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed zbyt wysokg temperaturg i promieniowaniem
stonecznym. Nie dopuszczac do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.

Prace malarskie
Prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.

Roboty instalacyjne c.o.

= Montaz kotta gazowego kondensacyjnego
Montaz grzejnikow
Rozprowadzenie instalacji rurowej c.o.
Podtgczeni instalacji
Préba szczelnosci

Wymagania zwigzane z robotami sanitarnymi:

Rury

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Stosowac rury i ksztattki Zzeliwne i PVC kielichowe w kolorze popielatym o srednicach 32, 50, 75, 110, , mm
taczone na uszczelki w kielichu. Stosowaé rury o odpornosci termicznej do 75° C.

Instalacja wodociggowa i wody cieptej

Instalacja wody zimnej i cieptej- z rur rur polipropylenowych.

Cisnienie robocze — 10 bar.

Temperatura do pracy ciggtej 80°C, max. 90°C.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykaé sie bezposrednio z wodg pitng, powinny
by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

W instalacji wody zimnej i cieptej wskazane jest stosowanie materiatéw jednorodnych.

Instalacja gazowa
Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych wg PN-80/H-74219 taczonych przez
lutowanie.
Armatura
= armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej
instalacji (cinienie, temperatura),
= zawory odcinajgce kulowe gwintowane do wody zimnej (PN 1.0 MPa, t=50°C),
= zawory odcinajgce kulowe gwintowane do wody cieptej (PN 1.0 MPa, t=90°C).

Przybory i urzgdzenia sanitarne

= kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym- wszystkie kuchnie z szufladg, podtaczone do
instalacji gazu wezem elastycznym z atestem,

= elektryczny podgrzewacz cieptej wody o poj. 60-80 dm? na wspornikach,

= zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej Ilub emaliowany montowany na szafce
zlewozmywakowej, syfon podwdjny z tworzywa sztucznego, baterie zlewozmywakowe $cienne lub
jednouchwytowe stojagce o $r. Nominalnej 15 mm wyposazone w glowice ceramiczng, przytgcza
elastyczne do armatury @ 15 o dtugosci 200 mm,

= umywalki porcelitowe prostokgtne o szerokosci min 36 cm na wspornikach z syfonem z tworzywa
sztucznego, bateria umywalkowa $cienna lub stojgca o $rednicy nominalnej 15 jednouchwytowa
wyposazona w gtowice ceramiczng,

= miska ustepowa z sptuczka z tworzyw sztucznych lub porcelany,

= miska ustepowa siedzeniowa, ptuczka ustepowa z zaworem ptywakowym,

= brodzik akrylowy narozny pétokragty o wym. 80 x 80 cm o gtebokosci 16 cm z syfonem i kabing , bateria
natryskowa $cienna @ 15 z zestawem prysznicowym przesuwnym, gtéwka prysznicowa z mozliwoscig
regulacji strumienia,

= podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionu winny by¢ prowadzone, w
posadzkach, bruzdach lub natynkowo z minimalnym spadkiem 2-3 %. Przybory i urzgdzenia tgczone z
przyborami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wymagania zwigzane z robotami elektrycznymi:
Przewody wielozytowe miedziane, do uktadania na state o izolacji na napiecie 450/750.
Stosowac przewody o przekroju z szeregu znormalizowanego: 1,5; 2,5; 4; 6.
Osprzet instalacyjny- puszki elektroinstalacyjne podtynkowe.
Wymagania podstawowe parametry:
= puszka sprzetowa: & 80 mm,
= puszka koncowa: @ 60 mm,



= przetgczalnos¢ przewoddw o przekroju 1- 4 mm2,
= stopien ochrony: min. IP2X,
= wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV.

Sprzet instalacyjny:
taczniki ogdlnego przeznaczenia podtynkowe jedno i dwubiegunowe, swiecznikowe oraz gniazda wtyczkowe
wyposazone w styk ochronny.
Podstawowe dane techniczne:
= napiecie znamionowe- 250 V, 50 Hz,
= prad znamionowy: 6A, 10A,
= stopien ochrony: minimum IP2X.
Uwaga: faczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania w pomieszczeniach o
warunkach zwiekszonego zagrozenia prgdem elektrycznym- tazienki i pomieszczenia sanitarne.
Stopieri ochrony minimum IP24.
Nalezy przestrzega¢ stref ochrony: 0, 1, 2, 3.
Obudowy tgcznikéw i gniazd wykonane z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia.

Sprzet oswietleniowy:

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych (haczyk
sufitowy). Oprawy oswietleniowe sufitowe, scienne. Nalezy stosowac¢ oprawy do instalowania w nich

zrédet swiatta o mocy 60 - 100 W. Oprawy powinny byé wykonane w | lub Il klasy ochronnosci, z tym, ze
oprawy muszg posiadac zacisk ochronny. Nie zaleca sie stosowac opraw klasy 0.

Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250 V,

moc znamionowa: 60 - 100 W,

gwint oporowy: E27,

stopieh ochrony: minimum IP2X,

klasa oswietlenia: I,

przetgczalnos¢ przewodéw: 1- 2,5 mm2 ,

max temperatura nagrzania oprawy: 180°C.

Zasady montazu
Pokéj duzy
= oSwietlenie sufitowe — wypust na zyrandol 4 ptomienny zakoriczony ztgczem $wiecznikowym
usytuowany centralnie, zapalany tgcznikiem swiecznikowym dwubieg.,
= 4 gniazda 230V podwdjne, RTV, Internet, telefon.
Pokgj
= osSwietlenie sufitowe — wypust na zyrandol 3 plomienny zakonczony ztgczem $wiecznikowym
usytuowany centralnie, zapalany tgcznikiem $wiecznikowym,
= 3 gniazda 230V podwdjne, RTV.
Przedpokdj
= oprawy os$wietleniowe sufitowe lub $cienne zakonczone ztgczem $wiecznikowym, zapalany tgcznikiem
Swiecznikowym, wytgcznik,
= gniazdo 230V, telefon,
= tablica mieszkaniowa, dzwonek,

Kuchnia
= oswietlenie sufitowe — wypust oswietleniowy zakonczony ztgczem swiecznikowym, zapalany tgcznikiem
Swiecznikowym, wytgcznik,
= gniazda 230 V podwdjne - 5 szt.
= gniazdo do okapu kuchennego 230 V
tazienka:
= oswietlenie sufitowe i Scienne — plafoniery szczelne,
= gniazdo 230V bryzgoszczelne - 2 szt.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty przygotowawcze: trasowanie, montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
kucie bruzd, przejscia przez sciany i stropy, kucie pod osprzet, montaz sprzetu osprzetu, fgczenie przewodow,
podejscia pod odbiorniki, podtgczenia odbiornikéw, ochrona przed porazeniem, ochrona antykorozyjna.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do sSrednicy rur i przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm, rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd
w cienkich $cianach dziatowych w sposéb osfabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebié i
przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. Rury w podiodze mogg by¢ uktadane w
warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdb, aby niebyly narazone na naprezenia. Moga
by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

Ukfadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadaé i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Puszki powinny by¢ osadzane
na takiej gtebokosci, aby goérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang ilos¢ otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych rur.

Wocigganie przewodow do rur

Do rur utozonych i po ich przykryciu warstwg tynku lub masg betonows, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg a drugiej strony uszkiem. Zabrania sie uktadania rur
wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Ukfadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalez wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich. Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd N i PN powinny byé
nieco dtuzsze niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do
uktadania przewodéw powinno byé¢ tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek i
uchwytéw. Mocowanie klamerkami lub uchwytami nalezy wykona¢ w odstepach 30cm. Do puszek nalezy
wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszkach, puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny
sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w
warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt bez stosowania oston rurowych.

Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaly zapewniajgcy mocne bezpieczne
jego osadzenie. Mocowanie bezposrednio sprzetu i osprzetu nie hermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonaé na podkfadkach blaszanych, znajdujgcych sie, co najmniej pod catg
powierzchnig danego sprzetu osprzetu.

taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
sztucznym w odbiornikach. Nie wolno stosowaC potgczeh skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu
powinien zapewni¢ prawidiowe potgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody jednego rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich ten zacisk jest przystosowany. Konce przewodéw miedzianych z
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub koncéwkami.

Potgczenia wyrownawcze

Ekwipotencja elementéw przewodzacych wewnatrz budynku jest realizowana za pomocg potagczeh
wyrownawczych. W przypadku zasilania kablowego obiektu nalezy potgczy¢ ptaszcz lub ostone kabla z
instalacjg odgromowsa.

Potgczenie wyrdwnawcze miejscowe
W tazienkach i kuchni nalezy stosowaé miejscowe potgczenie ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porazenia.

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Projektem
Dokumentacji Technicznej, lub rysunkiem technicznym W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg, jak
réwniez ich wymiary: szerokosc¢ i gtebokosc.

Uktadanie przewodow
Podczas ukfadania przewoddéw i po zakonczeniu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z trasg opracowang w
dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Kontrola jakosci roboét




Wymagania ogdine

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatdw, urzadzeh i montazu byta zgodna z niniejszg
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Po pozytywnym zakohczeniu badan lub inspekgciji,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa badan z jego wynikami.

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych, ochronnych, przewoddéw potgczen wyréwnawczych oraz zgodnos¢ faz
nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu przyrzgddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegodlne zyty nie majg przerw oraz jezeli fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

Badanie rezystanciji izolacji

Do pomiaru rezystanciji izolacji nalezy stosowac¢ mierniki z wlasnym zrédtem pragdu statego (pragdnica) i mierniki
elektroniczne. Rezystancje izolacji nalezy mierzyc:

- miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

- miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Rezystancja izolacji obwodéw 230/400 powinna byé mierzona napieciem probierczym nie

mniejszym niz 500V i jest zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ jest wieksza od 1 MQ. Rezystancja izolaciji
odbiornikéw nie powinna by¢ mniejsza od 1MQ.

Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364 -6-61.

Kontrola jakosci wykonania robot

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania

rezystancji izolacji przewodow. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan objetych

prébami montazowymi nalezy wigczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
= punkty $wietlne sg zatagczone zgodnie z zatozonym programem,
= w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie podtgczone do wtasciwych zaciskow,
= przeprowadzi¢ pomiary szybkiego samoczynnego wytgczania urzadzen i instalacji elektrycznych.

Odbidr koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:
= aktualng dokumentacje powykonawczg,
= protokoty pomiaréw, badan i prob montazowych,
= oswiadczenie wykonawcy zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,
* inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru.
Przedmiar robét oraz ST sg podstawg do okreslenia wartosci robét.
4.1 Przedmiar robdt.

1) Wykonawcy powinni dokfadnie przeanalizowaé przedmiar robét i ST aby wykonaé swoje oferty
bedac swiadomym petni odpowiedzialnosci,

2) ceny i wartosci wstawiane do kosztorysu robét winny byé wartosciami globalnymi wykonania
opisanych robot (zawierajgcymi koszt materiatdw, osprzetu, wyposazenia, robocizny itp. oraz
wszelkich innych kosztéw i obcigzen z nich wynikajgcych) razem 2z wszelkimi robotami
towarzyszacymi i tymczasowymi, ktore bedg niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg,

3) naktady robocizny oprécz czynno$ci podstawowych, muszg bezwzglednie zawiera¢ wszelkie inne
czynnosci i roboty zwigzane posrednio lub bezposrednio z nimi,

4) nie uwzglednia sie strat materiatéw albo ich iloSci w czasie transportu i roztadunku.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zamawiajgcy w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z przedmiarem robdt i specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Inspektoréw
Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje odnosnie
sposobu wykonania robot, jakosci, postepu, oceny przydatnosci materiatéw, uzywanego sprzetu oraz
zgodnosci z dokumentacjg lub niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ na swojg korzys¢
jakichkolwiek btedéw lub brakéw w dokumentacji lub niniejszym opracowaniu. W przypadku wykrycia takich
btedéw lub brakéw niezwiocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

4. Prowadzenie robot.



4.1

4.2

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i programu
zapewnienia jakosci.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badar materiatéw i jako$ci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy.

1) Charakterystyka terenu budowy.

Budynki mieszkalne wielorodzinne, catkowicie podpiwniczone i nie podpiwniczone, w technologii
tradycyjnej i uprzemystowionej oraz o konstrukcji drewnianej.

Budynki sg zasiedlone, lokale przeznaczone do remontu — pustostany.

2) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy lokal mieszkalny ( teren budowy ) w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

3) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie. W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu oraz zapewni
bezpieczerstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych zapewni ustawienie kontenera na
bezpieczne sktadowanie materiatéw z rozbiérki do czasu ich wywiezienia na skladowisko odpadéw
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w trakcie trwania robo6t bezwzgledny

porzgdek na stanowisku pracy oraz na klatce schodowej i w obrebie skitadowania materiatow
rozbiérkowych. Roboty remontowe wykonywaé w sposéb nie ucigzliwy dla sgsiadow lokatoréw majac
szczegolnie na uwadze prowadzenie robot bedgcych zrodiem hatasu.

4) Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

5) Ochrona $srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ zanieczyszczen, hatasu oraz innych czynnikéw prowadzonych jego dziatalnoscia.

6) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Poniewaz, budynki sg zamieszkate Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i ochrone
mieszkancow, oséb postronnych oraz mienia w zwigzku z wykonywanymi pracami, az do ich
zakonczenia, Wykonawca w tym celu wykona odpowiednie zabezpieczenia jezeli jest wymagane.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w koszty wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

5. Materialy.
Materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania kontraktu powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska,

lub



= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzujgcemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywaé¢ z materiatéw i wyrobéw w taki sposob, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych i po terminie waznosci.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do

wykonania rob6t Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania

takich materiatéw, atestach oraz wynikach prébek do akceptacji Zamawiajgcego.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczyc, ze

wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow dla kazdej dostawy, aby udowodnié, ze nadal

spetniajg one wymagania ST.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzi¢

czy sg one zgodne z wymaganiami ST.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu w celu sprawdzenia jego

wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przechowywanie materiatéw i urzgdzeh zgodnie z zaleceniem

producenta. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiadciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili

wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Uwaga!

Materiaty z demontazu i rozbiorek stajg sie wlasnoscig wykonawcy., Wykonawca

wilasnym kosztem i staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na wiasny

koszt.

6. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, jak i nie stanowi ogdlnego
zagrozenia.

7. Transport.
Forma dostawy — kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg i wytycznymi producenta.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Magazynowanie — zgodnie z zaleceniem producenta.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robét w terminach wynikajgcych z
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Kontrola jakosci robot.
8.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach i wytycznych
producenta. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajgcych realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN.
8.2 Woytyczne techniczne wykonania i odbioru robét:
= prace nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i zalecen BHP w szczegdlnosci
wszystkie prace na wysokosci,
= wszystkie prace wykonywac¢ Scisle z wytycznymi wykonania robot oraz wytycznymi producenta
materiatu, przestrzegajac przerw technologicznych, temperatury otoczenia, sposobu wykonania, itp.,
= przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzor prowadzony przez kierownika
budowy, robot.
8.3 Etapy wykonywanych robét obowigzkowo podlegajgce odbiorowi przez nadzér inwestorski:
= wszystkie roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce,
= odbidér koncowy robét.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.
9.1 Rodzaje odbiorow.
9.2 Rodzaje odbioréow robot.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow robot:



1)
2)

odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakohczonych elementéw robét (odbiory czesciowe)

dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy.

Odbidr koncowy

1)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarzadzajgcego. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarzgdzajgcego,

odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajgcy, oraz w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie do 3-dni od przyjecia pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o
wykonaniu rob6t wyznacza termin ich odbioru. Nie pdzniej niz w dniu odbioru Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu komplet dokumentéw powykonawczych typu: karty gwarancyjne na
zamontowane urzgdzenie, protokoty prob i badah (jesli byly wymagane), certyfikaty, deklaracje,
zgtoszenia odbioru robét ulegajgcych zakryciu bgdz protokoty ich odbiory oraz karte gwarancyjng
na cato$¢ robot wykonanych w lokalu jak réwniez inng dokumentacje dotyczaca realizacji o ile
wystepuje.

Odbiorowi podlegajg roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i ,na gotowo".
Z czynnosci odbiorowych zostaje spisany protokét z udziatem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik
robét/budowy wskazany w umowie) oraz z udziatem przedstawicieli ZBK (inspektor nadzoru, administrator).

Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
Wykonawcy formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady.

9.3 Podstawa pfatnosci.
Wg ustaleh w umowie, przy czym do kazdej faktury na dany lokal nalezy dotgczy¢ protokdt odbioru,
potwierdzong przez inspektora nadzoru ksigzke obmiaru oraz kosztorys ofertowy sporzgdzony w
oparciu o ceny jednostkowe robot z oferty i ilodci faktycznie wykonanych robdt wynikajgcych z
obmiaréw potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty zwigzane z podtgczeniem obcigzajg
Wykonawce.

10.Przepisy zwigzane.

10.1 Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. J.t. . Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z p6zn.
zm.),

Rozporzgdzenie Min. Infrastr. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

11.Przepisy i normy.
Atesty Higieniczne PZH
Polskie Normy i Normy Branzowe
Aprobaty techniczne ITB
Atesty niepalnosci
Deklaracje zgodno$ci
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot:

PN-70/B-101000 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych wymagania i
badania.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Klasyfikacja i wlasciwosci.

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 12004 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.



PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10106:1997 + PN-B-10106:1997/Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
WTWIORB - Tom | Budownictwo ogdine

12.W przypadku odwotania sie przez zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdéwienia do znaku towarowego,
zrédta pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemoéw odniesienia przyjmuje sie, ze
zamawiajgcy wskazat wytgcznie na wymagane parametry, jakos¢, funkcjonalno$é i w tym zakresie
wykonawcy moga wykonaé¢ zamdwienie przy uzyciu materiatdw o rownowaznych parametrach.
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