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OSWIADCZENIE
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f Przedmiotem opracowania jest projekt wnetiza—podwirzewego pomiedzy
U' icami Sw. Wojciecha, Dziatkowej i Zwirki i Wigury w Legnicy.

Zakres opracowania obejmuje budowe dojazdu pelnigcego funkcje dojscia pieszego,
przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, placu utwardzonego.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Podktady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z uzytkownikiem

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych — zalgeznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 1.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren polozony pomigdzy ulicami Sw. Wojciecha, Dziatkowej i Zwirki i Wigury w
Legnicy stanowi nieruchomos$¢ o nieuporzadkowanym charakterze. Teren o nawierzchni
gruntowej aktualnie wykorzystywany jest jako dojazd do garazy oraz parking dla okolicznych
mieszkancow. W ramach rewitalizacji terenu planowana jest budowa ciggu pieszo-jezdnego,
chodnikéw, utwardzenie placu oraz przebudowa zjazdu do garazy.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze historycznego zespolu zabudowy w
bezposrednim sgsiedztwie Starego Miasta w Legnicy. Teren inwestycji objety zostal
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwalg Rady Miejskiej
Legnicy nr XXV1/277/04 z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu srodmiejskiego ograniczonego ulicami
Piastowska, Dziennikarska, Nowym Swiatem, Dziatkowa i Senatorska w Legnicy.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar projektowanego zamierzenia objety zostal miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XXVI/277/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25
pazdziernika 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu srodmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowska, Dziennikarska,
Nowym Swiatem, Dziatkowa i Senatorska w Legnicy;

Teren objety opracowaniem zostal oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolami 12 MW (Zespdt istniejacych budynkéw mieszkalnych — do trwalej
adaptacji. Istniejaca trafostacja i zespodt istniejacych garazy boksowych — do zachowania), a
obszar objety opracowaniem oznaczony zostal symbolem graficznym na rysunku planu
miejscowego jako ..istniejace i projektowane drogi wewnetrzne”.

Inwestycja jest zgodnga z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
~Jnwestycja stanowi eszmvﬁsﬁnieiacei drogi wewnetrznej zgodnie ze wskazanymi w planie
" iejscowym zasadami obstugi komunikacyjnej terenu 12 MW.

4.2. Uklad komunikacyjny — dojazd do dzialki

W ramach rewitalizacji planuje si¢ budowe dojazdu, pelniacego funkcje dojscia pieszego o
nawierzchni z kostki ekologicznej, szerokosci 5,0 m oraz o dtugosci 88m. Zgodnie z § 14. 3 do
budynku i urzadzen z nim zwigzanych, wymagajgcych dojazdow, funkcje te¢ mogg spetiaé
dojscia, pod warunkiem ze ich szerokos¢ nie bedzie mniejsza niz 4,5 m.

W granicy dzialki 1327 planuje si¢ budowe chodnikéw o szerokosci 1,5-2,0m. Chodniki
zaprojektowano tak aby skomunikowaé¢ budynki przy ulicy Sw. Wojciecha i Dziatkowej z
projektowanym dojazdem do budynkdw.

W ramach rewitalizacji terenu planowana jest budowa dojscia pieszego, dojazdu do garazy
oraz terenéw zielonych. Zadanie inwestycyjne ma na celu przede wszystkim polepszenie
warunkdw bytowych oraz estetyki wngtrza, plac wnetrza zostanie utwardzony, a wody opadowe
zostang zagospodarowane poprzez system nawierzchni chlonnych.

4.3. Pochylenia poprzeczne

Projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.

4.4. Konstrukcja nawierzchni dojazdu

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1,

Warunki wodne sklasyfikowano jako DOBRE.

Przyjeto grupe podloza jako:
- G4 ze wzgledu na wysadzinowosé

Zgodnie z PN-81/B-03020 glebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m,
a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podloza grubos¢ konstrukcji 1 ulepszonego
podloza na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:

0,6 x 0,80 =0,48 m dla KR1 i G3 (dla ciagu pieszo-jezdnego)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJAZDU
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typ EKO-KWADRAT 8 cm
e podsypka z miatu kamiennego S5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E>=100 MPa 20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm 40 cm
wtorny modut odksztatcenia gory warstwy E2=80 MPa

razem = 73cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ZJAZD DO GARAZY
e warstwa scieralna z plyty azurowej MEBA 10 cm
e podsypka z mialu kamiennego Scm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm E>=100 MPa 15 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu cigglym 31,5-63 mm 22 cm
wtorny modut odksztalcenia gory warstwy E>=80 MPa
razem = 52 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typ HOLLAND 8 cm
e podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 10 cm
e wzmocnione podloze, kruszywo stabilizowany cementem Rp=1,5 MPa 15 cm
razem = 41 cm
KRAWEZNIKI

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15x30 ecm
na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementows.

Krawezniki ulozone na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (35 x
10)+(35 x 15) cm. Przeswit kraweznikow 12 cm.

W miejscach zjazdéw, przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych zastosowaé
kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawg cementowa. Kraweznik obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 + 3 cm w
celu likwidacji tzw. barier architektonicznych.

Chodnik oraz zjazdy od strony zewngtrznej obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Konstrukcje nawierzchni drog wykonywac w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/5 -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie czesciowo powierzchniowo na teren
zielony oraz poprzez nawierzchni¢ chlonna projektowanego dojazdu.

6. Kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng

SIECI TELETECHNICZNE

W rejonie inwestycji stwierdza si¢ brak kolizji z istniejacymi sieciami teletechnicznymi,
roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaé wg uzgodnien z
wiascicielami sieci. Roboty budowlano-montazowe w obrocie sieci telekomunikacyjnej wykonaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie lgcznosci recznie i pod
nadzorem wlasciciela sieci. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom
ram studni do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechniczne;.

SIECI ENERGETYCZNE

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduja si¢ czynne sieci el-en: kablowe $redniego i
niskiego napigcia bedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Calos¢ prac zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejacych linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Kable elektroenergetyczne nn oraz SN bedace w kolizji z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej wychodzacej 0,5 m poza jezdni¢ / wijazd /
chodnik / os obiektu liniowego. Dokladne polozenie linii kablowych nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych rgeznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Nalezy
wystgpi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A Oddzial w
Legnicy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne b¢dace w kolizji z planowang inwestycja nalezy zabezpieczyé
dzielona rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0.5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik/ 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dla istniejacych kabli nn rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o srednicy 160 mm
koloru niebieskiego,
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b) dla istniejacych kabli SN rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o $rednicy 160 mm
koloru czerwonego,

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia roboét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane
odplatne wylaczenia odpowiednich urzagdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddzial w Legnicy, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajagcej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisbw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla / kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposdb wykonania robot: reczny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robot ziemnych dla robét drogowych
przewiduje si¢ wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopéw nalezy usunaé poprzez
wywiezienie poza granice¢ robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robot.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Wykopy nalezy wykonywac tak, aby zapewnié¢ odprowadzenie wdod opadowych poprzez
odpowiednie wyprotilowanie plaszczyzn wykopu.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospotka). Nasypy nalezy
budowac¢ i zageszczac warstwa grubosci 25¢cm. Dno koryta nalezy chronié¢ przed nawodnieniem i
przemarznigciem.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

10
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WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zageszczenia |s podioza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 -min. 1,00

Wtérny modut odksztatcenia E» podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 - min. 100 MPa

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogoine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

8. Zielen

W ramach zadania projektuje si¢ zielen niskg oznaczong na planie zagospodarowania terenu.

9. Dane wynikajace z opinii geotechnicznej

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, kryteria
geologiczne wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skladzie: piasek gliniasty
prochniczy, glina, okruchy cegiel, kamienie, zwir gliniasty, zwir. Grupa nosnosci G4.

Warstwa Ila — to gliny pylaste prochnicze na pograniczu namutu, barwy c. szarej, wilgotne,
w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L(n)=0,30. Grunty typu ,,C” wg.
1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G4. Utwory podlprzepuszczalne dla wod gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

Warstwa IIb — to pyly, barwy szarej, malowilgotne, na granicy stanu twardoplastycznego i
plastycznego, o uogodlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,25. Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory polprzepuszezalne dla wod  gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

Warstwa Illa — to piaski gliniaste, barwy brgzowej, malowilgotne i wilgotne, konsystencji
polzwartej, o uogolnionym stopniu plastycznosei IL(n)=0,00. Grunty typu ,,.C” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Grupa nosnosci G3.

Warstwa IlIb — to piaski $rednie, barwy brazowej, malowilgotne. Grunty
$redniozaggszezone, o uogdlnionym stopniu zaggszezenia ID(n)=0,50. Grupa nosnosci G1.

Warstwa [V — to gliny piaszczyste, barwy brazowej, malowilgotne, w stanie

twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

IL(n)=0,20. Grunty typu ..B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3.

10.Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posada wiania obiektow budowlanych, planowang inwestycje nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo - wodnych.
Nie ma obowigzku wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w trybie przepisow
prawa geologicznego i gorniczego.
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11.Zasieg oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony bedzie wylacznie do bezposredniego sgsiedztwa
realizowanej inwestycji, tj budowy parkingu, a samo oddziatywanie nasilone bedzie gléwnie w
okresie realizacji prac budowlanych. Obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza
granice planowanej inwestycji oraz dzialki 1327, 1341, 491/11 obr¢b Fabryczna.

Wrykaz aktéw prawnvych do oceny oddzialywania obiektu:

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 j.t. z poZniejszymi warunek spetniony / brak oddzialywania
Zmianami)
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2017.2222 j.t.) — art. 43 warunek spetniony / brak oddziatywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017.2117 j.t. ze zmianami) — art.53 warunek spelniony / brak oddzialywania
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywania
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 j.t.),
zalacznik
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywania
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016.71 ze
zmianami)

12. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

powierzchnia zabudowy — ciag pieszo-jezdny. 450,0 m?
powierzchnia zabudowy — dojazd do garazy-utwardzenie terenu___ 120,0 m*
powierzchnia zabudowy — chodniki 117,5 m?
powierzchnia zabudowy — nawierzchnia zwirowa,_______ 46,5 m’

powierzchnia zabudowy — zielen 464,3 m’

13.Informacja o wpisie nieruchomosci do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie¢ w strefie ,,B” — ochrony
konserwatorskiej. Na wszelkie roboty budowlane majace wplyw na zachowanie wartosci
historycznych prowadzone przy obiektach o walorach historycznych nalezy uzyska¢ zgode
wilasciwego konserwatora zabytkow. O prowadzeniu wszelkich prac ziemnych nalezy
powiadamia¢ stuzby ochrony zabytkow. Na obszarze objetym planem w przypadku natrafienia
podczas robot ziemnych na obiekty majgce charakter zabytku archeologicznego — o odkryciu
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ panstwowa stuzbe ochrony zabytkow.

14.Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem wplywow eksploatacji gorniczej.

15.Wplyw obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie zostala objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddzialywania na
Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 799), ani nie zostala wyszczegdlniona jako mogaca potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko w §3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z
2016 r. poz. 71).
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Inwestycja nie wymaga usunigcia lub przesadzenia zadnych drzew lub krzewow z terenéw
nieruchomosci. W trakcie realizacji obiektéw nie beda przemieszczane masy ziemne.

16.Wytyczne realizacji robot

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposob wykonania robdt ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Przed przystapieniem do robdt jak i podczas realizacji nalezy spelni¢ wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikoéw sieci podziemnych jak i
wskazanych shuzb publicznych.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowiazujace

normy techniczne.

Opracowal:
mgr inz. Bartlomiej Dynowski
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