DIALuUX

27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER ALURA LED / 5102 / 16 LEDs 350mA NW / 333972 / Karta danych

oprawy
Wylot Swiatta 1:
1352 150° 1652 180° 165° 150° 135
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
5% 752
60° 60°
459 30° 152 0° 15% 30° 45°
cd/kim N =55%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 22 56 85 94 55 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALux

faks
e-Mail

27.05.2019

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 4000K T4 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 22 52 90 100 100

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

60°

45°

30° 152

105°

90°

60°

320

45°
480

640

cd/kim
C0-C180 —C90 - C270

N = 100%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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DIALuUX

27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T167.24m
, . 23.01
27.29 138.24 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1337
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER ALURA LED /5102 / 16 LEDs
1 3 350mA NW /333972 (1.000) 1464 2656 19.0
2 5 ZPSO ROSA Iskra LED 24W 4000K T4 (1.000) 3700 3700 31.0

W sumie: 22889W sumie: 26468 212.0

-
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

3 llos¢

5 llos¢

SCHREDER ALURA LED /5102 / 16 LEDs
350mA NW /333972

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 1464 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2656 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 22 56 85 94 55

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 350mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA Iskra LED 24W 4000K T4
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 3700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 52 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 24W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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DIALuUX

27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T167.24m
@ ‘ 113412
® @ T114.77
_— @ 110255
, 189.91
176.21
L i i i -_2301
27.29 78.93 93.61 138.24 m
Skala 1 : 1642
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Xl Enn0X  E X EL./En  Enin/Emax
1 | Chodnik pionowa | 64 x 32 6.58 3.04 11 0.461 0.265
2 | Chodnik pionowa | 32x 16 6.05 2.87 11 0.474 0.266
3 | Chodnik pionowa | 128 x 16 5.82 3.77 7.06 0.647 0.534
4 | Chodnik pionowa | 16 x 16 7.60 6.11 9.32 0.804 0.656
5 | Ciag pieszo-jezdny | pionowa | 128 x 128 9.51 2.85 16 0.300 0.183
6 | Miejsca postojowe pionowa | 64 x 32 4.47 217 8.00 0.485 0.271
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 6 8.52 217 16 0.25 0.14

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




DIALuUX
27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

.
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DIALuUX

27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik / I1zolinie (E, prostopadle)

T1037m

T 8.01
T7.26

5.94

T4a95

Toes6
~0.00

0.00 1.29 2.62 15.32 1712 20.05m

1 i i b

Wartosci Lux, Skala 1 : 144

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(86.291 m, 134.711 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.58 3.04 11 0.461 0.265
N
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DIALuUX

27.05.2019

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik / I1zolinie (E, prostopadile)

T505m

[ 4.48

1233
2.10

[ 1.38

, . 0.00

0.00 0.58 1.52 2.05

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(90.124 m, 114.233 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

8.27 8.83m

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.05 2.87 11 0.474 0.266
N
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

27.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik / I1zolinie (E, prostopadile)

T2614m
1 23.51
120.99
T1758
T13.37
T11.99
110.25
15.39
1434
1153
[l 1 1 I 1 1 -_0'00
0.00 2.56 564 719 9.19 12.66 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 205
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(75.357 m, 62.085 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.82 3.77 7.06 0.647 0.534
il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ Chodnik / I1zolinie (E, prostopadile)

T285m

(233

[ 1.90

[1.70

[ 1.41

[ 0.41

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(90.893 m, 101.427 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

~0.00

276m

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

7.60 6.11 9.32 0.804 0.656

N
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DIALuUX

27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Ciag pieszo-jezdny / Izolinie (E, prostopadie)

T69.86m
149.16
138.93
131.71
11599
14.02
T11.28
899
T6.71
14.04
H+ ——H——arH——] 280
0.00 2126 2744 3417m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 547
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(58.484 m, 91.598 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.51 2.85 16 0.300 0.183

-
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DIALuUX

27.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Miejsca postojowe / Izolinie (E, prostopadle)

T11.77m
T7.57
15.67
Ta4.73
T3.26
T2.84
T1.89
[l 1 1 1 i _000
0.00 1.08 217 4.88 6.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 93
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(77.061 m, 89.886 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.47 2.17 8.00 0.485 0.271

-
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