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UWAGI: 1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 - IP 66. 2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 3. Należy stosować kanały kablowe PCV zlicowane ze ścianą. Należy stosować kanały kablowe PCV zlicowane ze ścianą. 4. Kanały oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: Kanały oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem:   - 20% dla spodziewanego obciążenia,  - 20% dla spodziewanego obciążenia, - 20% dla spodziewanego obciążenia,   - 15% dla spodziewanego wypełnienia.  - 15% dla spodziewanego wypełnienia. - 15% dla spodziewanego wypełnienia. 5. Zaleca się stosować oprawy świetlówkowe wyposażone w świetlówki TL-5 i TL-C i stateczniki elektroniczne Zaleca się stosować oprawy świetlówkowe wyposażone w świetlówki TL-5 i TL-C i stateczniki elektroniczne HF oraz oprawy wyposażone w źródła światła LED. 6. Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Wykonawca w porozumieniu z inwestorem  Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Wykonawca w porozumieniu z inwestorem  na etapie wykonawstwa, na podstawie aranżacji wnętrz oraz postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy". 7. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364. 
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH: A  -  oprawa n/t typu ANZU LED 15W OR-PL-364WLPMR4 z czujnikiem ruchu 360°  -  oprawa n/t typu ANZU LED 15W OR-PL-364WLPMR4 z czujnikiem ruchu 360°  oprawa n/t typu ANZU LED 15W OR-PL-364WLPMR4 z czujnikiem ruchu 360°  i natężenia oświetlenia lub równoważna B - oprawa n/t LN 1 LED 4,5W ST649715 z czujnikiem zmierzchowym lub równoważna - oprawa n/t LN 1 LED 4,5W ST649715 z czujnikiem zmierzchowym lub równoważna oprawa n/t LN 1 LED 4,5W ST649715 z czujnikiem zmierzchowym lub równoważna D - oprawa n/t kanałowa ze świetlówką kompaktową 24W E27 - oprawa n/t kanałowa ze świetlówką kompaktową 24W E27 oprawa n/t kanałowa ze świetlówką kompaktową 24W E27 E - oprawa n/t kanałowa ze świetlówką kompaktową 18W E27- oprawa n/t kanałowa ze świetlówką kompaktową 18W E27oprawa n/t kanałowa ze świetlówką kompaktową 18W E27
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