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OCENA TECHNICZNA




3.1.

3.2.

3. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkania i1 czesci przeznaczonej do
przebudowy

3. Obowigzujgce normy 1 rozporzadzenia

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslanie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku w lokalu mieszkalnym nr 6.
Ocenie poddano stan stropow.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I JEGO
POLOZENIE ORAZ OGOLNY OPIS LOKALU

MIESZKALNEGO NR 6
Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokryciem dachdéwka

karpiowka.

Budynek, usytuowany jest eclewacjg frontowa w Kkierunku
polnocnym, przy ulicy Matejki.

Do budynku sg dwa wejscie, od strony ulicy 1 podworza.

Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grubosci 70cm  cegly,
powyzej odpowiednio 60145 cm .

Ogolnie sciany wykonane sg z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej 1 wapienne] 1 otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Uszkodzen (p¢knigé) w écianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono.

Scianki dziatowe w lokalu mieszkalnym nr 6 wykonano w
technologii murowane] z cegly peinej i otynkowane.

Dla elewacji wystarczajagce jest uzupelnienie migjscami
istniejacych tynkow i detali profili gzymsdéw oraz wykonanie nowej
powloki malarskie;j.




5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

KONSTRUKCJA STROPOW

Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami (mieszkanie nr 6 ),
wykonane zostalty w technologii drewnianej na belkach o
wymiarach 16x22.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI

Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 KN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kN/m
Plyta OSB 0,025m 0,114 kN/m
Pt ceramiczne 0,015m 0,264 kN/m
Sita skupiona

natrysk + cztowiek 1,0 kN
Obc. zmienne 1,2 KN/m

Rozpietosc belki 5,50m

WIELKOSCT PRZEKROJOWE :

1 352,0 14197 7509 1291 1291 22,0 23 Drewno K27
OBCIAZENIA:
1,000
1,200 1,200
0'264 Cl] h"q64

b o 1 2

OBCIAZENIA: ([(kN}, [kNm], {kN/m])
Pret Rodzaj Kat Pl (Tqg): P2 (Td): afm] bm]
Grupa: A "Belka drewniana 160x220mm" Stale yE= 1,10

1 Liniowe 0,0 0,193 0,193 G,00 4,30
Grupa: B "Keramzyt 100 mm" State yE= 1,30

1 Liniowe 0,0 0,640 0,640 0,00 4,30
Grupa: C "Piyta OSB 2Z2mm" State yf= 1,10




1 Liniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30

Grupa: D "Piytki ceramiczne"” State vyE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30
Grupa: ¥ "Natrysk" Zmienne vi= 1,40

1 Skupiocne 0,0 1,000 2,186
Grupa: F "Obc. zmienne” Zmienne yf= 1,40

1 Liniowe 0,0 1,200 1,200 G,00 4,30

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

9,271
Sity poprzeczne [KN].
7,924
0,700
1
|
-0,700
-7.924
STILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCDEF
Pret /L % [m] M [ kNm] Q[ kN] N[ kN]
1 0,00 0,000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9,271+ 0,700 0,000
1,00 4,300 0,000 -7,924 0,000
* = Wartosci ekstremalne

Ugiecia [m]:




DEFCRMACJIE : T.I rzedu
Obciafenia obl.: Ciezar wi.+ABCDF

1 -0,0000 0,0000 -0,499 0,429 0,0097 367,3

DEFORMACJE : T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+E

Pret: Wal[ml: Whlm]: Fla(deg]l: Fib[deg]: flm}: L/E:

1 -0,0000 0,0000 ~-0,101 0,101 d,0025 1727, 4

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WY!VI!lAROWANIE WG PN-B-03150:2000

‘Z
Przekréj prostokatny 16 / 220 cm
W, = 1290,87 cm® = 1,291x10° m®
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymatosci C24
fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa,
feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa,
EOnwan= 11(3Pa,




Zginanie
Przekréj x = 2,15 m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kKNm

Gmly.d = 7,18 Mpa, fm.%d = 11,08 MPa
\Warunek nosnosci:

Gm.y‘d /fm.y‘d = 0,65 > 1

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 2,15 m
Ugiecie maksymalne ug, = 19,96 mm
Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 200 = 21,5 mm
Usin = 19,96 mm > Upetin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukcji stropow umozliwia przebudowe mieszkania 1
wykonania zamierzen projektowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

myr inZ. architekt )
MAREK SO .""Z“Yj\is <1

uptaeiony tat, Jerownil G wy | robot

; freny ranlczan,
W sl Jgtank }/./( 4z El
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konstrukey) ,onc.\.‘!z\:ur.v ’,‘F’gilc czq{éuh,-.. '.11

ra podstewie § 4 ust 15 %5 2471 G 13ust 1,6l
A Upravinie e 30 /Balw

megr inz. Andrzej Bondaryk

mgr inz. Andrzej Bondaryk

uprawnienia budowlane- jcklowanla)
i kierowania robotami budowl bez ograntcien
w specjalnosci konstrukCy hudowlane}
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II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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1. DANE EWIDENCYJNE LOKALU MIESZKALNEGO

NR 6 PO PRZEBUDOWIE
KUBATURA NETTO 162,77 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 47,93 m?
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 3,26 mb
PIWNICA -POWIERZCHNIA UZYTKOWA 5,09m?
WYSOKOSC PIWNICY h 1,8 mb

2. OPIS PRAC.

2.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa mieszkania , postawienie $cianki
dzialowej z plyt kartonowo — gipsowych , instalacje wod-kan , gazowa , c.o. 1
elektryczng ,

Zakres opracowania obejmuje

- projekt wzniesienia $cianki dziatowej

- projekt budowy instalacji wody cieptej

- projekt budowy instalacji wody zimne;j

- projekt budowy instalacji gazu i c.o.

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji wewngtrzne;j

- projekt budowy instalacji elektryczne;

- projekt budowy komindw wentylacyjnych i spalinowego

- wymiana okien

- montaz nawietrzakow okiennych sztuk 3

Remont piwnicy

- remont tynkéw wraz z malowaniem, wymiana drzwi , wymiana

inst. elektryczne;.

2.2. TYNKI I OKLADZINY SCIENNE

Sciany nalezy wyrownaé za pomoca szpachli budowlanej lub plyt
kartonowo gipsowych i pomalowac dwukrotnie farbg.
W pomieszczeniu sanitarnym wykonac oktadziny $cienne z ptytek glazurowych
uktadanych na zaprawie klejowej na przygotowanych podlozach na wys. 2,0 m.
W miejscu usytuowania natrysku wykona¢ izolacja pionowe $cian z folii ptynne;j
jednowarstwowe. W miejscach krawedzi wklestych (styki $cian z podloga 1
narozniki $cian} utozy¢ tasmy uszczelniajace

2.3. PODLOGI I POSADZKI
Nalezy wykonaé izolacje folig w plynie na stropie w pomieszczeniu
tazience.

11




Warstwy posadzki wykona¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem doktadnosci
w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanym pomieszczeniu tazienki.
W pomieszczeniach kuchennym i pokoju nalezy wymieni¢ 100% podtég
drewnianych.

Zastosowa¢é wszystkie materialy przewidziane do wykonania posadzki
w wariancie elastyeznym z uwagi na typ podloza.

2.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE

Przewody wentylacyjne:

Z uwagi na brak przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu tazienki inwestor
wykona przewdd z blachy stalowej o dn 150 termicznie izolowanej i
wyprowadzi ponad dach i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinig
kominiarska .

Przewody spalinowe:

7 uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych inwestor wykona na wlasny
koszt przewo6d spalinowo-powietrzny o dn 80/125mm i przeprowadzi go ponad
dach , ociepli i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinia kominiarska.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Dotyczy wylacznie dzialki 402/2 , obreb Tarninow

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marek Soszynski
myl inzZ. arciiiteko
MAREK SES2YNSKI
uprawniony pic ;ab‘.lar(’.’kle afld hudowy i rabiét
W Spe, nasol a ¢, ez ograniezan,

konstrukeyno-busdo vizn kiasie czgdclowym
ma podstawie § 4 usi 1

gy
o Bist L s 13ust it
ottt 30w

mgr inz. Andrzej Bondaryk

ndaryk

mgr inz. Andrzej E :
uprawnienia wlan rojektowasia
i kiesowania robotami budowl aniczen
w specjalnosel konstrukgyjobudowlane]
nr ewid.: 627/p1LIODUW
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III. INSTALACJE SANITARNE
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3. INSTALACJA WOD-KAN
3.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ, KANALIZACYJNEJ

Projektowane jest podigczenie urzadzen do pionu kanalizacyjnego @ 110
PCW  usytuowanego w pomieszczeniu kuchni . W celu uzyskania
prawidtowego  funkcjonowania  nowo  projektowanego  przyigcza
kanalizacyjnego nalezy wykona¢ odpowiednie spadki okoto 2%-3% zgodnie
z rysunkiem. Kanalik przypodtogowy pomiedzy brodzikiem a pionem
wykona¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach.

Przestrzen zabezpieczy¢ folig polietylenowa, na calej dlugosci utworzonego
kanalika.

Podejécia kanalizacyjne do urzadzen wykonaé¢ odpowiednio z rur

PCW © 50,110.

3.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ z rur PP ) 15 mm

taczonych za pomocg zgrzewania.

Zasilenie wykona¢ z istniejgcych podej$¢ wodociagowych.

Zasilenie poprowadzi¢ w bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podlaczenie do urzgdzen doprowadzi¢ do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w kuchni.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

3.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda zostanie dostarczona z pkotta kondensacyjnego gazowego.
Instalacje cieptej wody nalezy wykona¢ z rur PP @ 15 mm i poprowadzi¢ w
bruzdach $ciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach instalacje
wykonac zgodnie z rys. nr 4.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz

-
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IV. INSTALACJA GAZOWA
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3.1. Stan istniejacy

Gaz do budynku wielorodzinnego doprowadzony jest istniejgcym
przytaczem i istniejacg wewnetrzng instalacjg gazu.
Pion gazowy zlokalizowany jest na przedpokoju.

3.2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje zabudowe kuchenki gazowej 4 —
palnikowej z piekarnikiem oraz kotla gazowego oraz rozbudowe instalacji gazu .

3.3, Instalacja gazowa

Od gazomierza gaz doprowadzony bedzie do kuchenki gazowe) 4 —
palnikowej i kotla gazowego.
Pomiar zuzycia gazu odbywac si¢ bedzie gazomierzem G-4.
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu kuchni natomiast kociot gazowy zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu tazienki.

Kubatura pomieszczenia kuchni : V=16,10m’
Kubatura pomieszczenia tazienki : V=11,80m’

Kubatura pomieszczenia jest wystarczajaca do zamontowania projektowanego
urzadzenia.,

Od gazomierza instalacje wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
lutem twardym. Do tgczenia odcinkéw rur stosowaé ksztattki gladkie. Zalecane
srednice nominalne ksztattek powinny pokrywac si¢ z zalecanymi $rednicami
nominalnymi rur miedzianych.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci 3 cm od tynku,
mocujgc co 2,0m.

Poziome odcinki instalacji gzowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast
przewody instalacji gazowej krzyZzujace si¢ z przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone co najmniej o

0,02 m.

Pod kuchenka nalezy zamontowaé zawor gazowy (lkurek).

16




3.4. Probv 1 montaz

Przed probg szczelnosci nalezy instalacjg przedmuchac sprezonym
powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewod nie jest
zatkany.

Prébe szezelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur miedzianych powinno sie
wykona¢ przy cisnieniu 50 kPa (0,05 MPa), bez przylaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknigciem koncOwek rur 1 obserwacii cisnienia po
ustabilizowaniu sie temperatury. Wigczony manometr nie powinien wykazaé w
przeciggu 30 minut Zadnego spadku ci$nienia.

W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy
usungC przyczyne i probe wykonaé ponownie.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych, ale przed podlaczeniem gazomierza,
zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej proby szezelnodcei powietrzem o
cisnieniu 2-krotnie przekraczajgcym ci$nienie robocze, lecz nie wigkszym niz
cisnienie moze by¢ dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.
Qdbidr i uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany tylko po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob dokonanych w obecnoscei dostawey gazu i
potwierdzonych protokotem odbioru.

4.5. Kanaly wentylacyjne

Z uwagi na brak przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu tazienki inwestor
wykona przewdd z blachy stalowej o dn 150 termicznie izolowanej 1
wyprowadzi ponad dach i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinig

kominiarska .
OBLICZENIA TECHNICZNE

Wartos¢ podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie
uzytkowania budynku, w przypadku wentylacji:

Cigglej - Vye = 0,32 * 107 m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: As; = 3,62 m?,
Vi =Ag*h=3,62m’*326m=11,80 m".

Usredniona wartos$¢ strumienia powietrza zewngtrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):

Vie=(bvekn* Vont bveton * Vingn ) = bve11 * Vo1 +byezt * Ving 1 ) =

= (1 Vo +1* Vi )= [Vou + Vil = [ Vee1 *dpy + m* ¥V }=

=11,152 * 3,62+ 0,2 * 11,80] = 4,17 + 2,36 = 6,53 m’/h

17




Whnioski

Obliczona wartos¢ 10,03 m*/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony -
$rednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm.

4.6. Kanal spalinowy

Z uwagi na brak wolnych przewodow kominowych inwestor wykona na wlasny
koszt przewdd spalinowo-powietrzny o dn 80/125mm i przeprowadzi go ponad
dach , ociepli i zabezpieczy zgodnie z rysunkami i opinig kominiarska.

3.5. Obliczenia

3.2.1. Kociol dwufunkcyjny

- zapotrzebowanie ciepta: 14kwW
- zapotrzebowanie gazu: 14 kW x 0,12m*/h kW = 1,68 m*/h

3.2.2. Kuchenka gazowa 4-painikowa z piekarnikiem elektrycznym Q= 6,3

kw
- zapotrzebowanie gazu : 1,10 m*/h
tgczne zapotrzebowanie gazu: Q= 2,78 m’/h

3.2.3. Dobor gazomierza

Dla przeptywu gazu w ilosci 2,78m’/h przyjeto:
100/75 X Qn= 1,33 x Qn

1. 1,33x2,78 = 3,69 m*/h
Przyjeto gazomierz G-4 o przepltywie do 6,0 m’/h max

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- Bilans mocy urzadzen — 14KW

- Charakterystyczne parametry obiektu
Strefa klimatyczna 1
Kierunek potnocny
Nosnik energii — kociot c.0. i c.w.
Wentylacja — grawitacyjna
Ciepta woda uzytkowa- z pieca c.o.c.w.
Urzadzenia pomocnicze — brak
EP — 442,15 KWh/m? rok
EK — 466,16 KWh/m? rok

- Wrasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

18



Sciany zewnetrzne U=1,65 W/m?*K
Stolarka okienna U=2.4 W/m**K

- Mozliwosci zwigzane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energie korcowg
Docieplenie scian zewnetrznych budynku.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepla na centralne ogrzewanie Q = 5672W.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z usytuowanego
w kuchni kotta gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.1 c.w.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje dwururows.
Przewody rozprowadzajace prowadzone beda w czgscl przy stropowej
pomieszczenia, w listwie przypodtogowej, badZ w bruzdzie scienne;.
Odpowiectrzanie instalacji odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowietrznikow
zamontowanych na grzejnikach oraz poprzez zamontowane odpowietrzniki w
najwyzszych punktach instalacji.

Podtaczenie grzejnikow do pionu pokazane zostato w czgsci rysunkowej.

Przewody projektuje si¢ z rur miedzianych migkkich o @ 18mm .Do tgczenia rur
uzywac tacznikéw tej samej firmy, ktéra dostarczyta rury.

Polaczenia rur wykona¢ lutem miekkim o sktadzie 97% Sn 13% Cu symbolu wg
DIN L-SnCu3 lub 95%8n i 5% Ag o symbolu L-SnAg 5. Wszystkie taczniki 1
rury powinny posiada¢ znak wytwérey i powinny odpowiada¢ normom
europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny posiadac¢ decyzje
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI ,,Instal”.
Na przewodach wykonanych z miedzi na odcinkach prostych nalezy
zamontowa¢ kompensatory mieszkowe w odleglosci co 6 m.

Przy przejsciach rur przez $ciany i stropy wykonaé tuleje ochronne. Przewody
prowadzone w bruzdach i listwie przypodiogowej izolowa¢ otuling

,, JERMOFLEX” grubosct 4mm.

5. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sig grzejniki: stalowe ptytowe firmy
PURMO (wyposazone w odpowietrzniki) typu 22 I wraz z przylgczami
grzejnikowymi.

Grzejniki montowaé¢ minimum 3 ¢cm od $ciany zapewniajgc dostep do grzejnika
od $ciany w celu utrzymania czystosci i zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji
powietrza.

Na grzejnikach montowane beda zawory i glowice termostatyczne firmy
Danfoss lub inne.

W miejsce projektowanych grzejnikdw mozna stosowac grzejniki innych firm o
tej samej jakodci i tych samym zapotrzebowaniu cieplnym, co wezesnie;j
dobrane.
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6. Badania szczelnosci i odbiory

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej przy pomocy zimnej
wody. Prébe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” (tom II) na
ci$nienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0.4 MPa przez okres 20 minut.
Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukac i napetni¢ wodg. W wypadku
koniecznoéci opréznienia instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem w celu
osuszenia. W czasie przeprowadzania proby cisnieniowe;j instalacji nalezy
odcig¢ naczynie wzbiorcze, ktérego pd = 0,3 MPa.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz
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V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Strona

OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE.
1.1.1. Inwestor : Gmina Legnica.
99-220 Legnica Plac Stowianski nr 8,
1.1.2. Obiekt: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.1.3. Adres: Legnica ul. Jana Matejki nr 5.

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6
NIE POWODUJE ZWIEKSZENIA POBORU MOCY.

ISTNIEJACE ZAPOTRZEBOWANIE W/G UMOWY

LOKATORA Z TAURON ENERGIA S.A. LEGNICA.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.2. Projekt budowlany — branza architektura i konstrukeja.
1.2.3. Projekt budowlany — branza sanitarna.

1.2.4. Wizja lokalna i zebranie danych technicznych .

1.2.5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .

1.2.6. Obowigzujace normy i zarzadzenia.

1.3.. DANE TECHNICZNE.

1.3.1. Linia zasilajgca przebudowane mieszkanie nr 6
Przebudowane mieszkania zasilone od istniejgcej tablicy pietrowej T-P
usytuowanej na 3-cim pietrze klatki schodowej przez 1 - fazowa tablice licznikowa
T-L na 3-cim pietrze klatki schodowe] do skrzynki zabezpieczeniowej odbiorcze;
T-B w mieszkaniu nr 6 na 3-cim pietrze przewodem plaskim typu YDYp/zo/ 3 x
4 mm? w.t.

1.3.2. Tablice pomiarowo - rozdzielcze.

T-P lll pietro i poddasze - istniejgca tablica pietrowa typu P-3 z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi: 1-fazowymi 1x25 A dla mieszkan nr 6 i nr 7 na 3-cim pietrze |
nr 8 na poddaszu, we wnece zamykanej drzwiczkami stalowymi D-3x3 z zamkiem
wagonowym ha 3-cim pietrze klatki schodowe;.. '
T-L. m.6 — 1-fazowa tablica licznikowa / bez zabezpieczen / dla przebudowanego
mieszkania nr 6 we wspolnej wnece zamykanej drzwiczkami stalowymi D- 4,5x5 z
zamkiem wagonowym na lli-cim pietrze klatki schodowej.

T-B m.6 — skrzynka zabezpieczeniowa dla obwoddw odbiorczych typu RP-12— w
zestawie nalezy wyposazyé w : wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe tablicowe modutowe n.n. : 1sztuka 1-fazowego typu P 302 - 16 A—30mA
— dla obwodu swietlnego i 1 sztuka 1-fazowego typu P-302 - 40 A — 30 mA - dla
obwodéw 1-fazowych gniazd wtykowych + wytgczniki instalacyjne tablicowe
modutowe, matogabarytowe n.n. : 1 sztuka typu S 301 ~B 10A dla obwodu
Swietlnego + 3 sztuki typu S 301- B 16 A dla obwoddéw gniazd wtykowych +
1 sztuka typu S 301 — B 6 A dla obwodu zasilenia sterowania i pompki

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 Legnica ul, Jana Matejkinr 5.
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cyrkulacyjnej 2-wu funkcyjnego kofta gazowego ~ catosé zabudowana w
mieszkaniu nr 6 na lll-cim pietrze..

1.3.3.Instalacja odbiorcza w przebudowanym mieszkaniu

nro.

Obwod swietlny wykona¢ przewodem plaskim typu YDYp/zo/ 314 x 1,5 mm? o
wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyklym IP 20 i
szczelnym IP 44 p.t.-w Scianach i sufitach z ptyt kartonowo gipsowych przewody
uktadaé w rurkach karbowanych gietkich RKLG @& 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem pilaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2,5
mm? o wytrzymalosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwykiym [P 20
i szczelnym IP 44 p.t.-w Scianach z piyt kartonowo gipsowych przewody ukfadaé w
rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.
Obwodd zasilenia sterowania i pompki cyrkulacyjnej 2-wu funkcyjnego Kofta
gazowego w mieszkaniu nr 7 wykonaé¢ przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x
1,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem szczelnym IP 44 p.t.-w
§cianach z plyt kartonowo gipsowych przewody uktada¢ w rurkach karbowanych
gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.

Osprzet instalowaé nastepujgco:
al tgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowaé; w kuchni na wysokosci 1,0 m. od podiogi lub
posadzki, a w tazience na wysokosci 1,6 m. od posadzki, a w pokojach na
wysokosci 0,15 m od podiogi..

¢/ zachowac¢ normatywne odleglosci od instalacji wod - kan, , gaz. i c.o.

Przewody kominowe omingé przez ulozenie przewoddéw elektrycznych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyjnej lub dystansowej.

1.3.4. Oswietlenie komodrki piwnicznej dla mieszkania nr 6.
Oswietlenie wykonaé z istniejacego obwodu administracyjnego o$wietlenia piwnic
przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 1,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t.

z osprzetem szczelnym 1P 44 p.t.
Do oéwietlenia zastosowac oprawe porcelanowg szczelng z kloszem jasnym i

siatkg typu kanatowego do 60 Wn.t.,

1.3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiada¢ wymogom zawartym
W
e PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa’”.
» Wieloarkuszowej normie PN — IEC 60364 , Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych”.
¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 ).
Instalacje w budynku wykonane w ukfadzie TN-C. poczynajgc od zfgcza
kablowego T-0 do tablic pietrowych T-P na poszczegdlnych kondygnacjach.

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 Legnica ul. Jana Matejkine 5.
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Projektowane instalacje elektryczne dla przebudowanego mieszkania nr 6
wykonano w uktadzie TN-S.

Ochrone podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylgczenie
realizowane przez bezpieczniki , wylgczniki instalacyjne listwowe S-301 |
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne i wytgczniki przeciwporazeniowe
z cztonem réznicowopradowym o czuto$ci 30 mA.

Dobezpieczenie w/w wytgcznikow przeciwporazeniowych stanowi bezpiecznik
topikowy 1 x 25 A 500 V o charakterystyce ,gG” petnigcy funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego dla przebudowanego mieszkania nr 6.

Instalacje w uktadzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do
zyly neutralnej ,N”.

Zyly ochronne PE przewodéw muszg posiadaé izolacje barwy zéftozielonej ,
natomiast zyta neutralna ,N” musi posiada¢ izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobu prowadzenia musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych.

1.3.6. Uwagi koncowe.
1. Zachowaé normatywne odlegtosci od instalacji , oraz urzadzen wod.-

kan, gaz.i c.o.
2. Po wykonaniu instalacji elektrycznej sporzgdzi¢ protokoty
pomiaréw ochronnych, oraz aktualny schemat 1-biegunowy i
zgtosi¢ do korcowego odbioru mieszkania.

IAN POPEAWSKI]
ud. Nr as/78/L.w

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 Legnica ul. Jana Matejkinr 5.
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Legnica ul. Jana Matejki nhr 5 — przebudowa mieszkania nr 6.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
przebudowaneqo lokalu mieszkalnego nr 6 na
lll-cim pietrze.

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6
NIE_POWODUJE ZWIEKSZENIA POBORU MOCY.
ISTNIEJACE ZAPOTRZEBOWANIE W/G UMOWY
LOKATORA Z TAURON ENERGIA S.A. LEGNICA.

Mieszkanie wieloizbowe Pz= 5.000W

RAZEM : Pz=_ 5.000 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci moc szczytowa wynosi :

Ps:=5.000 W x 1 = 5.000 W

Prad | = = =21,7A

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe w modernizowanym mieszkaniu
nr 6 zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 - B-16 A..

Zabezpieczenie przedlicznikowe 1-fazowe dla w/w mieszkania na tablicy pigtrowej
T-P - wktadka bezpiecznikowa instalacyjna o wartosci 25 A, 500 V i
charakterystyce ,gG” o ld =30 A- | grupa.

Linia zasilajgca od tablicy pietrowej T-P na lll-cim pietrze klatki schodowe]j przez
tablice licznikowg T-L na lll-cim pietrze klatki schodowej do tablicy
zabezpieczeniowej odbiorczej T-B mieszkaniu nr 6 na lll-cim pigtrze przewodem
ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x4 mm? old =40A.

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 Legnica ul. Jana Matejkinr 5.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES: Lokal mieszkalny nr 6 w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym.

INWESTOR: Gmina Legnica

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Soszynski

konstrukeyno-b
na podslawie § 4 u L] 13
nr upeatatlapren - 3C/Ba/Lw

LEGNICA, czerwiec : 2018
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
- wzniesieni przewodow kominowych
przygotowanie materiatu do wzniesienia komindw
postawienie rusztowania
wzniesienie przewodow kominowych
zabezpieczenie przewodow

- postawienie scianki z plyt GK
Przygotowanie materialu do wzniesienia $cianck
Postawienie $cianki z pltyt GK na stelazu aluminiowym
Roboty wykoniczeniowe

- instalacja gazowa i c.o.
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Utozenie instalacji
o Zlutowanie instalacji
o Wpigcie instalacji do kuchenki gazowej i kotla gazowego
o Wykonanie prob szezelno$ci

- instalacja wody zimnej i cieplej
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Ulozenie instalacji
o Zgrzewanie przewodow
o Wykonanie préb szezelnosci

- instalacja kanalizacyjna
o Wytyczenie trasy instalacji
o Prowadzenie i taczenie przewodow

- instalacja elektryczna
o Ulozenie instalacji gniazdowej 1 o§wietleniowe;j
o Rozbudowa rozdzielnicy
o Montaz szyny wyréwnawczej
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2. Wykaz zagrozen wystepujacych podcezas realizacji robot
budowlanych

o Mozliwosé porazenia prgdem przy pracach z urzadzeniami
elektrycznymi

o Mozliwos$é oparzenia przy pracach ze spawarkq i zgrzewarka

o Mozliwoéé uderzen fal sprezonego powietrza przy probach
szczelnos$ci

2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII ROBOT

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac podstawowych nalezy wykona¢ niezbedne
roboty przygotowawcze.

Wykonaé niezbedne rozbiorki. Usunaé resztki tynkéw wapiennych i
cementowo-wapiennych ze Scian.

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura otoczenia w czasie prac betonowych, murarskich,
murarskich dekarskich nie moze by¢ nizsza niz +5°C przez 24h.

Przy wykonaniu ocieplenia przewodu wentylacyjnego temperatura
powinna zawieraé si¢ w granicach +5°C + +28°C.

3, INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prac adaptacyjnych nalezy zatrudni¢ osoby uprawnione do
wykonywania prac na wysokosciach. Ponadto przed przystapieniem do prac
zatrudniony kierownik budowy powinien przeszkoli¢ w zakresie BHP
pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
(Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (czes¢ dotyczaca robot przygotowawczych).

. . 7 . . myrinz. arstit
Projektant branzy architektoniczne;j MAR g‘ﬂ mj’é 5 'i:b}:\“"'i SKI
s . r . ra"';i: f_a '::‘ it el
mgr inz. arch. Marek Soszynski e Rl ercuplybwy ot
konstrukey|l Y u‘r 2l iKrasle cuzgscgllf_:':‘sl:i:{
na pu:isx!mvlcﬁr "1§13ust. 1, p . i
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OSWIADCZENIE

Legnica 06.2018 .

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY

ze projekt przebudowy mieszkania w budynku wielorodzinnym w Legnica
przy ul. Matejki 5/6 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr. nr.30/84/Lw

myrin. architert

MAREK SCTZYXNSKI

uprawniony o jektant nur{r'.'.'nl}v}'fn dowy | robdl

W suec ulnodei: aict, wianlezpf /bdrograntcean
1]

kenstrukeyjno-budc wibngj- waki esi

¥ T -vzakiesie czodciow:

Rapodslawie §4 ust 1 §BusZ§ 1513 uglsﬂu:.\_-l”q
rupraviniepdas ; 3C/Ba/Lw '

Projektant branzy konstrukeyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

mgr inz. Andrzej Bondaryk
uprawniemirbacdowiane, pm}ek!uwa;lia
i klerawania robotami budoyldnymi be iczen
ifio-budowlanej

uw

lat

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz

upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej

Jan Poplawski
upr. nr.46/76/Lw
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Szczegoty wykonania posadzki
w pomieszczeniach mokrych

Plytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37

Zaprawa klejgca FLEXIBLE Ceresit CM 17

2 warstwy przepony uszczelniajgcej Ceresit CL 51

o e v s o Preparat gruntujacy , podiogowy Ceresit CN 94

Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94
Podtoze - ptyta OSB - 25mm

Zaprawa wyrownujaca FLEXIBLE Ceresit CN 73 grubosci od 6 do 15mm

Belki drewniane 16 x 22 cm

Styropina twardy (20) o grug.6cm
Slepy putap z desek 19mm

Podsufitka z desek o grubosci 25mm

System umozliwia wyréwnanie ( podniesienie poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajgcej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Plyty widrowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i tgczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte ,
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. tluszcze , bitumy , pyly . Podtoze musi buc¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Phytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwiekszg grubos¢ i niewielkie rozmiary . Szerokos¢ spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.

Przebudowa lokalu mieszkalnego.
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1 - komin spalinowy projektowany 80/125.
2 - komin wentylacyjny lazienki projektowany o dn 150 .
3 - komin wentylacyjny kuchni

a - ustep porcelanowy KOMPAKT o wymiarach 65,5x44,5 z
odplywem uniwersalnym.

b - brodzik akrylowy pélokragly o wymiarach 80x80x16

¢ - zZlewozmywak metalowy chromowany 2 komorowy.

d - pralka automatyczna .

e - kuchenka gazowa.

f - umywalka porcelanowa 36x27 z pdlpostumentem.

g - kociol gazowy kondensacyjny

[><]- licznik gazu typu G4
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PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(zasilanie + powrdt ) uladane na Scianie przy podlodze
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6.
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6.
SCHEMAT 1- BIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LEGNICA UL. JANA MATEJKI NR 5.
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PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 6

NIE POWODUJE ZWIEKSZENIA POBORU MOCY.
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