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elektrozamek domofonu

WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

A - oprawa n/t typu ZEFR LED 25W z czujnikiem ruchu 360°

i natezenia oswietlenia lub rownowazna

B - oprawa n/t LN 1 LED 4,5W ST649715 z czujnikiem zmierzchowym lub réwnowazna
¢ - oprawa n/t typu Raylux Motion 090151.1202.14.920 z czujnikiem ruchu 360°
i natgzenia o$wietlenia lub rownowazna
D - oprawa n/t typu Fido AGOW 0269 ze $wietlowkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna
E - oprawa n/t typu Fido AGOW 0269 ze $wietlowkq kompaktowg 18W E27 lub rdwnowazna
F - oprawa n/t typu AUTAN E27 OR-OP-305WE27PP ze swietlowkq kompaktowg 18W E27 lub réwnowazna
G - oprawa n/t typu AUTAN E27 OR-OP-305WE27SP ze $wietiowkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna
H - oprawa n/t typu ANZU LED 15W OR-PL-364WLPMR4 z czujnikiem ruchu 360"
i natezenia oSwietlenia lub rownowazna
UWAGI:

1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnqtrz pomieszczen nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu

ochrony min. IP 44 — IP 66.

2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miet klasg odpornosci ogniowej
(REl) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach
i stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 ub REI 60, powinny

mie¢ Klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.
Nalezy stosowa¢ kanaty kablowe PCV zlicowane ze $ciang.

w

4. Kanaty oraz system ich mocowan nalezy dobra¢ z zapasem:

- 20% dla spodziewanego obcigzenig,
- 15% dla spodziewanego wypelnienia.

5. Zaleca sie stosowa¢ oprawy Swietlbwkowe wyposazone w $wietlowki TL=5 i TL-C i stateczniki elektroniczne

HF oraz oprawy wyposazone w zrodla $wiatta LED.

6. Ostatecznego doboru typu opraw oswietleniowych dokona Wykonawca w porozumieniu z inwestorem
na etapie wykonawstwa, na podstawie aranzacji wnetrz oraz postanowien zawartych w normie PN-EN

12464-1 "Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy”.
7. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD)IEC 60364.
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ZESTAWENIE POMERZCHNI — STRYCH
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m*]
5.0 KLATKA SCHODOWA 14,68
M12

51 KORYTARZ 9,59
52 POKOJ 15,09
53 POKOJ 19,37
54 KUCHNIA 453
55 LAZIENKA 2,90
5.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 337
RAZEM 54,65

5.7 KORYTARZ 14,27
58 KOMORKA 19,13
5.9 KOMORKA 27,92
5.10 KOMORKA J6,95
RAZEM POWIERZCHNIA 167.80
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