A3 poziomo

\
\ =
‘ L
|
|
|
‘ SN
|
|
|
‘ ]
]
L=
‘ m| ]
1=
| J - -
ERE: H
\ 2]
Ok
|
| |55
| s s3]
o
+1351
E@—ﬁ
— 4P8P7P
\
s@/ anteny obijg¢é ochrong odgromowq zgodnie
o D stosujqc przewdd wysokonapieciowy t)ﬂ HY
) Q0 D
ko
“ H 00
s s
- [
]
g y=—p
: ]
£ -
E S D
> o
3 o bl Ao
[y ;r_ZK__-Ic o D H
Ru10 QilF—~~to0
| P — T Ty I N

Z

PN-EN 62305

LEGENDA:

Ru<10 0 =

UWAG:

pret Fe/Zn 98mm
bednarka Fe/Zn 25x4 mm

zlqcze kontrolne

uziom pionowy

|
|
|

prod. Dehn lub réwnowazny

1.

2,

Nalezy wykona¢ uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia Ry<100
Do rozdzielnicy gtownej nalezy wyprowadzi¢ z uziomu nad poziom posadzki
(min. 1,5m) przewdd uziemiajqcy Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy zacisku
uziemiajqcego.

Przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ w rurze odgromowej np. AN-R020/14,
zlqcze kontrolne montowa¢ we wnece z drzwiczkami 20x20 cm na wysokosci
1,5m od ziemi. Przewody uziemiajqce prowadzi¢ w ostonie np. AN-R040/34.
Dla masztu antenowego wykona¢ zwdd pionowy izolowany przewodem
wysokonapigciowym.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
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UWAGI: 1. Należy wykonać uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia R <10Ω Należy wykonać uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia R <10Ω U<10Ω 2. Do rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki Do rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki (min. 1,5m) przewód uziemiający Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy zacisku uziemiającego. 3. Przewód odprowadzajacy prowadzić w rurze odgromowej np. AN-RO20/14, Przewód odprowadzajacy prowadzić w rurze odgromowej np. AN-RO20/14, złącze kontrolne montować we wnęce z drzwiczkami 20x20 cm na wysokości 1,5m od ziemi. Przewody uziemiające prowadzić w osłonie np. AN-RO40/34. 4. Dla masztu antenowego wykonać zwód pionowy izolowany przewodem Dla masztu antenowego wykonać zwód pionowy izolowany przewodem wysokonapięciowym. 5. Całość prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.Całość prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
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