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Iv.  CzeSC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zmian do dokumentacji projektowej zatwierdzonej
pozwoleniem na budowe dla remontu czesci wspdlnych budynku przy ul. Henryka Poboznego 13 w Legnicy
(dz. nr 76, obreb 0010) wraz z dobudowg przewoddéw wentylacyjnych oraz dociepleniem Sciany tylnej i
czesci Sciany szczytowej nad dachem budynku sgsiedniego.

Obiekt ujety jest w gminnej ewidencji zabytkédw miasta Legnicy.

Dokumentacja techniczna stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe nr 617/09 z dnia 15.10.2009 r. nastepnie zmienionej decyzjg nr 584/2017 z dnia 19.10.2017 r.

1.1. Zakres zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego:

W projekcie zmian uwzgledniono:

¢ Wykonanie przebudowy pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy mieszkalno
— ustugowej wraz z wykonaniem wydzielen przeciwpozarowych;

¢ Wykonanie przebi¢ oraz zamurowan otwordéw w $cianach istniejgcych z dostosowaniem do zakresu
przebudowy pomieszczen ustugowych;

¢ Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w lokalach uzytkowych w zakresie zwigzanym z
przebudowg pomieszczen;

Pozostate prace w budynku pozostaja bez zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej, a takze zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.

2. Podstawa opracowania

2.1. Wstepne

e Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora;

¢ Inwentaryzacja budowlana obiektu;

¢ Projekt budowlany remontu czesci wspdlnych i docieplenie $cian tylnych budynku wielorodzinnego
(opracowanie sierpien 2009 r.) zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 617/09 z dnia
15.10.2009r.

¢ Projekt budowlany zamienny remontu czesci wspdlnych i docieplenie $cian tylnych budynku
wielorodzinnego (opracowanie sierpien 2009 r.) zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr
584/2017 z dnia 19.10.2017 r.

2.2. Przepisy techniczno-budowlane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenéw (DZ. U. 2010 r. nr 109 poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 nr
169 poz. 1650);

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. H. Poboznego 13 w Legnicy (dz. nr 76, obreb 0010 Stare Miasto).
Budynek znajduje sie w $cistej zabudowie srodmiejskiej w pierzei zabudowy z przetomu XIX/XX w.

4. Charakterystyka obiektu

4.1. Forma architektoniczna

Budynek na planie prostokata czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z dwoma poziomami poddasza-
uzytkowym i nieuzytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Elewacja w catosci
tynkowana.

Otwory drzwiowe i okienne w wiekszosci prostokatne rozmieszczone regularnie na elewacji.

4.2. Program uzytkowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.

Zakres projektu budowlanego zmian dotyczy przebudowy pomieszczen w lokalach uzytkowych
zlokalizowanych w przyziemiu budynku.

W lokalach uzytkowych przewidziane zostanie miejsce umozliwiajgce zorganizowanie zaplecza higieniczno —
sanitarnego dla pracownikdw. Szczegdtowe rozplanowanie technologiczne w lokalach uzaleznione bedzie
od docelowej funkcji danego lokalu, a wykonanie prac zwigzanych z aranzacjg poszczegdlnych pomieszczen
nalez bedzie do Najemcow. W lokalach zapewniono wentylacje grawitacyjng, osSwietlenie S$wiattem
dziennym pomieszczen pracy w stosunku min. 1:8 (powierzchnia okien do powierzchni podtogi), a w strefie
wejsciowej umieszczone zostaty kurtyny powietrzne dla ochrony przed dostepem zimnego powietrza do
whnetrza pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

W ramach przebudowy zaplanowane zostato wydzielenie pozarowe czesci budynku o funkcji uzytkowej od
czesci budynku o funkcji mieszkalnej.

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry catego obiektu (po przebudowie pomieszczen w czesci parterowej) wyniosa:

e Powierzchnia zabudowy - 282,58 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 833,44 m?
e Powierzchnia catkowita - 1632,82 m?
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e Powierzchnia netto - 1170,36 m?

e Kubatura - 4863,13 m?

¢ Wysokos¢ od terenu do kalenicy - 18,04 m

e Liczba kondygnacji nadziemnych - 5 (budynek Sredniowysoki - SN)
e Liczba kondygnacji podziemnych - 1

5. Ocena stanu istniejgcego budynku — zakres przebudowy pomieszczen

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto metode oceny stanu technicznego elementéw budynku
wg tabeli podanej ponizej:

Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

Klasyfikacja Procentowe .
L. Kryterium oceny
stanu zuzycie
technicznego elementu
bardzo dobry 0-20 Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen
dobry 21-40 Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie technicznym.
i . W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
sredni 41 - 60 o . i ; o
zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 61-80 W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny 81-100 Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg budowlana.

5.1. Budynek opis ogdlny konstrukciji

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym wymurowany w technologii
tradycyjnej. Wejécie do budynku od strony elewacji frontowej i tylnej. Sciany budynku murowane z cegty
ceramicznej petnej. Stropy w poziomie piwnic ceramiczne na belkach stalowych — stropy odcinkowe.
Powyzej piwnic stropy na belkach drewnianych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
kleszczowe;j.

5.2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano jako murowane z cegly petnej. Grubo$é écian waha sie od 26
do 42cm.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny $cian wewnetrznych — $redni. Stwierdzono wystepowanie rys, drobnych pekniec i ubytki w
tynkach. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany sg zdolne do przenoszenia obcigzen po ich remoncie.

5.3. Strop nad piwnica

Strop nad piwnicami odcinkowy w postaci fukéw opartych na scianach konstrukcyjnych oraz stalowych
belkach dwuteowych.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny stropu nad piwnicg —zty . Stan techniczny catego stropu jest zréznicowany, znajdujg sie
miejsca, w ktorych belki stalowe sg bardzo skorodowane jak réwniez i takie, gdzie nalezy wykonac tylko
oczyszczenie belek i zabezpieczenie ich antykorozyjnie. Przesta - tuki ceglane, trwale zawilgocone.
Pozostatosci tynku sg zawilgocone.
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5.4. Stropy nad parterem

Na konsygnacjach mieszkalnych wykonane sg stropy drewniane ze slepym putapem z polep3a. Rozpietosci
belek konstrukcyjnych od 2,05 do 4,00m. Podtoga z desek.

STAN TECHNICZNY

Stropy nie byty badane szczegdétowo jednak na wizji lokalnej stropy nie wykazywaty nadmiernych ugie¢,
ktore Swiadczy¢ mogty o ich niewtasciwej pracy.

Stan techniczny stropéw — sredni.

6. Zakres prac zwigzanych z przebudowa — rozwiazania szczegétowe

6.1. Opis ogdlny prac zwigzanych z przebudowa

W ramach przebudowy pomieszczen zaplanowane zostato wykonanie przebi¢ w scianach konstrukcyjnych z
cegty ceramicznej petnej oraz zamurowan istniejgcych otwordw. W lokalach uzytkowych przewidziane
zostanie miejsce umozliwiajgce zorganizowanie zaplecza higieniczno — sanitarnego dla pracownikow.
Szczegdtowe rozplanowanie technologiczne w lokalach uzaleznione bedzie od docelowe] funkcji danego
lokalu, a wykonanie prac zwigzanych z aranzacjg poszczegdlnych pomieszczen nalez bedzie do Najemcow.
W ramach przebudowy zaplanowane zostato wydzielenie pozarowe czesci budynku o funkcji uzytkowej od
czesci budynku o funkcji mieszkalnej.

UWAGAI!!!
1. Bezpieczne i zgodne z projektem wykonanie roboét przewidzianych zakresem przebudowy nie
bedzie miato zadnego wptywu na ukfad statyczny budynku i nie spowoduje nadmiernego
przecigzania pozostatych elementow konstrukcyjnych czy powstania uszkodzen przy dalszej

eksploatacji budynku.

6.2. Opis roboét rozbiérkowych

6.2.1. Ogolne zasady wykonywania roboét rozbiérkowych i wyburzeniowych
Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ nalezy przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajgc przepiséw
bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdw, ktére nie sg przeznaczone do rozbidrki.
Zalecenia:

e usungc¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczeristwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy, w zadnym razie nie wyrzucac przez okno

e roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tak, zeby zapewnié¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajgcych sie

do ponownego uzycia

¢ do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej
Rozbidrke scian i wykuwanie otwordw w scianach murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym. Nie
jest dopuszczalne zwalanie gruzu na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia lub przecigzenia.

6.3. Remont pomieszczen

W obrebie lokali nalezy usung¢ powtoki z farb olejnych i emulsyjnych metodami mechanicznymi
wspomaganymi preparatami chemicznymi. Pekniecia i ubytki tynku poszerzy¢ na szer. min. 3-4 mm,
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zagruntowac i wypetnié¢ zaprawg mineralng. Wszystkie odspojone od podtoza tynki nalezy bezwzglednie
skué.

W miejscach gdzie zdjety zostat tynk w obrebie parteru, wykonaé czyszczenie mechaniczne muru z
usunieciem uszkodzonych spoin zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie na gtebokos$¢ 2 cm, nastepnie
wykonaé narzut pod zaprawe tynkarska. W poziomie parteru wykonaé¢ naprawe i uzupetnienie tynkéw
tynkiem wapienno-trasowym o gradacji 1,00 mm.

6.4. Posadzki

6.4.1. Wykonanie posadzek na parterze

W czesci uzytkowej nalezy wykona¢ naprawy istniejgcych posadzek przy uzyciu zapraw epoksydowych wg
kolejnosci:

- czyszczenie podtoza

- uzupetnienie ubytkdw w podtozu zaprawg epoksydowa. Zywica epoksydowa zmieszana z piaskiem
kwarcowym, proporcja mieszania -> zywica : piasek kwarcowy=1:5

- malowanie posadzki farbg epoksydowa. Zywica epoksydowa, zuzycie 3 x 300 g/m kw. Pierwszg warstwe
zywicy nalezy posypac piaskiem kwarcowym — dla utworzenia powierzchni antyposlizgowej.

6.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w budynku przeznaczone zostaty do wymiany na nowe o profilu z PCV i drewnianym. Okna nalezy
zastosowac z wiernym odtworzeniem gabarytow i podziatdw okien. Okna z nawiewnikami. Nawiewniki
okienne ci$nieniowe - samoregulujace.

W lokalu uzytkowym zlokalizowanym przy gtéwnym wejsciu do budynku zastosowano okno o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

6.6. Dobudowa kominéw

Na rysunkach oznaczono miejsca projektowanych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej do wentylacji
pomieszczen socjalnych oraz lokali uzytkowych. W lokalach zapewniono mozliwo$¢ podtaczenia
indywidualnych kottéw gazowych na cele ogrzewcze.

6.7. Kominy murowane istniejgce

W lokalach ustugowych wykona¢ nowe tynki cementowo — wapienne na kominach.
Kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy uszczelni¢ poprzez szlamowanie komina przy wykorzystaniu

silikatowej masy SKD. Tworzywo to jest odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz $cieranie.

Z przewodu kominowego nalezy usungc grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawatki cegiet, gruzu i
sadzy. Prace te wykonywaé przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urzagdzen (frezowanie), reczne
czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobe majaca
odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, nalezy dokonac kontroli przekroju poprzez opuszczenie prébnika,
ktory zlokalizuje ewentualne zwezenia, podlegajgce dalszej korekcie.

Bezposrednio przed przystgpieniem do renowacji otwory w kominie (wyczystke, przytacze spalin) nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptynieciem masy na zewnatrz. W nastepnej kolejnosci komin nalezy zwilzy¢ woda.
Nanoszenie prowadzi sie przy pomocy gabki umieszczonej pomiedzy gumowymi ptytkami. Jest ona
podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w goére przy pomocy recznej windy linowej. Podczas
podnoszenia od strony wylotu nalezy stale uzupetnia¢ mase uszczelniajaca.
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6.8. Elementy konstrukcyjne

6.8.1. Nadproze N-1

Przed wykonaniem nadproza pod otwér drzwiowy nalezy doktadnie zlokalizowa¢ przewody kominowe tak
aby podczas robdt budowlanych ich nie zniszczyé. Nastepnie nalezy podstemplowac strop na catej
szerokosci nowego otworu. Nadproze nalezy wykonac jako potrdjne belki z profili dwuteowych, stal S235.
Zestawienie belek zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wykonanie nadprozy pod otwdr rozpoczg¢ od wyznaczenia na $cianie miejsca wykonania nowej belki
uwzgledniajgc wysokos¢ otworu zgodnie z projektem architektury. Majgc wyznaczony poziom dolny belki
przystgpi¢ do wykucia otworu pod pierwszg belke stalowg z jednej strony sciany. Otwér wykué na potowe
grubosci Sciany. Nastepnie osadzi¢ ceownik 180 wzmacniajacy filarek zlokalizowany bezposrednio przy
kominie wg rysunku konstrukcyjnego. Nastepnie Na obu koncach podparcia wykona¢ podlewki betonowe o
grubosci min. 5cm. Minimalna szeroko$¢ podparcia belek na obu koncach powinna wynosi¢ 25cm,
szerokosci oparcia belek dtuzszych zgodnie z rzutem przyziemia. Nastepnie osadzi¢ w otworze belke, ktora
wczesniej nalezy owing¢ siatkg ,Rabitza”. Belke nalezy w otworze zaklinowac stosujgc do tego celu
ptaskowniki stalowe lub kliny drewniane. Przestrzenie pomiedzy murem a belka wypetni¢ zaprawa
tynkarska. Dopiero po osiggnieciu ok. 75% zaktadanej wytrzymatosci zaprawy (co odpowiada ok. 5-6 dniom
wigzania) przystgpi¢ do analogicznej czynnosci po drugiej stronie $ciany.

Osadzone w murze profile potaczy¢ poprzez skrecenie pretem gwintowanym o $rednicy 12mm ze stali $235
w rozstawie co min. 80cm.

6.8.2. Podciag PD0O1

Przed wykonaniem nadproza pod otwdr drzwiowy nalezy podstemplowac strop na catej szerokosci nowego
otworu po obu stronach sciany.. Nadproze nalezy wykonac¢ z podwdjnych belek z profili dwuteowych, stal
§235. Zestawienie belek zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wykonanie nadprozy pod otwdr rozpoczg¢ od wyznaczenia na $cianie miejsca wykonania nowej belki
uwzgledniajgc wysokos¢ otworu zgodnie z projektem architektury. Majgc wyznaczony poziom dolny belki
przystgpi¢ do wykucia otworu pod pierwszg belke stalowg z jednej strony sciany. Otwér wykué na potowe
grubosci Sciany. Na obu koricach podparcia wykonaé podlewki betonowe o grubosci min. 8cm. Minimalna
szerokos¢ podparcia belek na obu koricach powinna wynosi¢ 30cm, szerokosci oparcia belek dtuzszych
zgodnie z rzutem przyziemia. Nastepnie osadzi¢ w otworze belke, ktéra wczesniej nalezy owingc siatka
»,Rabitza”. Belke nalezy w otworze zaklinowaé stosujgc do tego celu ptaskowniki stalowe lub kliny
drewniane. Przestrzenie pomiedzy murem a belka wypetnié¢ zaprawa tynkarsky. Dopiero po osiggnieciu ok.
75% zaktadanej wytrzymatosci zaprawy (co odpowiada ok. 5-6 dniom wigzania) przystgpi¢ do analogicznej
czynnosci po drugiej stronie sciany.

Osadzone w murze profile potaczy¢ poprzez skrecenie pretem gwintowanym o $rednicy 12mm ze stali $235
w rozstawie co min. 80cm.

6.9. Instalacje sanitarne w lokalach uzytkowych

6.9.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany zmian w zakresie branzy sanitarnej
przebudowy lokali ustugowych w kamienicy mieszkalno— ustugowej przy ul. Poboznego 13 w Legnicy.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi cze$¢ opisowa oraz czes¢ rysunkowa.

Projekt stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowe] inwestycji.
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Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych swoim zakresem obejmuje:
¢ instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej,
¢ instalacje ogrzewania elektrycznego,
¢ instalacja gazu zasilajgca lokale,

e Zabudowe przewodow spalinowych w istniejgcych kominach.

UWAGA Niniejsze opracowanie stuzy jedynie uzyskaniu pozwolenia na budowe. Rozwigzania pozwalajgce
na rozpoczecie robdt zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

W celu podtaczenia urzgdzen gazowych w lokalach ustugowych przyszty najemca zobowigzany bedzie do
wykonania projektu budowlanego z uzyskaniem Pozwolenia na budowe dla wewnetrznej instalacji gazu.

6.9.2. Stan istniejacy

W lokalach ustugowych zlokalizowane sg trzy piony wody. Pomiar zuzycia wody w lokalach odbywac sie
bedzie dwoma projektowanymi zestawami wodomierzowymi DN15 indywidualnie dla kazdego z lokali.

Scieki sanitarne z lokalu odprowadzane sg za pomocg trzech istniejgcych piondw kanalizacyjnych .

Istniejgcy pion gazu zlokalizowany w pomierzeniu nr 1.8.
6.9.3. Instalacja ogrzewcza.

6.9.3.1 Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

e 7rédio ciepta — grzejniki elektryczne;

¢ strefa klimatyczna II- temperatura obliczeniowa -18°C;

e zapotrzebowanie ciepta wg obowigzujgcej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-therm.
Instalacja ogrzewcza zostata zaprojektowana do pracy przy parametrach, okreslonych zgodnie z PN 76/B-
03420 dla strefy Il
Parametry powietrza zewnetrznego:

e temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t,..= -18 °C, wilgotnosé¢ = 100%

e temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: t,o.= 30 °C, wilgotnos¢ = 45%

Parametry pracy instalacji:
e temperatura w pomieszczeniach okresu zimnego: tpo= 20 °C

e temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= wynikowa

6.9.3.2 Grzejniki elektryczne

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury w pomieszczeniach lokalu ustugowego na
poziomie +20°C. Zapotrzebowanie na ciepto opisano w czesci rysunkowe;.

Jako Zrédto ciepta dla pomieszczen dobrano elektryczne nascienne grzejniki ptytowe ztermostatem
elektronicznym o wysokosci 500 mm. Sterowanie indywidualne na grzejniku.

Grzejnik montowa¢ min 39 mm od sciany. Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.
Urzadzenie montowac zgodnie z zaleceniami producenta:
¢ nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu Zrédet przeciggu (zaktécitoby to prawidtowy system
regulacji grzejnika),

e nie nalezy ustawia¢ zadnych przeszkdd (meble, grube zastony) w odlegtosci mniejszej niz 50 cm
przed urzadzeniem (zastoniete grzejniki to 50% straconego ciepta),
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e nie nalezy montowaé urzgdzen w bezposrednim sgsiedztwie otworéw Ilub urzadzen w
bezposrednim sgsiedztwie otwordw lub urzgdzen sterujgcych wentylacjg czy tez klimatyzacjg oraz
ponizej gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napieciem.

6.9.4. Instalacja wodociggowa

6.9.4.1 Rozwigzania projektowe

Piony wody w lokalach istniejgce. Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie projektowanym zestawem
wodomierzowym indywidualnie dla kazdego lokalu.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla lokalu wynosi 0,24 |/s.

Woda zimna
Lp. Punkt czerpalny | llo$é qn [I/s] zqn[l/s]
1 umywalka 1 0,07 0,07
2 zlewozmywak 1 0,07 0,07
3 ptuczka 1 0,13 0,13
0,27

Obliczenia wykonano w oparciu o wzoér jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych (o wyposazeniu w
punkty czerpalne, ktérych Ign < 20dm?3/s):

q,=0.682x(3 g, )" =014 = 0,682x(0,27)"* -0,14 = 0,19 dm?/s = 0,86 m*/h

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla lokalu wynosi 0,19 I/s.

Woda zimna
Lp. Punkt czerpalny | llos¢ gn [I/s] Zqgnll/s]
1 umywalka 1 0,07 0,07
2 ptuczka 1 0,13 0,13
0,20

Obliczenia wykonano w oparciu o wzoér jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych (o wyposazeniu w
punkty czerpalne, ktérych Ign < 20dm?3/s):

g,=0,682x(3q,)* =0,14 =0,682x(0,22)"* ~0,14 =0,19 dm*/5 = 0,68 m*/h

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody.

Dobrano elektryczne podgrzewacze przeptywowe (3 szt.). Parametry: napiecie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 8,7 A, moc znamionowa 3,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacze
izolowane pianka poliuretanowga, wyposazone w grzatke odporng na osadzania kamienia kottowego z anoda
magnezowa.

Podgrzewacze wody nalezy wyposazy¢ armature odcinajacg oraz zawér zwrotny na zasilaniu wody zimnej.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rozdziatem dolnym. Pomiar zuzycia wody w lokalach odbywa¢ sie
bedzie projektowanymi zestawami wodomierzowymi DN15 zlokalizowanymi w pomieszczeniu nr 1.9 i 1.14.
Trase instalacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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Baterie podtgcza¢ za pomocyg wezy elastycznych zbrojonych, wyposazonych w zawory odcinajace.
Montowane zawory ze ztgczka do weza tylko ze zintegrowanym izolatorem przeptywu.

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadka
aluminiowa (PE-RT/AL/PE-RT), PN10 przeznaczone dla instalacji wody o temperaturze roboczej 70°C oraz
maksymalnej temperaturze 95°C.

Przewody wody zimnej zaizolowac otuling o grubosci 9 mm.

Przewody wody cieptej wraz z armaturg prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5
Zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia
2013 (pozycja 926), minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspdtczynniku 0,035 W/(mK))

WYynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej

Przewoddéw wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych
przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem plastycznym.
Instalacje izolowac izolacjg przeciwkondensacyjna.

Prowadzenie instalacji, rozstaw podpér oraz kompensacje przewodow wykonac¢ zgodnie ztechnologig
producenta.

Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonaé w $Sciankach instalacyjnych oraz w bruzdach $ciennych,
ze spadkiem min. 0,1% w strone przybordw sanitarnych. Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy
zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi. Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe PN10 z atestem do
wody pitnej. Dla wody cieptej stosowaé armature dla temperatury do 80°C. Urzadzenia i armature
wypltywowg przewidzie¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicznym.

Rurociagi nalezy oznakowac¢ odnosnie rodzaju czynnika, temperatury i kierunku przeptywu.

Montowana armatura nie powinna obcigza¢ rurociggdw. W razie koniecznosci, pod armaturg

i urzgdzeniami montowanymi na rurociggach wykonac podparcie.

Mozliwe jest wykonanie instalacji z innego materiatu (w technologii rur stalowych lub miedzianych) za
zgodg Inwestora i Autora projektu.
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6.9.4.2 Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Nalezy jg wykonac przed zalaniem
przewodoéw szlichtg, zakryciem bruzd i kanatow. Prébe szczelnosci przeprowadzaé¢ wodg. Przed
wykonaniem cisnieniowej proby wodnej nalezy: dokfadnie przeptukac instalacje, napetni¢ czystg wodg Do
badania nalezy uzywaé manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Wartosci
ci$nienia probnego — instalacje wodociggowe Prob x1,5 =0,9 MPa, ciSnienie utrzymaé przez 20 minut,
spadek na manometrze nie moze by¢ wiekszy niz 2%.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zawiera wielkos$¢ cisnienia probnego,
przebieg préby zgodnie z procedurg wraz z wartosciami spadkdéw cisnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym
(lub negatywnym) wyniku préby. Protokét moze miec¢ postaé formularza.

Po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé prébie
szczelnosci wodg ciepta (prédba na gorgco). Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac poprzez
pomiar temperatury strumienia wyptywajacego. Temperatura cieptej wody uzytkowej powinna wynosic
minimum 55°C i maksimum 60°C.

Po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.
Sposdb dezynfekcji uzgodnié z Inspektorem nadzoru. Zaleca sie wykonanie dezynfekcji chemicznej. Po
realizacji dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne. Wyniki razem z wynikami proéb
szczelnosci dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

6.9.4.3 Uwagi

Instalacje wykonaé zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa robdt, przepisami BHP oraz
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych”, cz. Il “Instalacje
sanitarne i przemystowe”; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”—
zeszyt 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Przy montazu stosowa¢ wytyczne producenta rur.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami, w trakcie

realizacji stosowac sie do wytycznych producenta materiatéw i urzadzen; stosowac materiaty i urzadzenia
posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

6.9.5. Kurtyny powietrzne

Nad gtdwnymi drzwiami wejsciowymi do lokali nalezy zamontowaé elektryczne kurtyny powietrza bez
wymiennika ciepta do zabudowy w suficie podwieszonym. W pomieszczeniu 1.11 nalezy zamontowad
elektryczng kurtyne powietrza o szerokosci 1,0 m, montaz poziomy w suficie podwieszanym zasieg: 5 m,
V= 3500 m3/h 1= 1,9 A, Nel= 0,42 kW (230V/50Hz) m= 31,7 kg.

W pomieszczeniu 1.10 nalezy zamontowac elektryczng kurtyne powietrza o szerokosci 1,50 m, montaz
poziomy w suficie podwieszanym zasieg: 3 m, Q= 15,0 kW (70/55'C, 874 |/h, 14,5 kPa), V= 1600/1850/2100
m3/h, 1= 0,95 A, Nel= 0,21 kW (230V/50Hz) m= 27,5 kg.

Kurtyna sterowana bedzie czujnikiem otwarcia drzwi zewnetrznych oraz wytgczana z opdznieniem
czasowym.

Lokalizacja urzadzenia zgodnie z czescig rysunkowa.
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6.9.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.9.6.1 Rozwigzania projektowe

Instalacje zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejgcych piondéw
kanalizacyjnych zbierajgcych Scieki ze wszystkich przyboréw sanitarnych w lokalu. Instalacje kanalizacji
wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelka gumowa, tgczonych na wcisk. Przy montazu stosowadé
rozwigzania systemowe producenta rur i stosowac sie do wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez
producenta.

Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od S$cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw sanitarnych
powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co najmniej 75mm.

Na pionie, u jego podstawy, powinna by¢ zamontowana rewizja ok. 0,6 m nad podtoga. Pion obudowac, w
obudowie pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczaka. Wolng przestrzen miedzy
obudowg a przewodem wypetni¢ materiatem dzwiekochtonnym, np. wetng mineralng. Przejscia przewodéw
kanalizacyjnych przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym— zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i dtuzszych nalezy zachowaé w
kielichach podczas taczenia dylatacje 10 mm zapewniajgcg kompensacje termiczng rurociggu.

Lokalizacja piondéw, sposdb podtgczenia urzadzen oraz opisane $rednice rur pokazane zostaty w czesci
graficznej opracowania.

Przed odbiorem robét instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie zastosowanie rur z
jasng powierzchnig wewnetrzng utatwiajgca inspekcje. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢
szczelne i nie wykazywac przeciekdw. Odcinki poziome przewodéw muszg by¢ wykonane z odpowiednimi
spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrdd za pomocga obejm z wktadkg elastyczna.

6.9.6.2 Préba szczelnosci

Instalacje kanalizacji sciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw sanitarnych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych
przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu prébnym réwnym 50 kPa, zgodnie z
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

6.9.7. Instalacja wewnetrzna gazu.

6.9.7.1 Rozwigzania projektowe

Od pionu gazu zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 1.8, wykona¢ podejscia pod gazomierze zakonczone
zaworami. Instalacja gazu stuzy¢ bedzie pod przyszte podtgczenie urzadzen gazowych. Instalacje gazu nalezy
bezwzgledne wykonac¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 lub z rur stalowych bez
szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305-1:2003. Ksztattki do zmiany Srednic i kierunkéw wykonaé jako
kute lub ciggnione. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek odlewanych zzeliwa sferoidalnego, zeliwa
ciggliwego lub mosigdzu. Konce tgczonych rur powinny mieé gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-M-
02031. W czasie prac instalacyjnych nalezy zwracac¢ uwage na jako$¢ wykonywanych potgczen, doktadnosé
ustawienia w pionie i pewnos¢ zamocowania rury.

Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie. Nie prowadzi¢ rur gazowych w Scianach, w razie koniecznosci
dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w bruzdach, po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, bruzdy
nalezy wypetni¢ chuda fatwousuwalng masg tynkarskg nie powodujgca korozji przewoddw. Na odcinkach
poziomych zachowac nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych. Instalacje gazowa, po
wykonaniu préb szczelnosci pokry¢ powtoka antykorozyjna.
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Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 3 cm od tynku, mocujgc uchwytami co 2,0m.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co najmniej o 0,02m.

Na kazdym podejsciu zamontowaé zawory gazowe (kurki).

6.9.7.2 Préby i montaz.

Przed prdbg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym
od zanieczyszczeni, oleju lub gazem neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
i sprawdzenia, czy przewdd nie jest zatkany.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonac przy cisnieniu 50 kPa (0,05MPa), bez przytaczenia
urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek rur i obserwacji cisnienia po ustabilizowaniu sie
temperatury. Witgczony manometr nie powinien wykaza¢ w przeciggu 30 minut zadnego spadku ci$nienia.
W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usungc przyczyne i prébe
wykonaé ponownie.

Odbidr i uruchomienie instalacji moze by¢ dokonany po uzyskaniu pozytywnych wyniku préb dokonanych
w obecnosci kierownika budowy, wykonawcy oraz Inwestora i potwierdzonych protokotem odbioru.

6.9.8. Kanat spalinowy (komin) dla podtaczenia kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego
c.o./c.w.

Spaliny od kazdego kotta gazowego (2 szt.) odprowadzone beda do istniejgcego komina spalinowego przez
przewdd poziomy powietrzno- spalinowym [1125/080 od kotta do komina, w kominie- przewdd spalinowy
[180 mm, zakoriczony nad dachem specjalnym kotnierzem- pokrywa komina, umozliwiajacg zasysanie
powietrza do kotfa z zewnatrz.

Wobec powyzszego:

Doprowadzanie powietrza do spalania Z zewnatrz przez komin
Odptyw spalin od kotta do komina Przewodem powietrzno-spalinowym @125/ @380
Odptyw spalin w kominie Przewodem spalinowym @80

W zakres opracowania wchodzi oczyszczenie przewoddw kominowych i osadzenie przewoddw spalinowych.
Lokal przystosowany zostanie do przysztego podtgczenia kotta gazowego przez Najemce i brak koniecznosci
dobudowy zewnetrznych kominéw spalinowych.

6.10. Instalacje elektryczne w lokalach uzytkowych

6.10.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
e Zlecenie inwestora.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.
¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
* Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

¢ Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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* Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

¢ Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

¢ iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

6.10.2. Zakres opracowania

Projekt zmian obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne wykonane dla lokali ustugowych, a w
szczegdlnosci:
- wewnetrzne linie zasilajace,
- rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia,
- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- instalacje odbiorcze lokali:
a) osSwietlenie podstawowe,
b) instalacje teletechniczne,
c) instalacje odbiorcze,
w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

Pozostate prace w obrebie czesci wspolnych i mieszkan - bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

6.10.3. Zasilanie obiektu. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

Bez zmian.

6.10.4. Rozdzielnica giéwna nn

Istniejgcg rozdzielnice licznikowa nalezy odnowi¢ - wyczysci¢ oraz uzupetni¢ uszkodzone i brakujace
elementy. Instalacje odbiorcze zasilajgce obwody administracyjne napieciem 24 V zdemontowac. Czes$¢
administracyjng nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem jednobiegunowym stosujgc w instalacjach
odbiorczych ograniczniki mocy.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla projektowanych lokali ustugowych odbywaé sie bedzie w
rozdzielnicy gtéwnej klatki schodowej. Uktady pomiarowe wykonaé zgodnie ze standardami zakfadu
energetycznego. Dla lokali ustugowych nalezy zastosowac uktady pomiarowe bezposrednie. Przygotowad
miejsce pod zabudowe tréjfazowych licznikdw energii czynnej - tablice TL. Urzadzenia wchodzgce w skfad
uktadu pomiarowego powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania. Jako zabezpieczenia
licznikowe zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym dostosowanym do mocy
przytaczeniowej.

6.10.5. Rozdzielnice lokali ustugowych

Jako rozdzielnice lokali ustugowych nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania natynkowe wiodacych
producentéw. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w typowy osprzet modutowy montowany na szynie TH 35,
zgodnie ze schematami jednobiegunowymi. Dla instalacji odbiorczych nalezy stosowac typowe wytgczniki
nadpradowe i réznicowoprgdowe. Dobdr producenta osprzetu pozostawia sie wykonawcy prac.

6.10.6. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce od rozdzielnicy gtéwnej zostaty wyremontowane. Zakres prac obejmuje
wykonanie pomiaréw kontrolnych oraz wprowadzenie istniejgcych wewnetrznych linii zasilajacych w
poszczegdlne mieszkania p/t.
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Wewnetrzne linie zasilajgce od rozdzielnicy gtéwnej obiektu do lokali ustugowych - wykonane bedg jako
piecioprzewodowe, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajgce
nalezy wykona¢ przewodami YDYzo lub kablami YKXSzo p/t o przekrojach odpowiednio dobranych do
obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowej.

6.10.7. Instalacja gniazd wtykowych

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych w lokalach lokalach ustugowych.
Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Szczegdtowg lokalizacje gniazd nalezy uzgodnié
z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwadjne,
n/t — w/t instalowane na wysokosci 0,3 [m] w pomieszczeniu ustugowym, oraz na wysokosci 1,1 [m] + 1,4
[m] od posadzki w pozostatych pomieszczeniach. W miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy
stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44. Poszczegdlne fazy instalacji zasilajgcej nalezy
rownomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych. Odlegto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji
sanitarnych musi wynosié co najmniej 0,6 [m].

6.10.8. Instalacja ogrzewania i cieptej wody

W lokalach przewidziano dwie mozliwosci ogrzewania i przygotowania cieptej wody. Najemca zadecyduje o
zastosowaniu instalacji ogrzewania i cieptej wody przygotowanej z kotta gazowego badz alternatywy na
prad elektryczny. Typ grzejnikéw elektrycznych, w szczegdlnosci stopien ochrony IP, nalezy dobra¢ do
funkcji pomieszczenia w ktérym bedzie on zabudowany. Dla zasilania grzejnikéw elektrycznych nalezy
wyprowadzi¢ dedykowane obwody z rozdzielnicy lokalu. Kazdy grzejnik zasili¢ z wydzielonego obwodu.
Kable i przewody zasilajgce nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzgdzenia. Sposdb
podtaczenia puszka przytgczeniowa albo gniazdo wtykowe — wg wytycznych producenta. Przewody
sterujgce nalezy dobra¢ odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno -
ruchowej urzadzen.

Dla podgrzewania wody projektuje sie przeptywowe podgrzewacze wody. Typ urzadzen dobierze inwestor.
Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy gtdwnej lokalu. Cato$¢ prac wykonac¢ z dokumentacjg techniczno
—ruchowag urzadzen.

Przy kazdym wejsciu do lokalu zamontowana zostanie kurtyna powietrzna zimna. Typ urzadzen dobierze
inwestor. Zasilanie urzadzen nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej lokalu. Catos¢ prac wykonaé z
dokumentacjg techniczno — ruchowg urzadzen.

6.10.9. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcg instalacje oswietleniowg zdemontowaé. Instalacja osSwietleniowa obejmuje oprawy
zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami. Sterowanie oswietleniem ciggéw komunikacyjnych
klatki schodowej bedzie wykonane poprzez moduty sterujgce zabudowane w poszczegdlnych oprawach.
Modut zabudowany w danej oprawie powinien sterowac pracg opraw zabudowanych w danej kondygnacji
klatki schodowej. Sterowanie os$wietleniem pomieszczenn gospodarczych, technicznych i pomocniczych
bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 450/750V. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor na
etapie wykonawstwa.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje oprawy oswietleniowe zabudowane nad wejsciami. Sterowanie praca
opraw oswietleniowych poprzez wbudowany czujnik natezenia oswietlenia.

Oswietlenie lokali ustugowych obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i
zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12464 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” oraz wymaganiami Inwestora. Sterowanie oswietleniem bedzie
odbywato sie lokalnie facznikami. Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi
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typu YDYzo 450/750V. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor na etapie
wykonawstwa.

6.10.10. Instalacja domofonowa
Bez zmian.
6.10.11. Instalacja dzwonkowa

Wejscie do lokalu nr U1 bedzie dostepne od zewnatrz. Poprzednio odbywato sie przez klatke schodowag. Nie
ma koniecznosci doprowadzania instalacji domofonowej do tego lokalu. Pozostata czes$¢ instalacji
domofonowej bez zmian.

6.10.12. Osprzet

Bez zmian.

6.10.13. Przewody

Bez zmian.

6.10.14. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg podstawowag i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji rozdzielczych i odbiorczych
zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N.
Przewoddw PE nie nalezy przerywacd tgcznikami i zabezpieczeniami.

Przy rozdzielnicy gtdownej nalezy zabudowad zacisk uziemiajgcy. Do przewodu wyrdwnawczego nalezy
podtgczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje rozdzielnicy RG. W
budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym dla
rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia sie to do decyzji
wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Ponadto nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem LY 4 [mm?] taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.)
pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo -
pragdowy

na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie
wytacznikéw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.

6.10.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowac dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. W rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢ ‘1+2’.
W rozdzielnicach lokali ustugowych nalezy zainstalowad ograniczniki przepieé typu '2".

7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422);
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terendw (Dz.U. 2010 r. nr 109
poz. 719);

* Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

7.2. Klasyfikacja obiektu

Ze wzgledu na wykonanie lokali ustugowych jako zespotu pomieszczen wydzielonego pozarowo od czesci
mieszkalnej w budynku, dla okre$lenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej uwzgledniono jedynie tg
czes¢ kamienicy z jej charakterystycznymi parametrami (powierzchnia, ilos¢ kondygnacji itp.).

e Budynek w zwartej zabudowie $rédmiejskiej;

¢ Budynek mieszkalny do 5 kondygnacji nadziemnych - Budynek Sredniowysoki (SW);

e W budynku zlokalizowane odrebne czesci przypisane do kategorii zagrozenia ludzi - ZL llli ZL IV

e Lokale ustugowe w przyziemiu

* Powierzchnia wewnetrzna lokali - fgczna Pu = 105,98 m?

7.3. Sasiedztwo innych obiektéw

Budynek zlokalizowany w Scistej zabudowie srodmiejskiej w ramach kompleksu kamienic.

7.4. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Inne, ktére wystepujg to materiaty palne takie jak:
papier, drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.6. Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejgcy obiekt ze wzgledu na swoje przeznaczenie jest w czesci budynkiem uzytecznosci publicznej a w
czesci budynkiem mieszkalnym. Cze$é¢ ustugowo — handlowa obejmuje jedng kondygnacje (niezalezna,
wydzielona cze$¢ w przyziemiu budynku), a powyzej niej znajdujg sie 4 kondygnacje mieszkalne. Jedno z
mieszkan zlokalizowane jest takie w wyodrebnionej czesci obiektu na parterze. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb niebedgcych ich statymi
uzytkownikami, dlatego tez obiekt nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL IV.

7.6.1. Klasa odpornosci pozarowej

Lokale uzytkowe ze wzgledu na swoje przeznaczenie stanowig czes$¢ obiektu zaliczong do kategorii ZL 111

Na podstawie § 216 ust. 1-3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065) - dla budynku i lokalu okre$lona zostata klasa C odpornosci pozarowej.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R15
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop minimalna odpornos¢ ogniowa [min] REI 60
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne* minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] RE 15
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 2 minimalna odpornos¢ ogniowa [min] ElI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Odpornos¢ ogniows i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla $cianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

7.6.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Czesci budynku przynalezne do odrebnych kategorii zagrozenia ludzi stanowig odrebne strefy pozarowe.
Na podstawie § 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dla lokali okre$lone zostaty
wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujacych sie w nich otworéw.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)

Klasa odpornosci elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub przeciwpozarowego
budynku innych zamknie¢
scian i stropow, z stropow przeciwpozarowych na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropéw w ZL w ZL pomieszczenia schodowg”)
C REI120 REI60 E160 EI130 E 30

Wydzielenie strefy pozarowej stanowig istniejgce $ciany z ceglty petnej oraz stropy drewniane
zabezpieczone do klasy REl 60 za pomocg oktadziny z ptyt ogniochronnych np. PROMAXON® TYP A gr.
15mm wg systemu PROMAT (Klasyfikacja Ogniowa: 1633/18/R124NZP) na podkonstrukcji drewnianej lub
samodzielnych sufitdw podwieszonych zastosowanych zgodnie z postanowieniami aprobat technicznych.

W ramach prac zwigzanych z zabezpieczeniem stropu nad parterem (w czesci uzytkowej) np. wg systemu
PROMAT przewidziano w pierwszej kolejnosci usuniecie warstw istniejgcego tynku na trzcinie oraz zdjecie
warstwy deskowania petnego. Do belek stropowych moze by¢ przykrecona (za pomocag wkretéow 4,0/50)
podkonstrukcja z tat drewnianych o przekroju 45 x 45 mm w rozstawie nie wiekszym niz 500 mm, do ktérej
(lub bezposrednio do belek) powinny by¢é mocowane ptyty PROMAXON®-Typ A za pomoca tgcznikow w
rozstawie 150 mm. Srodkami uszczelniajgcymi pomiedzy zabezpieczanym stropem a $ciang powinny byé
wetna mineralna lub pianka ogniochronna np. PROMAFOAM® C.
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W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania podkonstrukcji do mocowania ptyt zabezpieczenia
oghiochronnego, to moze by¢ ona wykonana z metalowych profili zimnogietych i wieszakéow lub
drewnianych fat zamocowanych bezposrednio do belek stropowych. Wysokos¢ podwieszenia jest dowolna.

Sciany oddzielenia pozarowego stykajg sie ze écianami zewnetrznymi w miejscu, w ktérym istnieje pionowy
pas z materiatu niepalnego ($ciana z cegly petnej) o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej
El 60 lub zastosowano zamkniecie istniejgcych otworéw okiennych w klasie EI 60.

W lokalu nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg powinna
przypadaé na kazde 100m? powierzchni lokalu, przy jednoczesnym spetnieniu warunku, ze dtugos$é drogi
dostepu do gasnicy nie jest dtuzsza niz 30m.

Miejsce usytuowania gasnic nalezy oznaczyé wg PN-92/N-01256-01.
Wyroby przyjete powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP.

Gasnice muszq by¢ rozmieszczone w miejscach tatwodostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
e przy wejsciach do lokali;
e w korytarzach;
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz
Przy rozmieszczeniu gasnic muszq by¢ spetnione warunki:
¢ odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m;

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m;

Zgodnie z § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw (DZ.U. 2010 r. nr 109 poz. 719)
— w obiekcie i w lokalach nie ma koniecznosci zastosowania hydrantéw wewnetrznych.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, zapewniono
przejscie ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej i nieprzechodzgce
przez wiecej trzy pomieszczenia. Dtugos$é przejsé ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym miejscu wartosci
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej. Szerokosé drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej obliczono korzystajac z zatozenia, ze na kazde
100 osdb korzystajacych z drogi przypadac powinno 0,6 m szerokosci drzwi, lecz nie mniej niz 90 cm. Drzwi
zewnetrzne dwuskrzydtowe nalezy wykonaé z jednym nieblokowalnym skrzydtem o szer. min. 90.

Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw fatwo zapalnych
i rozprzestrzeniajgcych ogien, a takze takich, ktorych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Sufit podwieszony nalezy wykonaé¢ z materiatu niepalnego lub niezapalnego,
niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia.
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8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na charakter zabytkowy obiektu docieplona zostanie tylko elewacja tylna i szczytowa nad
dachem sgsiedniego budynku. Wykonane zostanie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz sciany
piwniczne i posadzka w piwnicy z warstwami izolacji termicznej i przeciwwodne;j.

9. Ochrona srodowiska

W/w inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397).

9.1. Rodzaj, ilos¢ i zasieg emisji zanieczyszczen gazowych

W obiekcie nie powstajg i nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalne wartosci. Budowa obiektu obejmuje swoim zakresem montaz kotta gazowego w lokalu
mieszkalnym przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewczej oraz podgrzewania wody i positkow.

Spaliny z projektowanego kotta gazowego odprowadzane bedg zalecanym przez producenta kotta
przewodem spalinowym wprowadzonym do istniejgcego przewodu. Komin wyprowadzony zostanie min.
0,6m ponad powierzchnie dachu. Zakres oddziatywania spalin nie przekroczy granic terenu inwestycji.

W przebudowywanych lokalach zastosowano rozwigzania techniczne, zgodne z uchwatg NR XLI/1407/17
Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
wojewodztwa dolnoslaskiego, z wytaczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i zakazéow w
zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw. Zastosowane irddio spalania w
postaci gazu ptynnego nie znajduje sie na liScie materiatow zakazanych do wykorzystania w celu
ogrzewania budynkéw lub ich czesci.

9.2. Wiasciwosci akustyczne obiektu

W obiekcie nie bedgy instalowane urzadzenia mogace mie¢ negatywny wptyw na komfort akustyczny
nieruchomosci sgsiednich lub uzytkownikéw obiektu.

Realizacja obiektu nie wptynie negatywnie w sposdb trwaty na istniejgce obiekty w poblizu nieruchomosci
pod wzgledem warunkéw akustycznych. Zwiekszony poziom hatasu bedzie towarzyszyt wytacznie realizacji
prac budowlanych.

9.3. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie przewiduje sie koniecznosci zagospodarowania mas ziemnych w ramach projektowanych prac
budowlanych.

10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

11. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren nieruchomosci nie znajduje sie na obszarze objetym wptywem eksploatacji gornicze;j.
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12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmowat bedzie przede wszystkim granice nieruchomosci inwestora.

Poza tym, wiekszos$¢ prac prowadzonych bedzie wewnatrz obiektu. Samo oddziatywanie nasilone bedzie

wytgcznie w okresie realizacji prac budowlanych.

Wykaz nieruchomosci:

e 76 —wfasnos¢ Gminy Legnica
Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu:

Nazwa aktu prawnego

uwagi

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
Art. 7.2.1

warunek spetniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2015, poz. 1422)

§12 warunek spetniony / brak oddziatywania
§271 warunek spetniony / brak oddziatywania
§323.1 warunek spetniony / brak oddziatywania

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460) — art. 43

warunek spetniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), zatacznik

warunek spetniony / brak oddziatywania

Osoby biorace udziat w opracowaniu opisu technicznego

Czesc architektoniczna megr inz
Czesc konstrukcyjna megr inz
Czesc dot. instalacji sanitarnych megr inz
Czesc dot. instalacji elektrycznych megr inz

. arch. Piotr Lisowski
. Marcin Zaborowski
. Marta Cieslicka

. Remigiusz Przystaj
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