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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2.Adres : Legnica, kwartal zabudowy w obrebie ulic:
Kartuska, IgnacegoDaszynskiego, Czarnieckiego, K.Wielkiego

1.3. Inwestor : Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
1.4.Faza : Projekt wykonawczy
1.5. Projektowat : arch. Marek Soszynski

mgr.inz. Barttomiej Dynowski
1.6. Podstawa opracowania:
- umowa i uzgodnienia z inwestorem,
- inwentaryzacja terenu, mapa do celow projektowych,
- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego z
marca 2018r.
- dokumentacja zdjeciowa,
- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j.

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu komunikacyjnego wraz z wjazdem oraz montaz
urzadzen i elementdw malej architektury.

2.2. LOKALIZACJA

Inwestycja realizowana bedzie we wnetrzu kwartatu zabudowy
mieszkalno-ustugowej w obrebie ulic: Daszynskiego, Kartuska,
K.Wielkiego, Czarnieckiego.

2.3.0PIS OGOLNY
Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych elementow
zagospodarowania terenu:
- wykonanie nawierzchni utwardzonych - budowa dojscia spetniajagcego funkcj¢ dojazdu
(pieszojezdnego ciggu komunikacyjnego) z kostki betonowej wraz z wjazdem z kostki
kamiennej,
- montaz elementéw matej architektury,
- montaz lamp solarnych,
- montaz progdéw zwalniajgcych.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.0PIS OGOLNY

Teren przeznaczony pod lokalizacje w/w zamierzenia znajduje si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie placu zabaw zrealizowanego w ramach LBO w latach ubieglych. Realizacja
zadania bedzie kontynuacja zrealizowanych wezesniej zadan inwestycyjnych, ktorym bylo
wykonanie placu zabaw, terenu rekreacyjnego z urzadzeniami do ¢wiczen, nasadzenie roslin
oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych.

3.2. NAWIERZCHNIE
Teren posiada nawierzchnie gruntows pokryta kruszywem kamiennym oraz nawierzchnieg
z kostki betonowej wykonang w poblizu placu zabaw w ramach LBO w roku ubiegtym.

Teren o zréznicowanych rzednych wynikajacych z nietrwatego podtoza oraz sposobu
uzytkowania.

3.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

Na terenie wngtrza podworzowego znajdujg si¢ chaotycznie rozmieszczone zespoty
garazy. Ich przypadkowa lokalizacja i brak wlasciwych droég dojazdowych powoduje
postepujaca dewastacje catego wnetrza podwdrzowego.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu, na krérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ plac
zabaw i niewielki teren rekreacyjny z zielenia.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. OPIS OGOLNY

LOKALIZACJA

Planowane zadanie inwestycyjne realizowane bgdzie na obszarze wspo6lnego uzytkowania
w.g. M.P.ZP. w strefie wejsciowej na podworko.

4.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
4.2.1. NAWIERZCHNIA

a). nawierzchnia komunikacji:

Projekt przewiduje budowe dojscia spelniajacego funkcje dojazdu (pieszojezdnego

ciggu komunikacyjnego) wraz z wjazdem od ul. Kartuskiej.

Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej Behaton/  Holland o
grubosci 8 cm oraz kostki kamiennej (granitowej) w strefie wjazdu.
Nawierzchnig ciagdw komunikacyjnych proponuje si¢ ograniczy¢é kraweznikiem
betonowym oraz kamiennym.
Odwodnienie nawierzchni przewidziano do istniejacej studni chtonnej, poprzez istniejacy
wpust.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore majg dopuszczenie do
stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg
techniczng dla  przyjgtego systemu.
Szczegbdtowe informacje w czesci opisu dotyczacej konstrukcji nawierzchni.
4.2.2. WYPOSAZENIE
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadaé atesty i



certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.

Montaz mogg wykonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta
oraz w oparciu o instrukcj¢ montazu i pod nadzorem osoby uprawnione;.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

- lampy solarne - 2 szt.

A 4

1

Projektowane lampy solarne powinny nawigzywaé¢ wzornictwem do lamp istniejgcych na
terenie, zamontowaych w latach ubiegtych.

- progi zwalniajgce —2szt.

Na istniejacych nawierzchniach ciggéw komunikacyjnych, wokot placu rekreacyjnego
zamontowane zostang progi zwalniajace.

- barierki blokujgce wjazdy -5 szt.

- kosz na odpadki -2 szt.

- konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, poj. 351,

- daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potgczony z konstrukcja,

- kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujgcy wyjecia wiadra w celu
oproznienia,

- calos¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyijnie,



- w komplecie prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie,
- kosz na $mieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

- tablica z logo LBO -1 szt.

(:GL’
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- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowane;j

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BRANZA DROGOWA
OPIS TECHNICZNY

Zadanie inwestycyjne p.n.,, RAZAM LATWIEJ" - ul.Daszynskiego, Czarnieckiego
Kartuska, K. Wielkiego (LBO)
przewidziane do realizacji w ramach LBO w 2020 r. (OBSZAR NR 5-ZAKACZAWIE)
realizowane bedzie na dziatce nr. ewid. 882/2 oraz dziatkach przylegajacych w obrebie
Kartuzy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy w obrebie ulic: Daszynskiego, Kartuska,
Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego.
Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ w/w zamierzenia znajduje sie w bezposrednim
sasiedztwie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, zrealizowanego w ramach LBO w latach

ubieglych. Realizacja zadania bedzie kontynuacjg zrealizowanych wczesniej zadan
inwestycyjnych.

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Podklady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienie funkcji z uzytkownikiem

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zat.do

zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ w/w zamierzenia znajduje si¢ w strefie wjazdowej do
wnetrza podworzowego. Teren posiada nawierzchni¢ gruntowa. Wjazd z ulicy Kartuskiej
odbywa sie poprzez chodnik o nawierzchni z plyt kamiennych. Projektowana droga



umozliwi wewngtrzna komunikacje pomiedzy ul. Kartuskg a ciggami komunikacji
wewngetrznej z kostki betonowej, zrealizowanymi w latach ubieglych. Fragment istniejacej

nawierzchni na polgczeniu projektowanej drogi, nalezy przelozyé i przeprofilowaé w celu
prawidlowego odwodnienia terenu.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar projektowanego zamierzenia objety zostal miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym.

Uklad komunikacyjny — dojazd do dzialki

W ramach zadania zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokos$ci 4,5 m z poszerzeniem na
polaczeniu z istniejaca i dtugosci 39,59 m o nawierzchni z kostki betonowej. Zgodnie z §
14. 3 do budynku i urzadzen z nim zwigzanych, wymagajacych dojazdow, funkcje te moga
spelnia¢ dojscia, pod warunkiem ze ich szerokos¢ nie bedzie mniejsza niz 4,5 m. Droga
bedzie taczy¢ si¢ za pomoca zjazdu z drogg gminnag ul. Kartuska dz. nr 873/1 obreb Kartuzy.

Pochylenia poprzeczne
Projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.
Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcj¢ nawierzchni projektuje si¢ na nat¢zenie ruchu KR1,

Warunki wodne sklasyfikowano jako DOBRE.

Przyjeto grupe podloza jako:

- G2 ze wzgledu na wysadzinowos¢

Zgodnie z PN-81/B-03020 glebokosé przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m,
a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podioza grubo$¢ konstrukcji i
ulepszonego podloza na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:

0,4x0,80=0,32m dla KR1 i G2 (dla ciggu pieszo-jezdnego)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
e warstwa $cieralna z kostki granitowe;j 9x11 cm
e podsypka cementowo-piaskowa Scm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E,=100 MPa 20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnieniu cigglym 31,5-63 mm 22 cm
wtdrny modut odksztalcenia gory warstwy E;=80 MPa

razem =  S6cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ

e warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E;=100 MPa 20 cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm 22 cm

wtérny modut odksztatcenia gory warstwy E,=80 MPa



razem = S55cm

KRAWEZNIKI

Obramowanie zewngtrzne jezdni kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowa.
Krawezniki utozone na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (35 x
10)+(35 x 15) cm. Przeswit kraweznikéw 12 cm.

W miejscach zjazdow, przejs¢ dla pieszych zastosowaé kraweznik najazdowy o wymiarach
15x22 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowg. Kraweznik obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzw.
barier architektonicznych. Przy zjezdzie zastosowaé krawezniki granitowe 15x22 cm.

Konstrukcje nawierzchni drog wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowigzujace normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie poprzez spadek popdtuzny w
kierunku istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej. W tym celu nalezy przeprofilowaé
spadki na fragmencie istniejacej nawierzchni.

7. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

SIECI TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE

W rejonie inwestycji wystepuja sieci teletechniczne i elektryczne. Ich umiejscowienie w
gruncie nie powinno kolidowa¢ z planowang inwestycjg w zakresie rz¢dnych planowanych
wykopéw. Jednakze ze wzgledu na ich lokalizacje w strefie oddzialywania inwestycji, o
planowanych robotach drogowych w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy powiadomié
wlascicieli sieci. Roboty budowlano-montazowe w obrocie sieci telekomunikacyjnej i
elektrycznej wykona¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujagcymi, recznie i pod
nadzorem wiasciciela sieci. W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy wyregulowacd
poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie sieci
teletechnicznej. W przypadku natrafienia na sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi w obecnosci i pod nadzorem wiasciciela
sieci.



8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposob wykonania robét: reczny i mechaniczny.
Sposob reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach rob6t ziemnych dla robot
drogowych przewiduje si¢ wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopéw nalezy usungé
poprzez wywiezienie poza granic¢ robot zgodnie z przedmiarem robét i ustaleniami z
Inwestorem.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.
Wykopy nalezy wykonywa¢ tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie plaszczyzn wykopu.

Nasypy nalezy wykonaé¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospétka). Nasypy nalezy
budowa¢ i zaggszcza¢ warstwg grubosci 25¢m. Dno koryta nalezy chroni¢ przed
nawodnieniem i przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:
Wskaznik zaggszczenia I podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podloze) powinien
wynosic:

dla KR1 - min. 1,00
Wtoérny modut odksztalcenia E, podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze)
powinien wynosié:

dla KR1 - min. 100 MPa

Roboty ziemne wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru oraz obowigzujace normy:

D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
D-02.00.00. Roboty ziemne.

9. ZIELEN

W ramach zadania nie projektuje si¢ zieleni.

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posada wiania obiektow budowlanych, planowang inwestycje
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo -
wodnych. Nie ma obowiazku wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w
trybie przepisow prawa geologicznego i gdérniczego. Informacja o wplywie eksploatacji
gorniczej

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem wptywow eksploatacji gornicze;j.



11. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zostala objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 799), ani nie zostata wyszczegdlniona, jako moggca potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko w §3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Inwestycja nie wymaga usuniecia lub przesadzenia zadnych drzew lub krzewdw z terenow
nieruchomosci. W trakcie realizacji nie bedg przemieszczane masy ziemne.

12. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposob nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktadow i czasu realizacji.

Przyj¢to mechaniczny sposob wykonania robdt ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Przed przystapieniem do robét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikéw sieci podziemnych jak i
wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany

harmonogram, organizacje¢ ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowigzujgce
normy techniczne.

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu na ktérym realizowana jest inwestycja — ok. 900,0 m?,
w tym:
- powierzchnia z kostki betonowej - ok. 190,0 m?
- powierzchnia z kostki kamiennej - ok. 14,5 m?

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie nawierzchnie tymczasowe przewidziane pod skladowanie materiatow
budowlanych na czas budowy nalezy wykonac¢ zgodnie z cz¢scig rysunkowg dokumantacji.
Roboty przy przelozeniu nawierzchni i regulacje studzienki wykona¢ zgodnie z czescia
rysunkowa dokumentacji.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢

zagrozenia dla higieni zdrowia uzytkownikow wg. wymogéw Ustawy ,,Prawo
budowlane” z dnia7lipcal994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.

W  zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw.

Przed odbiorem koficowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalgczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.
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Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia, wiedzg i sztuka
budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét, zalaczonej do projektu.

Opracowata: arch. H. Komorowska

?,
j L. arch. M. S Aski v Specialn ik budowy i rober
Projektowal: arch. M. Soszyns  speciainady offie2nei-nez ogranicza,
na podsteme § 4 i 7y e C2esclowym

71813 ust 1, pit. 1
"[ﬁ.r’ N

NFprovnineie 4

Projektowal: mgr.inz. B. Dynowski

. &j Dynowski
upr. eQetviane nr 50/DOS/08
W specjalnoscl drogowe
do projsktowania bez o%ranlcher‘.
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PRZEKROJ A-A

skala 1:25
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PRZEKROJ C-C
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PRZEKROJ D-D

_droga wewnegtrzna
Projektowana nawierzchnia

skala 1:25
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fawa z oporem
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skala 1:10 ‘
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]
~ o
.—\<’VQ§
= =
Lﬁ} 5: =%
S
2 o N

D)

fawa z oporem
beton C12/15

!
@ ZJAZD Z KOSTKI GRANITOWEJ

kostka granitowa Yi1em

podsypka miat kamienny 5cm
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o

ciqglym uziarieniu 0/31,5 20 cm w 100 MPa
warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego

famanego o ciggfym uziarnieniu 0/63 22 cm w 80 MPa

podfoze rodzime G2

@ DROGA WEWNETRZNA

kostka betonowa 8cm

podsypka miat kamienny 5cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o

ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 20 cm w 100 MPa
warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego

famanego o ciggfym uziarnieniu 0/63 22 cm w 80 MPa

podfoze rodzime G2

@

krwaweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
tawa z oporem-beton C12/15

krwaweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
tawa z oporem-beton C12/15

krwaweznik granitowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm

tawa z oporem-beton C12/15

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

abiekt: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (LBO)

adres | Legnica dziatka nr 882/2, 849/17, 849/9,
inwestyel: | obreb Kartuzy

849/1, 873/1

Zarzqd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

inwestor:

projetant: | Mg inZ. Bartfomiej Dynowski
brandy drogowe | - yorawnien 50/005/08 w spec. drogowe]

O

‘
[

temat rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

brane:

drogowa

data: stadium: skala:

27.04.2020 PW

1:25; 1

nr rysunku:

10 02/D




Wykres profili — droga wewnetrzna
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