PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspblnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terent pod budowe i raboly ziemne
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, uiic i sciezek ruchu pieszego
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
21520000-7  Lampy i oprawy oswietleniowe
45141291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
45232000-2 Roboty pomocnicze w zaluesie rurociagdw i kabli

NAZWA INWESTYCJl :  BUDOWA DROG! WEWNETRZNEJ W RAMACH ZADANIA PN:"RAZEM LATWIE" - UL.DASZYNSKIE-
GO, CZARNIECKIEGO, KARTUSKA, KWIELKIEGO {LBO)

ADRES INWESTYGCJI  :  DZIALKA NR 882/2, 849/17, 849/9, 849/1, 873/1, OBREB KARTUZY, LEGNICA

INWESTOR : Gmina Legnica .

ADRES INWESTORA  ©  LEGNICA, PL.SLOWIANSKI 8

BRANZA . BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 12 sierpien 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania _ Data zatwierdzenia

12 sierpien 2020

Dokumeni zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Droga wewn LBO P+2p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
Droga wewn.w ramach zadania: Razem latwief -
1 'ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE g
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce  m?
d.1 0805-03 cem.piaskowej

‘analogia
D-01.00.00
<ROZBIORKA WG PROJEKT>7.0"0.8"0.5 m? 2.800
<ROZBIORKA DO PROFILOWANIA POLACZENIAS2.5°6,85 ‘m? 17.125
_ <ROZBIORKA PRZY WPUSCIE ULICZNYM>1.50"5.0 m: 7500
RAZEM 27425

- 2KNR231  Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejéé dia pieszych z piyt  m2
d.1 0815-03 kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej

D-01.00.00
<WG RYS+ZAKEAD> 7.6%2.7 p———— . om? 20250 ]
- e RAZEM 20.250
3 KNR 2-31 Regulacja kraweznikéw kamiennych wiapionych 12x20 cm na podsypce m ; ‘
d.1 1202-05 cem.piaskowej
analogia
D-01.00.00 :
e e ~ <KRAWEZNIK OD KARTUSKIEJ> 454162 m 7.500 —
W S —— - == . | RAZEM | 7.500
4 KNR 2-31 Transp.kamiennych piyt chodnikowych na ul, Ceglang pojazdami samowyla- 't
d.1 1510-03 dowczymi na odl.do 0.5 km z zaladunkiem recznym
'D-01.00.00 ‘
. i1.0%00727 | 2.079 ]
L - - } o ) . RAZEM | 2,079
5KNR 2-31  Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t ‘ o
d.1 1611-02 Krotnose = 20
D-01.00.00 . ‘
. _1.00.0727 o ) ot 2.079 .
[ e I RAZEM = 2079
2 ROBOTYZIEMNE , e
6 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2 0101-03 cle kat.V-VI glebok, 20 cm
D-02.00.00
<ZJAZD KARTUSKAS((7.5+4.5)*0.5°1.55+4.571.15)*115% m2 16.646
<DROGA WEW KOSTKA>(4.5"(15.66+2.54+11.38)+(4.5+6.85)"0.5"10.0)* m? 218,391
115%
L : et i _ RAZEM | 235.087
7 KNR2-31  Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
d.2 0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebok,
D-02.00.00 GLEBOKOSC 55CM-20CM=35CM WSP=7
Krotnosé = 7
- poz.8 -0 mR® ¢ 235037
LS. - _ RAZEM 235,087
8 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.2:0101-07 kat.Ill-IV glebaok. 20 cm
D-02.00.00 PODLEBIENIE KORYTA O RUMOSZ Z POZOSTALOSCI PIWNIC
<DROGA WEW KOSTKA>(4.5%(15.66+2.54+11.39)+(4.5+6.85)*0.5*10.0)" m2 218.391
115%
N A S RAZEM 218.391
9 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- m2
d.2 0103-02 chni w gr.kat. -1V
D-02.00.00
N _poz.6 e m2 235.037 —
c— o o o RAZEM 235,037
10 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- m
d.2 0401-04 v
D-02.00.00
<KRAWEZNIK GRANITOWY>(2.25+1,15)"2 m 6.800
<KRAWEZNIK OBNIZONY WZDEUZ 15x22523.85 m 23.850
<KRAWEZNIK OBNIZONY POPRZECZ 15x2256.85 m 6.850
| ~ <KRAWEZNIK WYSOKI 15x30>13.15"2+2.70+11.35+10.0 . .m 50.350 o
i . . __RAZEM  87.850
11 KNR2:01  Przemieszczenie spycharkami mas zismnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie m?@
d.2 0229-03 kat. IV )
PRZEMIESZCZENIE MAS ZIEMNYCH Z ODKEADOW POZA TEREN DROGI
e e _poz.6°(0.20+0.05*7)+pozg020 ~ md 172949
N R I . - _RAZEM 172,949
.8 __ PODBUDOWY E
12 KNR2-31  Podbudowa z kruszywa naluralnego - warsiwa dolna o grub.po zageszcz. 20 m?2
d.3 0114-01 cm
D 03.00.00  WYMIANA GRUNTU ISTN.PODLOZA NA KRUSZYWO NATURALNE
| 0/31,50 mm zageszczone mechanicznie (wg PN-S-06102) o gr. min 20 cm
. poz8 T me 218891
S A - N _ RAZEM 18.391]

Norma PRO Waersja 4,34




Droga wewn LBO P+2p PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.34

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.um, Poszcz Razem
13/KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm m?2
d.3/0114-05
D-03.00.00
. pozB S S D m2 235087
R | . | _RAZEM 235.037
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanago - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3 0114-06 grub.po zageszcz.
D-03.00.00 Krotnosé =7
N poz.13 o S m? 235037
. N o e e __ RAZEM ~ 235.037
15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  m?2
d.3 0114-07
D-03.00.00
A B poz.13 B S - .- m2 235.037
A S DU — .. RAZEM = 235.037
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m? :
d.3.0114-08 grub.po zageszcz.
D-03.00.00 Krotnosé = 12
RS . 7| ;S VS . omz | 2860387
s T T e S . _BRAZEM  235037|
17 KNR 2-31 Podsypka cerm.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5em grub.warst- m?2
d.3 0105-07 WYy PO Zageszcz,
D-03.00.00
. poz.i3 . . oom2 235087
8 . , o e = S _RAZEM 235087
4 INAWIERZCHNIE _— S .
18 KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] ISTNIEJACEJ gruboéci 8 cm na podsypce  m?
d.4 0316-01 |piaskowej gruboéci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
'D-06.00.00 PRZELOZENIE NAWIERZCHNI
. pozi o om2 27426 |
S N I S = (RAZEM | 27425
19 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej BEHATON/HOLLAND grubosci 80 mm typu  m?
d.4 0316-07 azur na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
D-04.00.00
. _ <DROGA WEW KOSTKA>(4.5'(16.66+2.54+11.39)+(4.5+:6.85/'0.6"10.0)  'm2 _ 189.905 |
S SR, e s e L RAZEMT - 189,905
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 9 cm na podsypce ce-  m?2
d.4:0302-04 mentowo-piaskowe] - wjazd
'D-04.00.00
T <ZJAZD KARTUSKA=((7.5+4.5)°0.5"1.56+4.5"1.15) . am2 | 14475
S S e - . RAZEM 14.475
21 KNR 2-31 tawa pad krawezniki betonowa zwykia m3
d.4 0402-03
D-04.00.00
] <KRAWEZNIK GRANITOWY>(2.25+1.15)2°(0.32°0.15+0.15%0.2) m3 0.530
<KRAWEZNIK OBNIZONY WZDtUZ 15x22>23.857(0.32"0.15+0.15°0.2) m3 1.860
<KRAWEZNIK OBNIZONY POPRZECZ 15x22>6.85"(0.32°0.15+0,15°0.2) m3 0.534
<KRAWEZNIK WYSOKI 15x%30>(13.15"2+2.70+11.35+10.0)"(0.3570.15+0.15" m? 4,154
L 102) S . S - _— B
) e o _ RAZEM ~7.079)
22 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wiopione o wym, 15x22 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.4 0404-05 KRAWEZNIK GRANITOWY 15x22cm
D-04.00.00
<KRAWEZNIK GRANITOWY>(2.25+1.15)'2 ...m 6800
| — : . BAEM __6.800
23 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione ¢ wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4 0403-05 ANALOGIA
D-04.00.00 KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY 15x22¢cm
<KRAWEZNIK OBNIZONY WZDEUZ 15x22523.85 m 23.850
e ~_ <KRAWEZNIK OBNIZONY POPRZECZ 15x22>6.85 N mo _ 6.850
I S B S - e e L AGEMI ~30.700
24 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4 0403-01
D-04.00.00
. <KRAWEZNIK WYSOKI 15x30>13.15'2+2.70+11.35+10.0 m_ 50850
i 3 S R b e ) FAZEN 50.850
25 KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglo$é do 1 km (grunt  m3
d.4 0109-07 kat.IV)
WYSYPISKO UL. RZESZOTARSKA
L _(poz.11-<#ip_18>18.6"125%)"65% S — _mé 97.304 L
N — » SR i e ;|- 97.304
26 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samo- |m3
d.4 0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-1V
D-02.00.00 ODLEGLOSC Skm-1km - WSP=4
Krotnoée = 4
Al apoEey - o o o m3 97.304
. _RAZEM | 97.304




Droga wewn 1.BO P+2p

PRZEDMIAR

Lp. | Podstaws

Opis | wyllezenia

|1t

Poszey

Hazem

27 Kalkuiacja
d.4 vidasna
: 0-02.00.00

T 28 KiNR 2-31
a5 1406-02
£-05.00.00

d.5 0303-02
D-05.00.00

d.5 whasna
-0-05.00.00

31 Kalulacja
d.5 wiasna
3-05.00.00

d.5 viasna
3-05.00.00

d.5 wlasna
D-05.00.00

34 Kaitkuiacjs
d.b wlasha
£3-05.00.00

T35 Kalkulacja
4.5 wilasna
D-05.00.00

URZADZE]

30 Kaikulagja

32: Kafiulacia

33 Kalkolacia |

Oplata za wysypisko

WYSYPISKD LPGK UL, RZESZOTARSKA
POZ 147

poz.251.2

Regulacia pionowa studzienek dia kraiek sciekowych uliczaych
REKULACJA STUDZIENK! - WRPUSTU ULICZNEGO

28 KNA-W 510 Uktadania rur ochironnyeh 2 POW o ér.do 110 mim w wykopie (rura ARGT skia. 7

dana)

8.

‘Montaz progéw zwalniajacych (na isiniejacych nawierzehniach ciagéw komuni-

iaoyjnyeh )

848

“Montaz barierek blokujacych wjazdy diigosei 100 cm

Montaz kosza na odpadki

Montaz tablicy z lago LBO

3|

‘Projeki tymczasowaj organizac ruchy

46 Kalkulacja
d.5 wlasna
D-05.00.00

4.5 wlasna
[3-05.00.00

A8 Kalkulacia
d.5 wiasna
D-05.06.00

L

39 KNR 4-04

4,6:0101-01
'D-08.00.00

d.6 0101-01
D-06.00.00

d.6:0101-02
-B-08.00.00

Norma PRO Wersja 4.34

© 37 Kalkulagja

TYMOZASOWE UTWARDZENIE

i KNR 2

Montaz oznakowania wynikajacego 2 organizacji ruchy - 2 znaki na siupicach

Zejecie pasa drogowego - preyieto zajecis 30m2 przez 20 oni

e

Dokumentacja gaodezyjna powykonawsza

Rozebranie fundamentdw z cegly prawie cementowo-wapianng]

5.0

iechaniczne wykonanie koryta na cale] szerakosci jezdni | chodnliéw w gron-

cie kal.l-1V giebok. 20 cm

<NAWIERZCHNIA 8ZUTROWAS5.0726,02+5.875.0
<NAWIERZCHNIA KOSTKA PRZEDLUZ>5.079.0

_<NAWIERZCHNIA KOSTKA PLAC PRZY GARAZAGH=(10.20+8.5)"0.5"11.0

Mechaniczne wkonanie koryta na cale] szerokoscl jezdni | chognikéw w gran.

cie kall-1V - za kazde datsze 5 cm glebok,
Krotnosc = 6

t

‘szt

4 S

szt

szt

szt

szt

... RAZEM

116,765

8,000

2,000

CRAZEM

£1:400.

CRAZEM

1000
M

116,765

1,000

8.000

. 2000

11.400

s00e

o

szi

gzt

”'k'p.l -

kpl.

szt

182

1t

m2

" RAZEM

1,000

e L RAZEM
kpt

1.000

LBAZEM T

5.000

CRAzem T

159,100
45.000
91,850

5,000

L. 2000

...1.000

. 1.000;

1.600

5,000

_ 295850




Droga wewn LBO

P+2p PRZEDMIAR

Lp.  Podsiawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
<NAWIERZCHNIA KOSTKA PRZEDEUZ>5.079.0 m2 45.000
- _ <NAWIERZCHNIA KOSTKA PLAG PRZY GARAZACH>(10.2046.5)°0.511.0 m2 91850
— J N et L AZEMT 136.850
42 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierz- m2
d.6 0103-02 chni w gr.kat,llI-1V
D-06.00.00
. pozd40 _ e . om2 205050
S, S e T e __ RAZEM __295.950
43 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki, obrzeza i lawy kraweznikowa o wym. 30x30 cm w grun- 'm
d.6 0401-04 cie kat.JlI-1V
D-06.00.00 !
<NAWIERZCHNIA SZUTROWA=>5.0+26.0+10.0+5.8 m 46.800
<NAWIERZCHNIA KOSTKA PRZEDLUZ>5.0+9.0°2 m 23.000
e <NAWIERZCHNIA KOSTKA PRZY GARAZACH>10.20+11.0 m |8 2120
IS Sanpa— — ) = —— el e RAZEM 91.000]
44 KNR-W 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtoéé do 1 km (grunt  m3
d.6 0109-07 kat.lV)
WYSYPISKO UL. RZESZOTARSKA
= 1 _ poz.40°0.2+p0z.41°0.05'6 e — o - mé 100.245
b o R I i o RAZEM  100.245)
45 KNR 2-01 Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  m?
d.6 0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1f-1V
D-02.00.00 ODLEGLOSC 5km-1km - WSP=4
Krotnosc = 4
 lpoza4 N i . ms {0245 |
N R - RAZEM ~ 100.248
46 Kalkulacja  Oplata za wysypisko t
d.6 wiasna 'WYSBYPISKO LPGK UL, RZESZOTARSKA
D-02.00.00 POZ.147 CENNIKA
. pozddti2 - - ot 120284 20
, - gy ——e— RAZEM 120204
47 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.6.0114-05
D-06.00.00
|| pozd0 " . mz 205050
e o - 7 L TRAZEMT || 295850
48 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm me
d.6:0114-06 grub.po zageszcz.
D-06.00.00 Krotno&¢ =7
- 1poZd0 — - SO | m2 295.950 _
e b e e __ RAZEM 295950
49 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  m2
d.6 0114-07
D-06.00.00
- poz.dl S - m? 136.850
R e _ . _RAZEM 136850
50 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6 0114-08 grub.po zageszez.,
D-06.00.00 Krotnoée = 12
. pozd] B p— . o m? _136.850 =
S | e . RAZEM  136.850
51 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢m grub.warstwy po  m2
d.6:0105-05 ZaQgeszCz.
D-06.00.00
_ pozdl L o om2 136850
- ) - TRMZEM 136.850
52 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1cm = m2
d.6 0105-06 grub.warstwy po zageszcz.,
D-06.00.00 DOPLATA ZA POZOSTALE 2 cm
. pozat . m_ | 136850 ,
T - - S - RAZEM ~ 136.850,
53 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej BEHATON/HOLLAND gruboéci 80 mm typu  m2 o
d.6 0316-01 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniern spoin piaskiem
D-06.00.00
poz.di S . . m? 136.850 o
N — = S P = _ i RAZEM 136.850
54 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa jezdni rozécielana recznie - grub.po zageszcz. 10cm  m?
d.6 0202-01
D-06.00.00
; _ <NAWIERZCHNIA SZUTROWA>5.026.0+10.0°5.8 o om2 188000
B R - . g | RAZEM _ 188.000
55 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6 0402-03
D-06.00.00 i
poz.43*(0.2°0.15+0.15"0.35) . e s m3 7508
, _ RAZEM 7508

Norma PRO Wersja 4.34




Droga wewn LBO P+2p

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis [ wyliczenla . Poszez Razem
56 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wym, 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6 0403-01
D-06.00.00
<NAWIERZCHNIA KOSTKA PRZEDEUZ55.0+9.072 m 23.000
I _ <NAWIERZCHNIA KOSTKA PLAC PRZY GARAZACH>10.20+11.0 m . etpoo
~ T : ) e - RAZEM 44,200
57 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  m
d.6 0407-05 zaprawg cem.
| <NAWIERZCHNIA SZUTROWA>5.0+26.0+10.0+5.8 . m 46800
RAZEM 46.800

Norma PRO Wersja 4.34




