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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany pn. ,Dobudowa przewoddéw wentylacji
grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of” i bedzie stanowi¢ zatacznik do
whniosku o pozwolenie na budowe.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zadania wchodzi m. in.:

e dobudowa przewoddw wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych, w ktérych
wykazano ich brak,
e wykonanie obudowy nowo wykonanych przewoddéw wentylacji grawitacyjne;j,

3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

e pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

e dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady Miejskiej w
Legnicy nr Nr XVI/164/99 z dnia 25 pazdziernika 1999 r.)

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdét inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Elizy Orzeszkowej 17 oficyna, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 663/1 obreb Tarnindw, jednostka ewidencyjna Legnica.

Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwatg Nr
XV1/164/99 z dnia 25 pazdziernika 1999 r. Budynek znajduje sie na terenie oznaczonym A17 MU.
Obiekt podlega ochronie jako budynek zabytkowy wpisany do rejestru lub ewidencji

konserwatorskie;j.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
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PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE NIE MAJA WPLYWU NA ZMIANY OBSZARU
ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwatg
numer XVI/164/99 z dnia 25 pazdziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw w Legnicy, i oznaczony jest na rysunku planu
symbolem A17MU.

Zapisy MPZP Sposob spetnienia zapisow MPZP

§33.

1. Ustala sie tereny mieszkaniowo - ustugowe oznaczone
symbolem MU na rysunku planu.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie rézne
formy i intensywnoéci zabudowy $rédmiejskiej, wtaéciwe dla | Budynek w ramach planowanej inwestycji nie
obszaru polityki wedtug rozdziatu 3 oraz ustugi wyfgcznie | zmienia petnionej funkcji tj. mieszkaniowo -
nieuciazliwe dla zabudowy srédmiejskiej. ustugowej.

3. Dopuszcza sie faczenie oraz wymiane funkcji
mieszkaniowej i ustugowej, o ile nie stwarza to konfliktéw
funkcji i ucigzliwosci.

§ 10.

1. Budynki utrzymane w planie moga podlegaé rozbudowie
lub przebudowie oraz wymianie na wyznaczonej dziatce z
ograniczeniem wynikajagcym z obowigzku ochrony ddébr
kultury oraz zgodnie z warunkami zabudowy i wymaganiami
dla zabudowy uzupetniajgcej, o ktérej mowaw § 11i 12.

2. Budynki utrzymane w planie z warunkiem lub
dopuszczeniem przebudowy nalezy, w przypadku remontu
lub rozbudowy, dostosowaé zgodnie z warunkami zabudowy
do wymagan okreslonych dla nowej zabudowy
uzupetniajacej.

§11.

1. Dla nowej zabudowy oraz rozbudowy lub przebudowy
zabudowy istniejgcej, ze wzgledu na sgsiedztwo obiektéw o
wartosciach kulturowych, ustala sie wysokie wymagania dla
jakosci architektury w zakresie rozwigzan przestrzennych i
standardu  wykoniczenia  elewacji oraz elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu,

2. Ogranicza sie stosowanie nietradycyjnych materiatéw
wykonczeniowych elewacji dla dziatan okreslonych w ust.1.
Powyisze ustalenie nie ogranicza stosowania nowych
technologii budowlanych oraz materiatéw imitujgcych
tradycyjne.

3. Dopuszcza sie stosowanie nietradycyjnych materiatéw
wykonczeniowych oraz nietradycyjne ksztattowanie elewacji
wytacznie przy obiektach uzytecznosci publicznej z
zachowaniem wymaganej skali oraz gabarytéw zabudowy.
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§14.

1. Dla oceny efektywnosci wykorzystania terenu ustala sie
wskazniki dla poszczegélnych obszarow zabudowy:

1) wskaznik powierzchni zabudowy PZ = P/T,

2) wskaznik intensywnosci zabudowy 1Z = Po/T, . . . .
Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane

przy oznaczeniach: wskaznikéw dla poszczegdlnych obszaréw zabudowy.
P - powierzchnia zabudowy w obrysie muréw
zewnetrznych parteru,

Po - suma powierzchni wszystkich kondygnacji w
obrysie zewnetrznym budynku,

T - powierzchnia dziatki lub terenu, ktérego dotyczy
wskaznik.

7. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata numer XVI/164/99 z dnia 25 pazdziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw w Legnicy, podlega ochronie jako
budynek zabytkowy wpisany do rejestru lub ewidencji konserwatorskiej zlokalizowany w strefie
ochrony konserwatorskiej "A".

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§15.2):

2. W strefie ochrony "A" ustala sie nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej:
1) ochronie i uzupetnieniu podlegajg nastepujace elementy uktadu przestrzennego:

a) historyczne rozplanowanie ulic i placow oraz ich brukowane nawierzchnie - jako
generalna zasada,

b) historyczny uktad i rozplanowanie zieleni w formie szpaleréw drzew wzdtuz ulic i na
placach - z warunkiem odtworzenia oraz utrzymania gatunku drzew,

c) historyczne ogrodzenia i przedogrédki wzdtuz ulic i pierzei zabudowy z warunkiem
odtworzenia,

d) historyczne podziaty kwartatéw na dziatki budowlane, podziaty katastralne - jako
generalna zasada,

e) historyczne linie zabudowy, gabaryty i charakterystyczne formy przestrzenne zabudowy -
obowigzujgce réwniez dla zabudowy uzupetniajgcej,

2) ochronie i rewaloryzacji podlegajg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i znajdujace sie w
spisie obiektéw o walorach kulturowych, w zakresie:

a) gabarytéw, formy, bryty dachu, z elementami balkonéw, wykuszy, szczytéw, ryzalitow,
b) detalu architektonicznego i oryginalnych materiatéw elewac;ji i pokrycia dachu,
c) stolarki okiennej, drzwi, bram wejsciowych, witrazy, balustrad,

d) dekoracji wewnetrznych sztukatorskich i malarskich na stropach i Scianach, boazerii,
stolarki, witrazy oraz ozdobnych piecéw kaflowych,
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e) uktadu przestrzennego pomieszczen, klatki schodowej, sieni wejsciowej lub
przejazdowe;j.
(...)

3. Dla dziatan inwestycyjnych w obszarze strefy "A" ustala sie bezwzgledny priorytet wymagan
konserwatorskich.

(..

5. Wszelkie dziatania inwestycyjne w obszarze strefy "A" wymagajg porozumienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdéw w zakresie okreslonym w § 15.

8. Rys historyczny

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w dzielnicy Tarninéw, znajdujgce
sie w zachodniej czesci miasta.

Ulica powstata z dawnej drézki prowadzgcej od Furty Strzeleckiej do oczka wodnego, zwanego "die
Scheibe". W latach 70. XIX z drogi ,hinter der Scheibe” zostaje wytyczona ulica Scheibe StraRe,
nazwa upamietniajgca zasypany staw i sciezke prowadzgcg do niego. Scheibe to krazek, szyba [w
tym przypadku tafla (lustro) wody]. Pierwotnie btonia wokdt wykorzystywane byty przez Bractwo
Strzeleckie (wspomniane juz w 1281 r.) jako tereny ¢éwiczebne — stgd nazwa furty w murach
miejskich. Warto tu przypomnieé, ze teren Tarninowa i okolic jest sztucznie podniesiony od 3 do 5
metréow wzgledem macierzystego gruntu. Wtedy tez zasypano "die Scheibe". Ziemie pobierano z
terenu pobliskich Glinek. Od 16 stycznia 1946 r. ulica nosi imie Elizy Orzeszkowej (1841-1910),
powiesciopisarki okresu pozytywizmu. Ulica (powinna by¢ aleja) Elizy Orzeszkowej ma dtugosc
603,1 m.
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Fragment obecnej ul. E.Orzeszkowej na karcie pocztowej z 1909 r. ze zbioru Z.Grosickiego

9. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek wolnostojgcy usytuowany w oficynie kwartatu zabudowy mieszkaniowej miedzy ulicami:
E. Orzeszkowej, Gen. W. Andersa, M. Rataja i Wojska Polskiego. Wejscie gtéwne do budynku od
strony elewacji wschodniej. W bezposrednim sgsiedztwie od strony potudniowe] zlokalizowane sg

jednokondygnacyjne garaze.

10. Stan istniejacy

10.1. Forma architektoniczna

Budynek wolnostojgcy, na planie prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z
cegly. Sciany noéne murowane z cegly o zréznicowane]j grubosci. Budynek jednosegmentowy, w
catosci podpiwniczony, pieciokondygnacyjny z czesciowo nieuzytkowym poddaszem. Stropy
wykonane jako drewniane z wykoriczeniem z desek oraz w postaci sklepien ceglanych. Konstrukcja
dachu drewniana, wielospadowa, wykonczona czesciowo dachdwkg ceramiczng oraz papa
termozgrzewalng. Wyniesione $ciany klatki schodowej kryte dachem pfaskim wykonczonym papa
termozgrzewalna. Klatka schodowa w uktadzie dwubiegowym o konstrukcji ceglanych sklepien

tukowych wykonczona elementami drewnianymi.

W budynku zlokalizowana jest jedna, gtéwna klatka schodowa, z ktorej zapewniony jest dostep do
wszystkich lokali wraz z poddaszem oraz piwnica.

Elewacja frontowa z rytmicznym uktadem okien z zaakcentowang srodkowa czescig elewacji. W

poziomie parteru wykoriczenie w postaci cegty klinkierowe;.
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Elewacja pétnocna — frontowa
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Elewacja potudniowa — tylna

10.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek w catosci petni funkcje mieszkalng. Na poszczegdlnych kondygnacjach znajdujg sie trzy
lokale mieszkalne, jedynie na poddaszu, z czesci kondygnacji, wydzielono jedno mieszkanie.
Pozostata czes¢ poddasza petni funkcje strychu (poddasze nieuzytkowe). Do kazdego mieszkania
przewidziana jest komorka lokatorka zlokalizowana w piwnicy dostepnej z klatki schodowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

10.3. Uktad funkcjonalny

PIWNICA

Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia przeznaczone na komaérki lokatorskie.
Petnig one funkcje magazynowe oraz do przechowywania opatu.

PARTER, 1 PIETRO, 2 PIETRO
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Trzy pierwsze kondygnacje naziemne stanowig lokale mieszkalne. W kazdym z lokali znajduje sie
pomieszczenie kuchenne, wydzielona strefa fazienki oraz pomieszczenia sypialne.

PODDASZE

Kondygnacje poddasza mozna podzieli¢ na dwie czesci. Pierwszg stanowi poddasze nieuzytkowe
(strych), drugg natomiast stanowi wydzielony lokal mieszkalny.

11. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku i ich wykonczenia

11.1. Sciany

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe ceglane. Sciana najprawdopodobniej z wewnetrzng pustka
powietrzng. Sciany od wewnatrz wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym. Od zewnatrz
elewacja pokryta wyprawg tynkarska, natomiast na kondygnacji parteru czesciowo pozostawiono
cegte elewacyjna.

11.2. Sciany wewnetrzne

Sciany murowane w technologii tradycyjnej z cegly dziurawki lub petnej. Wyprawa z tynku
cementowo-wapiennego po obu stronach $ciany. Sciany pokryte powioka malarska. W
pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne, Scienne.

11.3. §cianv fundamentowe

Sciany ceglane bez izolacji termicznej. Izolacja przeciwwilgociowa standardowa.

11.4. Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne w czesci komunikacji ceglane w formie sklepien fukowych. Natomiast
w czesci mieszkalnej drewniane. Wykonczenie posadzki wyktadzing syntetyczng, deskami lub
wyktadzing dywanowa, w obrebie pomieszczeh mokrych ptytki ceramiczne, podtogowe.

11.5. Dach

Dach wielospadowy, drewniany kryty dachdwka ceramiczng. Wiezba dachowa w dobrym stanie.
Brak izolacji termicznej w przestrzeni dachowej poddasza nieuzytkowego. izolacja wykonana

jedynie w przestrzeni lokalu mieszkalnego.

11.6. Wentylacja

W budynku zlokalizowane sg przewody wentylacyjne, jednakze ich ilos¢ nie jest wystarczajgca, a
pomieszczenia kuchenne oraz tazienki nie sg podtagczone do odpowiedniej ilosci przewodéw. W
obiekcie wystepuje problem z wykwitami na $cianie bedgcymi nastepstwem nieodpowiedniej
wentylacji lub zupetnego jego braku.
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12. Stan projektowany

12.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane przeznaczenia obiektu jako budynek mieszkalny.
Projekt ma na celu poprawe standardéw mieszkaniowych w obiekcie poprzez zaprojektowanie
wymaganych przewodéw wentylacji grawitacyjnej dla poszczegdlnych pomieszczen.

12.2. Forma architektoniczna

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na dobudowaniu przewoddéw wentylacji grawitacyjnej nie
zmieni ksztattu ani nie wptynie na gabarytu budynku. W ramach planowanej inwestycji zostang
wykonane przewody wentylacyjne w obrebie tylnej elewacji budynku

12.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen o przeznaczeniu mieszkalnym.

12.4. Charakterystyczne parametry liczbowe dotyczace budynku

Wymiary budynku:

DIUZOSE ... 18,30 m
=] (o] (e 1 PP 12,96 m

llos¢ kondygnacji

Wysokos¢ kalenica .....cccvveeeeveiveeeiciiieee e, ~12,24m
WYSOKOSC.oooo oottt ~12,24m

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potoZonym wejsciu do
budynku (...) do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu (...)znajdujgcego sie nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi)

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P,="~237,24 m?

13. Ochrona przeciwpozarowa budynku

UWAGA: PROJEKTOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE NIE WPLYNIE NA ZMIANE WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

13.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami;
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdow i terendw (DZ.U. 10.109.719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117)

13.2. Klasyfikacja obiektu

e Budynek wolnostojacy
e Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem
e Funkcja mieszkaniowa

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie §209 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV .

13.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.5. Przewidywana ilo$¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z § 8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami, budynek, ze wzgledu na
wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowaé jako niski. Budynki niskie zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywac¢ w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.

13.8. Odpornosé ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujgcg odpornos¢ ogniowa (§216 ust.1
rozporzadzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) D

gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornosé ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

konstrukcja dachu minimalna odpornosé ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

strop® minimalna odpornoéé ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
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ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
Sciany wewnetrzne minimalna odpornosé ogniowa [min] (-)

rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornosé ogniowa [min] (-)

rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 30

rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce

ogien

Odpornosc¢ ogniowg i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia
(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15min.,

14.Wentylacja pomieszczen

14.1. Wymagania

e Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania, wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 luty 2000

e ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie." (Dz. U. nr 75 poz. 609
z 2002r, z pbézniejszymi zmianami)

14.1.1. Wymagania ogdlne

§ 140. 5. (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z pdZniejszymi zmianami) Przewody kominowe do
wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz

najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

§ 147. 1. (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z poZniejszymi zmianami) Wentylacja i klimatyzacja
powinny zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany
powietrza, jego czystos¢, temperature, wilgotno$é wzgledng, predko$é ruchu w pomieszczeniu,
przy zachowaniu przepiséw odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczgcych wentylacji, a takze
warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu.

2. Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w
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ktorych ze wzgledédw zdrowotnych, technologicznych Ilub bezpieczenstwa konieczne jest
zapewnhienie wymiany powietrza.

14.1.2. Wentylacja w pokojach mieszkalnych

W projektowanych obiektach doptyw powietrza do pomieszczern powinien byé zapewniony
poprzez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w gérnej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu.

W budynku do dziewieciu kondygnacji dopuszcza sie doprowadzenie powietrza przez okna o
wspotczynniku infiltracji 0,5 m3® / (m-h-daP?3) < a < 1,0 m3® / (m-h-daP?3) pod warunkiem
zastosowania skrzydet okiennych uchylno-rozwieralnych, gérny wywietrznik uchylny lub gérne
skrzydto uchylne.

Odptyw powietrza z pokoi mieszkalnych odprowadzany przez otwory wyrdwnawcze umieszczone
ponad drzwiami w gérnej ich czesci lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza sie odprowadzenie
powietrza poprzez szczeline pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga o przekroju przynajmniej
80 cm?. We wszystkich drzwiach nalezy stosowaé podciecie wentylacyjne o przekroju przynajmniej
80 cm?.

Pokoje mieszkalne w mieszkaniach dwukondygnacyjnych znajdujgce sie na wyzszej kondygnacji
oraz pokoje mieszkalne oddzielone wiecej niz dwojgiem drzwi od pomieszczen, z ktérych usuwane
jest powietrze powinny mieé¢ otwér wywiewny podfgczony do oddzielnego pionowego przewodu
wentylacyjnego.

14.1.3. Wentylacja kuchni, tazienek i ustepéw oraz pomocniczych pomieszczen bez
okien

W projektowanych obiektach doptyw powietrza do kuchni z oknem zewnetrznym poprzez
nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w gornej czesci okna.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granitach 20 m3/h do 50 m3/h.
Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy
znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia powinien zawiera¢ sie w granicach 20-30 %
strumienia przy jego catkowitym otwarciu.

Odptyw powietrza przez pionowe przewody wentylacji grawitacyjne;.
Do poszczegélnych piondw wentylacyjnych moze by¢ podtgczone tylko jedno pomieszczenie.

14.1.4. Poddasza

Na poddaszu doptyw i odptyw powietrza przez otwory w zewnetrznych przegrodach budowlanych.
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14.1.5. Klatki schodowe

Klatke schodowg wyposazyé otwdr wywiewny o przekroju netto 200 cm? umiejscowiony w gornej
jej czesci.

14.2. Wentylacja - stan istniejacy

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowlanej oraz na podstawie opinii kominiarskiej
stwierdzono, ze obecnie wystepujg drozne przewody kominowe, jednakze ich ilos¢ nie jest
wystarczajaca, a pomieszczenia kuchenne oraz tazienki nie sg podtagczone do odpowiedniej ilosci
przewoddw.

W budynku znajdujg sie liczne kominy murowane, ktére obstugujg piece kaflowe zlokalizowane na
poszczegdlnych kondygnacjach ale rowniez stanowig przewody wentylacji wywiewnej. Jedynie w
mieszkaniu M10 zlokalizowanym na poddaszu, lokatorzy zamontowali system ogrzewania za
pomocg pieca gazowego. W ramach tej zmiany wykonane zostaty przewody oraz od urzadzenia
grzewczego, wychodzgce bezposrednio na dach.

14.3. Wentylacja - stan projektowany

W celu podniesienia standardu mieszkaniowego oraz zapobiegniecia zawilgoceniu budynku i
rozwojowi plesni i grzybdw wewnatrz pomieszczen przewiduje sie wykonie brakujgcych
przewoddw wentylacyjnych do tazienek i pomieszczed kuchennych i wyprowadzenie ich ponad
poziom okapu budynku.

Na poziomie parteru zostaly zaprojektowane dwa przewody wentylacyjne zewnetrzne
zlokalizowane na tylnej elewacji, obstugujace fazienke znajdujacej sie w mieszkaniu M1 oraz
toalete dostepng z klatki schodowej. W ramach poprawy wentylacji wykorzystano istniejgce
przewody wentylacyjne do obstugi fazienek w mieszkaniach M2 oraz M3. Z pomieszczenia
kuchennego mieszkania M3 przewidziano przewdd wentylacyjny zlokalizowany wewnatrz budynku
i przechodzacy w pionie w przestrzeni klatki schodowej. Przy tym przewodzie (nr 21) przewidziano
przewezenie przejscia poprzez zamurowanie. Na kondygnacji | pietra zaprojektowano trzy
przewody wentylacyjne zewnetrzne zlokalizowane na tylnej elewacji, obstugujgce tazienki
znajdujgce sie w mieszkaniach M4 i M6 oraz toalete dostepng z klatki schodowej. W ramach
istniejgcych przewoddédw numer 4 i 9 przewidziano wentylacje kuchni w lokalach mieszkalnych
odpowiedni M6 i M4. Kondygnacja Il pietra wyposazona zostata w cztery nowe zewnetrzne
przewody wentylacyjne, podtgczone do pomieszczen kuchennych i tazienek w mieszkaniach M7 i
M9 oraz toalety dostepnej z klatki schodowej. W ramach istniejgcego przewodu kominowego
numer 5 zapewniono wentylacje kuchni w mieszkaniu M9. Ze wzgledu na lokalizacje mieszkania
M8, wentylacja kuchni znajdujgcej sie w tym lokalu zaprojektowano jako przewéd przechodzacy w
przestrzeni klatki schodowej. Na poziomie poddasza przewidziano przewdd wentylacyjny
przechodzgcy bezposrednio przez potaé¢ dachu, w lokalu mieszkalnym M10. W przestrzeni klatki
schodowe] zaprojektowano przesuniecie drzwi wejsciowych do korytarza prowadzgcego do
mieszkania M10 i czes$ci poddasza.
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14.4. Technologia wykonania nowych przewodow wentylacyjnych

Przewidziano dwa rodzaje komindw.

W przestrzeni klatki schodowej zlokalizowano wentylacje wykonang z rur typu Spito(sztywnych) o
Srednicy 15cm. Przewdd prowadzi¢ wzdtuz S$ciany, tak aby omijaty wszelkie elementy
konstrukcyjne. Wokot przewodu wykonaé stelaz z profili stalowych obudowanych ptyta OSB.
Przestrzen miedzy przewodami wewnatrz stelaza wypetni¢ wetng mineralng miekka. Komin
wentylacyjny nad potacig dachu wykona¢ z przewodu stalowego, izolowanego oraz zakonczyé
gotowg nasadg kominowa przeznaczong dla przewoddéw wentylacyjnych.

Projektowane elewacji tylnej kominy wentylacyjne jako stalowe w systemie lekkim wykonane w
technologii felcu wzdtuznego, a ksztattki jako elementy zgrzewane. Kominy wentylacyjne
izolowane, wykonane z blachy ocynkowanej na zewnatrz oraz blachy ze stali nierdzewnej od
wewnatrz o grubosci 0,5 mm. Wymiar wewnetrzny projektowanych przewoddéw wentylacyjnych
wynosi 150, natomiast zewnetrzny 225 mm. Przewdéd wypetniony wetng mineralng otrzymang z
wtdkien szklanych jednostronnie pokrytych zbrojong folig aluminiowg z charakterystycznym
prostopadtym uktadem widkien w stosunku do powierzchni blachy. Przewody zakonczone
daszkiem wraz z ustnikiem, bedgcym elementem tgczagcym z rurg wentylacyjng, dwuscienng
izolowang. Wysokos$¢ komina dobra¢ tak, aby odlegtos¢ w poziomie obreczy daszka od potaci
dachu wynosita min 1,0 metr. Przewody przechodzgce poziomo wewnatrz pomieszczen nalezy
wykonaé z rur Spiro i obudowaé. Kominy zewnetrzne zakonczy¢ tréjnikiem wentylacyjnym z
odkraplaczem i wyczystkg. Od spodu komina nalezy zastosowa¢ podpory katowe, wykonane z
profili stalowych ocynkowanych ogniowo z dwoma kotkami rozporowymi. Rury izolowane nalezy
przymocowac do $ciany za pomocg uchwytéw montazowych co okoto 1 m .
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Daszek wentylacyjny bez opaski
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15. Stolarka otworowa

Projekt nie obejmuje wymiany stolarki otworowej w budynku.

16. Wykonczenie

Zakres projektu nie obejmuje wykonczenia wewnetrznego ani zewnetrznego obiektu.

17. Charakterystyka energetyczna budynku

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na charakterystyke energetyczng catego obiektu.

18. Wptyw obiektu na srodowisko

18.1. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Funkcjonowanie obiektu po planowanej inwestycji bedzie powodowaé powstawanie gtéwnie
odpaddédw komunalnych z pomieszczen mieszkalnych i sanitariatdw. Inwestycja nie wptywa na

zmiany ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw.

18.2. Emisja hataséw, wibracji i promieniowania

Po przeprowadzeniu przedmiotowe] inwestycji poziom hatasu w jego otoczeniu pozostanie co
najmniej na obecnym poziomie.
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18.3. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiany w istniejgcym drzewostanie oraz w powierzchni

ziemi.

Opracowali:
mgr inz. arch. Weronika Polak

mgr inz. Bartosz Karamon
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1. CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCIJA
PS.01 PLAN SYTUACYJNY 25
A.01 RZUT PIWNICY 26
A.02 RZUT PARTERU 27
A.03 RZUT | PIETRA 28
A.04 RZUT Il PIETRA 29
A.05 RZUT PODDASZA 30
A.06 RZUT DACHU 31
A.07 PRZEKROJ A-A, ELEWACIJA ZACHODNIA 32
A.08 DETAL PRZEWODU WENTYLACYJNEGO 33
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IV. ZAtACZNIKI

WYKAZ ZAtACZNIKOW

INSTYTUCIJA / Sygn. Data Dotyczy

Kopie uprawnien i zaswiadczen o
- - przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego projektanta

Florian - Inwentaryzacja kominiarska
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 889/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pézn.
zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK

urodzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestawcu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK < E ol
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7 <

Juliusz Modlinger sekretarz OKK H~ ¢ {
Anna Boryska cztonek OKK (‘_ Men l{ il \\/b
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Elzbieta Cegielska cztonek OKK 4 /Q//“ =
Krzysztof Czerkas cztonek OKK \
Andrzej Hubka czlonek OKK Ay

L4
Grazyna Makowska czionek OKK WW
- \ ) 101 ’

Romuald Pustelnik czionek OKK VA \ 1 )49( (/U /L,//
Aleksander Szarapo cztonek OKK NPl 7 4

Otrzymuija:

1. Pani Weronika Polak

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala

704 (-
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Weronika Eugenia Polak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DS0OKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1785.

Czionek czynny od: 04-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1785-4258-1968-2BC5-B4BC
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
¢ . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N

OKK.7131-213/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pbézZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

i . IZBA INZYNIEROY BUDOWMICTWA
rzymuja; SR \IA DD
1. Pan Bartosz Tomasz Karamon JAJT Ik ERCaan Weoalah
Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/4 Ckrggows) Komisji
59-220 Legnica 1. mgr inz osiek
>

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala

2.§of. drinz. Kazif ierz Czaplinski
3. mgr inz. Mat !;lt\a Mikotajewska-

Janiaczyk e
V
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. \

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2. prof. dr inz. Ka

zimierz Czaplinski
3. mgrinz. Matyﬁ\&‘ Mikotajewska-

Janiaczyk /|

J
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® POLSKA
I 2 B A

N7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-N2A-TUK-X1N *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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niecHego? Legnica 02.11.2018

Inwentaryzacja przewodow kominowych i podiaczen
Dot.ul. E. Orzeszkowej 17 of w Legnicy.
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Podlaczenia do przewoddéw kominowych

Przewdéd nr.1 podlaczony jest piec kaflowy P m.1 + 1 pm.6 + Il p m.9 przekroj 14 x 21, 15 mb
Przewdd nr.2 podtaczony jest piec kaflowy P m.1 + 1 p m.6 + Il p m.9 przekroj 14 x 21, 15 mb
Przewod nr.3 podilaczona jest wentyl kuch.P. m.1 + 1 pm.6 + Il p m.9 przekrdj 14 x 21, 15 mb
Przewdéd nr.4 wolny byl podiaczony piec

Przewéd nr.5 kuchnia weglowa Il p m.9 przekrdj 14 x 21, 15 mb

Przewod nr.6 podiaczony jest piec kaflowy Pm.1 + 1 pm.6 + Il p m.9 przekréj 14 x 21, 15 mb
Przewod nr.7 kuchnia weglowa Il p m.8 przekréj 14 x 21, 15 mb

Przewod nr.8 podtaczona jest wentyl kuch,P. m.2 + | pm.4 + Il p m.7 przekré] 14 x 21, 15 mb
Przewod nr.9 wolny byl podiaczony piec

Przewod nr.10 podigczony jest piec ekonomik w kuchni | p m.4 przekrdj 14 x 21, 15 mb
Przewod nr.10A wentylacja wc zbiorcza z kl.schodowej przekréj 14 x 21, 10 mb

Przewod nr.11 podtgczona jest wentylacja kuchni lll p m.10 przekréj @ 130, 3 mb

Przewad nr.12 podtaczony jest kociot CO gazowy w kuchni Ill p m.10 przekréj @ 130, 3 mb
Przewod nr.13 podigczona jest kuchnia weglowa w kuchni Parter m.3 przekrdj 14 x 21, 15 mb
Przewod nr.14 podigczony jest piec kaflowy | p m.5 przekréj 14 x 21, 15 mb

Przewaod nr.15 podtaczony jest piec kaflowy P m.3 + 1 p m.4 + Il p m.7 przekréj 14 x 21, 15 mb

Bobtdrt Jamrozik
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