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2.

SPIS ZAWARTOSCI

OCENA TECHNICZNA

Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania
1.2.  Dane opracowania

Charakterystyka budynku i jego potozenie oraz ogélny opis

Opis konstrukcji budynku

II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Dane ewidencyjne
2. Opis prac

Przewody wentylacyjne

III. RYSUNKI

Tys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

inwentaryzacja budowlana parter
przebudowa budowlana Ip

przebudowa budowlana IIp

dobudowa przewodéw wentylacyjnych parter
dobudowa przewodow wentylacyjnych Ip
dobudowa przewodéw wentylacyjnych IIp
przekrdj A-A , widok elewacji

~N N B W

IV. ZALACZNIKI

1
2
3
4

. Mapa zasadnicza — skala 1 : 500;
. Opinia kominiarska
. Oswiadczenia projektantow;

skala 1 : 50
skala 1 :50
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;



OCENA TECHNICZNA



3. DANE OGOLNE

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkania i czg$ci przeznaczonej do
przebudowy

3. Obowiazujace normy i rozporzadzenia

3.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dobudowa przewodow wentylacyjnych na
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I JEGO
POLOZENIE ORAZ OGOLNY OPIS

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokryciem dachowka
karpiowka.

Budynek, usytuowany jest elewacjg frontowg w kierunku
zachodnim , przy ulicy K. Wielkiego o $rednim natezeniu ruch .

Do budynku sa dwa wejscie, od strony ulicy i podwérza.

Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grubosci 70cm  cegly,
powyzej odpowiednio 60145 cm .

Ogolnie Sciany wykonane sa z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej 1 wapiennej i otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Uszkodzen (pegknigé) w Scianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono.

Scianki dzialowe w lokalach mieszkalnych wykonano w
technologii murowanej z cegly petnej i otynkowane.

Dla elewacji wystarczajace jest uzupelnienie miejscami
istniejgcych tynkoéw 1 detali profili gzymsow oraz wykonanie nowej
powtoki malarskie;j.



II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA



1. DANE EWIDENCYJNE BUDYNKU

KUBATURA NETTO 628,77m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 232,88 m?

2. OPIS PRAC.
2.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dobudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej w
lokach mieszkalnych budynku wielorodzinnego

Zakres opracowania obejmuje

Przewody zewnetrzne prowadzi¢ wzdluz $ciany. Zgodnie z rysunkami
technicznymi obudowac ptytami OSB wodoodpornymi zamocowane na stelazu
stalowym nastepnie otynkowa¢ wzmocni¢ siatkg elewacyjng i otynkowaé .
Przestrzen miedzy przewodami wewnatrz stelaza wypeli¢ welng mineralng
migkka grubosci 5 cm. Komin zakonczy¢ nasada kominowa przeznaczona dla
przewoddéw wentylacyjnych. Przewody przechodzace poziomo w lokalach
mieszkalnych nalezy wykona¢ z rur Spiro i obudowaé. Przewody
dobudowywane wewnatrz budynku nalez prowadzi¢ ta aby nie uszkodzity
konstrukcji  belek stropowych 1 dachowych. Wymiar  projektowanych
przewoddw wentylacyjnych wynosi 150

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Mieszkanie nr 2 brak przewodoéw wentylacyjnych kuchni i tazienki.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wartos¢ podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie
uzytkowania budynku, w przypadku wentylaciji:

Ciaglej - Vve = 0,32 * 107 m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: A4, = 3,43 m?,
Vi =A1*h=343m?*2,7m=92m°.

Usredniona warto$¢ strumienia powietrza zewngtrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):

Vve = (bve,k,n ¥ VO,n =+ bve,k,n ' Vinf,n ) = (bve,l,l * VO,l = bve,Z,l * Vinf,l ) =

= (1*Vo1+1* Vi1 )= [Vou+ Vinta] =[ Vee1 ¥ 47 + m*V; ]=

=[1,152 %343 +0,2*9,2]=3,9+ 1,84 = 5,74 m*h



Whioski

Obliczona wartos¢ 5,74 m3/h — warunek ciagtosci strumienia zostat spetniony —
Srednica przewodu wentylacyjnego winna byé 150mm dla pomieszczenie kuchni.

Ciaglej - Ve = 0,32 * 10° m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m?/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszezenia wynosi: Ar; = 3,33 m?,
Vi =An*h=333m?*27m=28,99 m’.

Usredniona warto$¢ strumienia powietrza zewnetrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):
Vve = (bve,k,n i VO,n + bve,k,n #* Vinf,n ) o= (bve,l,l * VO,I i bve,2,1 * Vinf, 1 ) =
=(1*Vor+1*Ving1)= [Vo1+Vini]=[ Vve1 ¥4g; + m*V; ]=
=[1,152 *3,33+0,2 *8,99]1=3,8 + =1,79 m*h

Whioski

Obliczona wartos¢ 1,79 m3/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony —
Srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm dla pomieszczenie tazienki.

Mieszkanie nr 3 brak przewoddéw wentylacyjnych kuchni i tazienki.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wartos¢ podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie
uzytkowania budynku, w przypadku wentylacji:

Ciaglej - Vye = 0,32 * 10~ m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m>/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: 4r; =6 m?,
Vi =As1*h=6m?*2,7m=162m>.

Usredniona wartos¢ strumienia powietrza zewngtrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):

Vve = (bve,k,n P VO,n r bve,k,n N Vinf,n ) o (bve,l,l G VO,I i bve,2,1 N Vinf, 1 ) =

= (1*Voi+1*Vig1)= [Vou+ Vinta] =[ Ver *¥4p1 + m*V; 1=

=[1,152 *6+ 0,2 * 16,2] = 6,91 + 3,24 = 10,15 m’/h

Whnioski

Obliczona wartos¢ 10,15 m3/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony —
srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm dla pomieszczenie kuchni.

Ciaglej - Vye = 0,32 * 107 m¥/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: 477 = 1,92 m?,
Vi =As1*h=192m?#%2,7m=75,18 m>.

USredniona wartos¢ strumienia powietrza zewnetrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):
Vve = (bve.k,n *® VO,n Gtz bve.k.n # Vinf,n ) = (bve,l,l i VO,l =7 b\/e,27l * Vinf, 1 ) =



= (1*Voi+1*Ving1)= [Vou+ Vine1] =[ Vver ¥ 471 + i *V; =
=[1,152 *192+0,2 % 5,18]1=2,21+1,03 = 3,24 m’/h

Whioski

Obliczona wartos¢ 3,24 m3/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony —
Srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm dla pomieszczenie tazienki.

Mieszkanie nr 4 brak przewodu wentylacyjnego tazienki.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wartos¢ podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie
uzytkowania budynku, w przypadku wentylacji:

Ciaglej - Vye = 0,32 * 10° m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m>);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: A4z; = 2,67 m?,
Vi =Af1*h=2,67m**2,7m="7,20 m>.

USredniona warto$¢ strumienia powietrza zewngtrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):
Vve . (bve,k,n % VO,n + bve,k,n * Vinf,n ) = (bve,l,l ¥ VO,l + bve,z,l # Vinf, 1 ) =
= (1*Vo1+1*Ving1)= [Voi+ Vint1] =[ Veer1 *4g; + m*V; ]=
=[1,152 *2,67+0,2 * 7,20] = 3,07 + 1,44 = 4,51 m?h
Whioski

Obliczona wartos¢ 4,51 m3/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony —
Srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm dla pomieszczenie kuchni.

Mieszkanie nr 5 brak przewodoéw wentylacyjnych kuchni i tazienki.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Warto$¢ podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie
uzytkowania budynku, w przypadku wentylacji:

Ciaglej - Vie = 0,32 * 10~ m?*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m?/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: 47, = 5,85 m?,
Vi =Af *h=585m?*2,7m=15,79 m>,

USredniona warto$¢ strumienia powietrza zewngtrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan =1):

Vye= (bve,k,n * Vo,n + bve,k,n # Vinf,n ) = (bve,l,l ® VO,I + bveg’[ & Vinf, 1 ) =

= (1*Voi+1*Ving1 )= [Vou+ Vinta] =[ Vver ¥ 471 + m *V; =

=[1,152 *585+0,2 * 15,79] = 6,73 + 3,15 = 9,88 m*/h

Whnioski



Obliczona wartos¢ 9,88 m3/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony —
Srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm dla pomieszczenie kuchni.

Ciaglej - Vye = 0,32 * 10 m*/(s*m?) = 0,00032 * 3600 s = 1,152 m*/(h*m?);
Powierzchnia ogrzewana i kubatura pomieszczenia wynosi: 4;; = 3,86 m?,
Vi =Ap1 *h=386m’*2,7m=10,42 m’.

Usredniona warto$¢ strumienia powietrza zewngtrznego k=1 w strefie ogrzewanej budynku
(strefan=1):
Vye= (bve.k,n T VO,n + bve,k,n G Vinf,n ) = (bve,l,l * VO,I G bve,Z,l 5 Vinf, 1 ) =
= (1*Vor+1*Ving1 )= [Vou+ Vintt] =[ Veer ¥ 457 + m*V; =
=[1,152 * 3,86 + 0,2 * 10,42] = 4,44 + 2,08 = 6,52 m’/h
Whioski

Obliczona wartos¢ 6,52 m3/h — warunek ciggtosci strumienia zostat spetniony —
Srednica przewodu wentylacyjnego winna by¢ 150mm dla pomieszczenie tazienki.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Dotyczy wytacznie dziatki nr 792, obreb Kartuzy

PROJEKTANT:
mgr inz. Leon Jatkiewicz

mgr inz. Leon Jatkiewicz
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INFORMACJA
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ADRES: Budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. K.Wielkiego 35
59-220 Legnica

INWESTOR: Gmina Legnica
PROJEKTANT: mgr inz. Leon Jatkiewicz
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 c¢zerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
- wzniesieni kominéw wentylacyjnych

Przygotowanie materiatu do wzniesienia przewoddéw wentylacyjnych
Wzniesieni przewoddw
Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
. budowlanych

o Mozliwos¢ porazenia pradem przy pracach z urzadzeniami
elektrycznymi
o Mozliwos¢ oparzenia przy pracach ze spawarka i zgrzewarkg

2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII ROBOT

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac podstawowych nalezy wykonac niezbedne
roboty przygotowawcze.

Wykona¢ niezbedne rozbiorki.

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
_ Temperatura otoczenia w czasie prac betonowych, murarskich,
murarskich dekarskich nie moze by¢ nizsza niz +5°C przez 24h.
Przy wykonaniu ocieplenia przewodu wentylacyjnego temperatura
powinna zawiera¢ si¢ w granicach +5°C + +28°C.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prac adaptacyjnych nalezy =zatrudni¢ osoby uprawnione do
wykonywania prac na wysokodciach. Ponadto przed przystgpieniem do prac
zatrudniony kierownik budowy powinien przeszkoli¢ w zakresie BHP
pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (czes¢ dotyczaca robdt przygotowawczych).

mgr inz. Leon Jatkiewicz

Uprawnienia budow/s e

mgr inz. Leon Jatkiewicz bet o
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Legnica 09.2020 r.

OSWIADCZENIE

Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.

OSWIADCZAMY
ze projekt przebudowy wzniesienia przewodoéw wentylacyjnych w budynku

wielorodzinnym w Legnica przy ul. K. Wielkiego 35 zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

mar inz. Leon ;m‘,!«:_iewirtz:

Projektant branzy sanitarne;j Udlrawnienia bud

mgr inz. Leon Jatkiewicz biee Egianigasi 4 u

upr. nr.608/01/DUW o e Lo

Projektant branzy konstrukcyjnej o mg; f,;‘f‘ﬁ'ﬁ’g;m%n daryk

mgr inz. Andrzej Bondaryk uprawnienia budow){ng dg projektowania

upr. nr.627/01/DUW i kierowania robgt_a\mijbﬁd lan'yr\pi bez ogranicz.er’z
W SpEC)

nr ewid.: 627/01/DUW
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