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Szczegolowa specyfikacja techniczna
dobudowy przewodéw kominowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 35
I. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace dobudowy przewoddéw kominowych .

1.2 Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoscei
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot przewidzianych w przedmiarze i
kosztorysie Slepym . Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow i
wykonawstwem robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacia

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- roboty tynkarskie — otynkowanie kominéw i $cian wewnetrznych tynk
cementowo-wapienny .

- roboty impregnacyjne

- roboty ciesielskie — deski okapowej , wymiana elementéw podtoza
dachowego, uzupetnienie podiog z desek i stropow lub ptyta OSB .

- roboty blacharskie —montaz obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych

- roboty dekarskie .

- roboty malarskie — malowanie tynkéw wewnetrznych.

- wywoOz i utylizacja gruzu.

- przeglad kominiarski przewodow kominowych

1.4 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany za realizacje robét zgodnie z przedmiarem i
kosztorysem szczegdtowym , specyfikacja techniczng , poleceniami inspektora
nadzoru oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- prawem budowlanym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z
umows , kosztorysem i specyfikacja techniczng .

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zamawiajacego .

Zamawiajacy zapewnia dostep do medii ( woda,prad)

II . Materialy



Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm ,posiada¢ aprobaty techniczne i atesty .

2.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze.

- Materiaty uzyte do rob6t rozbiorkowych to gtéwnie tarcica na pomosty ,daszki
oraz maty i folia do robdt zabezpieczajacych teren rozbiorki przed mozliwymi
zagrozeniami .

2.2 roboty murarskie i tynkarskie

- materiaty jakie nalezy uzy¢ do robét murarskich to cegta budowlana petna
k1.150 o wymiarach 25x12x6,5 oraz zaprawy cementowo-wapiennej .
- osadzenie kratek wentylacyjnych

2.3 roboty impregnacyjne

- materialem do impregnacji jest srodek grzybobdjczy solny do drewna
- emulsja ICOPAL-SIPLAST $rodek impregnacyjny przeciwwilgociowy.

2.4 roboty ciesielskie

- krawedziaki iglaste
- ptyta OSB gr.18mm .

2.5 roboty blacharskie

- obrobki blacharskie z blachy
- spoiwo cynkowo-otowiane
- nasady wentylacyjne

2.6 roboty dekarskie

2.8 roboty malarskie

- preparat gruntujgcy uni-grunt
- farba emulsyjna

III Sprzet

- rusztowania zewnetrzne
- wyciag do transportu gruzu i materiadw .



- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotow

- mioty reczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki
- winda lub wyciag 1-maszt.z napedem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5t

IV. Transport i skladowanie

Srodki transportowe typu samochod dostawezy lub samowytadowczy powinny
by¢ dostosowane do warunkéw komunikacyjnych na budowie poprzedzonych
wizjg lokalng ( zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania materiatéw ).
Transport zewngtrzny np. dostawa dachéwki powinien by¢ rowniez ubezpieczony
od wypadkoéw drogowych ,a pracownicy obstugujacy transport powinni mie¢
podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru drogi
dojazdowej i pozostatych warunkéw BHP jak réwniez odpowiedzialno$é przed
nastepstwami szkod dla oséb trzecich . Materialy odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone .

V . Wykonanie robét

5.1 Zasady ogdlne wykonania robdt

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz 0sob trzecich mogacych
znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca prac .

Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do klatek.
Zamontowanie zsypu i rynien do zsypu gruzu

Obrobki komindw 1 okapu z blachy ocynkowanej .

Po zakonczeniu robot teren budowy doprowadzony do stanu pierwotnego

VI . Kontrola jakos$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zgtasza zamawiajacemu poprawnos¢ wykonania daszkow
ochronnych , zsypéw i rusztowan dokonujgc wspolnych ogledzin robot.
Wykonawca nie moze samowolnie demontowa¢ lub montowaé elementow
konstrukeji dachu lub wyposazenia istniejacego .

Czestotliwos¢ kontroli jakosci zostanie ustalona przez zamawiajacego.

Usterki w trakcie remontu wykonawca usunie na biezaco a wadliwe materiaty beda
wymienione na koszt producenta sktadajacego deklaracje zgodnosci lub inne
dokumenty gwarancyjne .

VII. Obmiar robot



Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru robét stanowiacy zatacznik
do specytikacji .

Wykonawca dokonuje obmiaru robot zanikajacych .

Warunki dokonywania obmiaréw podane sa w katalogach KNR,KNNR i innych
wydawnictwach akceptowanych przez zamawiajacego .

VIII. Odbior robot

Odbior robot nastapi po zgloszeniu pisemnym oraz sporzadzeniu protokotu
odbioru .

Wykonawca zatgczy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych
materialdw oraz protokot przegladu kominiarskiego przewodéw kominowych

IX. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru robét .

X . Przepisy zwigzane

Remonty 1 modernizacja budynkow — poradnik —praca zbiorowa .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
TomI - Budownictwo ogdlnobudowlane :

Rozdziat 1-warunki ogolne wykonania,

Rozdziat 5 — rusztowania,

Rozdziat 9-konstrukcje i elementy murowe,

Rozdziat 15 — pokrycia dachowe

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ D :Roboty
instalacyjne .Przepisy BHP.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r ,,O wyrobach budowlanych ,,(Dz.U.z 2004 Nr 92
poz.881)

Ustawa o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci z 21 maja 2010 (Dz.U.z 2010 nr 114 poz.760)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 207 poz.2016 z
poZniejszymi zmianami )

X.  Uwagi szczegolne

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym . Oferent powinien przewidzieé
utrudnienia wynikte z ruchu mieszkancow.



Szczegdlowy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych do katalogéw na podstawie
ktorych opracowano przedmiar robot .
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